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1 Impresora HP Deskjet 6800 
series 




Para obtener la respuesta a una determinada pregunta, seleccione el tema 
correspondiente a continuacion: 

• Avisos 

• Funciones especiales 

• Primeros pasos 

• Conexion a la impresora 

• Impresion de fotografias desde una camara digital 

• Impresion de fotografias desde un ordenador 

• Impresion de otros documentos 

• Sugerencias de impresion 

• Software de la impresora 

• Mantenimiento 

• Solucion de problemas 

• Accesorios opcionales 

• Especificaciones 

• Suministros 
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2 Funciones especiales 

Enhorabuena. Ha adquirido una impresora HP Deskjet provista de varias funciones 
muy practicas: 

• Funciones de conexion a red incorporadas: conectada tanto a una red 
cableada como inalambrica sin utilizar un servidor de impresion externo. 

• Modo de reserva de tinta: el modo de reserva de tinta permite seguir 
imprimiendo con un cartucho de impresion cuando el otro se ha quedado sin 
tinta. 

• Boton Cancelar impresion: permite cancelar trabajos de impresion solo con 
presionar un boton. 

• Impresion de varias paginas en una misma hoja de papel: utilice el software 
de la impresora para imprimir hasta 16 paginas en una misma hoja de papel. 

• Impresion sin bordes: utilice toda la superficie de la pagina al imprimir 
fotografias y tarjetas mediante la funcion de impresion sin bordes. 

• Impresion fotografica digital: saque partido a las posibilidades de la impresion 
fotografica digital mejorada. 

• Capacidad de impresion con seis tintas: mejore la impresion de fotografias con 
un cartucho de impresion fotografica. 

• Impresion directa desde una camara: utilice el puerto para PictBridge situado 
en la parte delantera de la impresora para imprimir fotografias directamente 
desde una camara digital. 

• Accesorio para impresion automatica a doble cara opcional: adquiera un 
Accesorio para impresion automatica a doble cara para imprimir documentos 
a doble cara de forma automatica. 

• Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja de papel 
pequena: adquiera un Accesorio para impresion automatica a doble cara con 
bandeja de papel pequena para imprimir documentos a doble cara de forma 
automatica y cargar soportes pequenos desde la parte posterior de la 
impresora. 

• Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal opcional: adquiera un 
Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal opcional y aumente la 
capacidad de administration de papel de la impresora. 
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3 Primeros pasos 



Para obtener una vision general de las funciones de la impresora, consulte la pagina 
Funciones de la impresora. 

Haga die en el tema correspondiente a continuacion para obtener la descripcion 
de una funcion de la impresora: 

• Botones e indicadores luminosos 

• Indicadores luminosos del estado del cartucho de impresion 

• Bandejas de papel 

• Alimentador de fotografias y sobres 

• Cartuchos de impresion 

• Modo de reserva de tinta 

• Sensor automatico del tipo de papel 

• Puerto para PictBridge 

Para obtener una descripcion de los accesorios opcionales, consulte la pagina 
Accesorios opcionales. 

3.1 Funciones de la impresora 

La impresora HP dispone de diversas funciones que facilitan la impresion y la hacen 
mas eficiente. 
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1. Botones e indicadores luminosos 

2. Bandejas de papel 

3. Alimentador de fotografias y sobres 

4. Puerto para PictBridge 




1. Cartuchos de impresion 

2. Sensor automatico del tipo de papel (no aparece en la imagen) 

3. Modo de reserva de tinta (no aparece en la imagen) 
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1. Puerto USB posterior 

2. Puerto Ethernet cableado 
Accesorios opcionales 




Accesorio para impresion 
automatica a doble cara 
(opcional) 



Accesorio para bandeja de 250 
hojas de papel normal opcional 
(opcional) 



Accesorio para impresion 
automatica a doble cara con 
bandeja de papel pequefia 
(opcional) 



3.2 Botones e indicadores luminosos 

Los botones de la impresora pueden usarse para encenderla, apagarla, cancelar 
trabajos de impresion y reanudar un trabajo. Los indicadores luminosos de la 
impresora ofrecen information visual acerca del estado de la impresora. 
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1. Boton e indicador luminoso de encendido 

2. Boton Cancelar impresion 

3. Boton e indicador luminoso Reanudar 

4. Boton Informe 

5. Indicador luminoso Estado inalambrico e Intensidad de la serial 

6. Indicadores luminosos del estado del cartucho de impresion 

7. Icono Red 

Haga die en los botones o indicadores luminosos sobre los que desee una 
description: 

• Boton Informe 

• Icono Red 

• Indicador luminoso Estado inalambrico e indicador Intensidad de la senal 

• Indicadores luminosos del estado del cartucho de impresion 

Boton e indicador luminoso de encendido 

El boton de encendido permite encender y apagar la impresora. No obstante, una 
vez presionado este boton, esta puede tardar varios segundos en encenderse. 

El indicador luminoso de encendido parpadea cuando la impresora esta 
procesando information. 

A Precaution: utilice siempre el boton de encendido para encender y apagar 
la impresora. El uso de conmutadores, ya sean de pared o incorporados en 
regletas de conexion o protectores contra sobrecargas electricas, para 
encender o apagar la impresora puede provocar fallos. 

Boton Cancelar impresion 

Al presionar este boton, se cancela el trabajo que se este imprimiendo en ese 
momento. 

Boton e indicador luminoso Reanudar 

El indicador luminoso Reanudar parpadea cuando es necesario realizar una action, 
como cargar papel o eliminar un atasco de papel. Una vez solucionado el problema, 
presione el boton Reanudar para continuar con la impresion. 

3.3 Indicadores luminosos del estado del cartucho 
de impresion 

Los indicadores luminosos del estado del cartucho de impresion informan del 
estado de los cartuchos de impresion. 
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Estado de los indicadores luminosos del 
estado del cartucho de impresion 


Estado de los cartuchos de impresion 


Encendido y fijo 


Con poca tinta 


Parpadeando 


Se necesita servicio 




1. Indicadores luminosos del estado del cartucho de impresion 




1 . El indicador luminoso izquierdo hace referencia al cartucho de impresion de tres 
tintas. 

2. El indicador luminoso derecho hace referencia al cartucho de impresion 
instalado en el compartimento situado al lado derecho del receptaculo del cartucho 
de impresion. Dicho cartucho puede ser el cartucho de impresion de tinta negra, 
el cartucho de impresion fotografica, o el cartucho fotografico para escala de 
grises. 



3.4 Bandejas de papel 

La impresora cuenta con dos bandejas de papel: 

• Bandeja de Entrada 

• Bandeja de Salida 
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Bandeja de Entrada 

En la bandeja de Entrada se coloca el papel, asi como otros soportes sobre los que 
se va a imprimir. 




or 

1. Bandeja de Entrada 

Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes de los soportes que 
se van a imprimir. 




1 . Ajustador del ancho del papel 

2. Ajustador del largo del papel 

Bandeja de Salida 

Las imagenes impresas se depositan en la bandeja de Salida. 
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1. Bandeja de Salida 

2. Alimentador de fotografias y sobres 

Utilice el alimentador de fotografias y sobres si desea imprimir tarjetas, fotografias 
pequenas o sobres de uno en uno. 

Levante la bandeja de Salida para cargar papel. 




Para evitar que el papel se caiga de la bandeja, despliegue la extension de la 
bandeja de Salida y, a continuacion, el tope de dicha extension. 




1. Extension de la bandeja de salida 

2. Tope de la extension de la bandeja de salida 

No despliegue el tope de extension de la bandeja de Salida cuando imprima sobre 
papel legal. 

Una vez terminado el trabajo de impresion, pliegue el tope de extension de la 
bandeja de Salida y empujelo hacia esta. 
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3.5 Alimentador de fotografias y sobres 

Utilice el alimentador de fotografias y sobres para imprimir los siguientes 
documentos: 

• Sobres 

• Fotografias 

• Tarjetas postales 




1 . Alimentador de fotografias y sobres 
Sobres 

Siga estos pasos para utilizar el alimentador de fotografias y sobres para utilizarlo 
con sobres de uno en uno: 

1 . Introduzca el sobre con la cara que desea imprimir hacia abajo y el lado de la 
solapa a la izquierda. 
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2. Empuje el sobre al maximo hacia la impresora sin que se doble. 

3. Imprima el sobre. 

Fotografias 

Siga estos pasos para utilizar el alimentador de fotografias y sobres para utilizarlo 
con fotografias de una en una: 

1 . Coloque el papel fotografico en el alimentador de fotografias y sobres con la 
parte imprimible hacia abajo. 

2. Introduzca con cuidado el papel fotografico en el alimentador de fotografias y 
sobres al maximo sin que llegue a doblarse. 




3. Deslice el alimentador de fotografias y sobres hacia delante hasta donde llegue 
sin forzarlo. 

Nota: cuando el papel fotografico toque la parte posterior de la bandeja de 
papel, el alimentador estara colocado en la posicion correcta. 
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4. Imprima la fotografia. 
Tarjetas postales 

Siga estos pasos para utilizar el alimentador de fotografias y sobres para utilizarlo 
con tarjetas postales de una en una: 

1 . Coloque la tarjeta postal en el alimentador de fotografias y sobres con la parte 
imprimible hacia abajo. 

2. Introduzca con cuidado la tarjeta postal en el alimentador de fotografias y 
sobres al maximo sin que llegue a doblarse. 




3. Deslice el alimentador de fotografias y sobres hacia delante hasta donde 
llegue. 




4. Imprima la tarjeta postal. 
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3.6 Cartuchos de impresion 

La impresora cuenta con cuatro cartuchos de impresion disponibles. 

Hit 

o o o o 

1 . De tinta negra 

2. De tres colores 

3. De impresion fotografica 

4. De impresion fotografica para escala de grises 

Nota: la disponibilidad de los cartuchos de impresion varia en funcion del pais o 
de la region. 

Uso de los cartuchos de impresion 
Impresion cotidiana 

Utilice los cartuchos de tinta negra y de impresion de tres colores para los trabajos 
de impresion cotidiana. 

Fotografias en color de calidad 

Para obtener colores mas vivos al imprimir fotografias en color u otros documentos 
especiales, retire el cartucho de impresion de tinta negra y utilice un cartucho de 
impresion fotografica en combinacion con el cartucho de impresion de tres colores. 

Fotografias en bianco y negro de calidad 

Para obtener fotografias en bianco y negro inmejorables, retire el cartucho de 
impresion de tinta negra y utilice un cartucho de impresion fotografica para escala 
de grises en combinacion con el cartucho de impresion de tres colores. 

Sustitucion de los cartuchos de impresion 

Al comprar cartuchos de impresion, tenga en cuenta el numero de seleccion del 
cartucho de impresion. 

Dicho numero se encuentra en tres lugares: 

• En la etiqueta del numero de seleccion: mire la etiqueta del cartucho de 
impresion que va a sustituir. 
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1. Etiqueta del numero de seleccion 

• En la documentacion de la impresora: para obtener una lista de los numeros 
de seleccion de los cartuchos de impresion, consulte la guia de referencia que 
se proporciona con la impresora. 

• En el cuadro de dialogo Informacion sobre pedidos de cartuchos de tinta: para 
obtener una lista de los numeros de seleccion de los cartuchos de impresion, 
abra la Caja de herramientas de la impresora, haga die en la ficha Nivel de 
tinta estimado y, a continuation, en el boton Informacion sobre pedidos de 
cartuchos de tinta. 



Si un cartucho de impresion se queda sin tinta, la impresora puede funcionar en el 
modo de reserva de tinta. 

Para obtener informacion sobre la instalacion de cartuchos de impresion, consulte 
la pagina Instalacion de los cartuchos de impresion. 

3.7 Modo de reserva de tinta 

En el modo de reserva de tinta, la impresora funciona con un solo cartucho de 
impresion. Este modo se activa cuando uno de los cartuchos de impresion se retira 
del receptaculo. 

Para retirar un cartucho de impresion, consulte la pagina Instalacion de los 
cartuchos de impresion. 

Funcionamiento en el modo de reserva de tinta 

La impresion en el modo de reserva de tinta reduce la velocidad de la impresora y 
repercute en la calidad de los documentos impresos. 
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Cartucho de impresion instalado 


Resultado 


Cartucho de impresion de tinta negra 


Los colores se imprimen en escala de 
grises. 


Cartucho de impresion de tres colores 


Los colores se imprimen, pero el negro 
se convierte en gris y no es un negro 
autentico. 


Cartucho de impresion fotografica 


Los colores se imprimen en escala de 
grises. 


Cartucho de impresion fotografica para 
escala de grises 


Los colores se imprimen en escala de 
grises. 



Nota: se recomienda no usar el cartucho de impresion fotografica o el cartucho 
de impresion para escala de grises en el modo de reserva de tinta. 



Desactivacion del modo de reserva de tinta 

Para desactivar el modo de reserva de tinta, basta con tener instalados los dos 
cartuchos de impresion en la impresora. 

Para instalar un cartucho de impresion, consulte la pagina Instalacion de los 
cartuchos de impresion. 

3.8 Sensor automatico del tipo de papel 

El Sensor automatico del tipo de papel selecciona de forma automatica los ajustes 
de impresion adecuados para los soportes en los que se vaya a imprimir, en 
particular, soportes HP. 

Con el Sensor automatico del tipo de papel activado, la impresora explora la primera 
pagina de un documento mediante la luz roja de un sensor optico para determinar 
la mejor configuracion del tipo de papel. Una vez que la impresora determina la 
configuracion del tipo de papel, se imprime la pagina. 

No exponga directamente la impresora a la luz solar. La luz solar puede interferir 
con el Sensor automatico del tipo de papel. 

Para utilizar el Sensor automatico del tipo de papel, consulte la pagina Seleccion 
del tipo de papel. 

Nota: el Sensor automatico del tipo de papel no esta disponible al imprimir 
documentos desde el Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel 
normal o desde el Accesorio para impresion automatica a doble cara con 
bandeja de papel pequena. 
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4 Conexion a la impresora 



• Conexion de camaras digitales 



• USB 



• Red inalambrica 



• Red cableada 



4.1 USB 



La impresora se conecta al equipo con un cable USB (del ingles Universal Serial 
Bus, bus serie universal). Para poder usar cables USB, es necesario que en el 
equipo este instalado Windows 98 o posterior. 



Si desea obtener instrucciones sobre la conexion de la impresora mediante un cable 
USB, consulte la guia de referenda o el poster de instalacion que acompana a la 
impresora. 



Para obtener informacion sobre la instalacion, haga die en una de las siguientes 
opciones: 

• Conceptos basicos sobre redes inalambricas 

• Seguridad inalambrica 

• Instalacion de la impresora en una red inalambrica 

Para obtener una descripcion de la funcion inalambrica de la impresora, haga die 
en una de las opciones siguientes: 

• Indicador luminoso Estado inalambrico e indicador Intensidad de la serial 

• Boton Informe 

• Icono Red 

• Radio inalambrica 




4.2 Red inalambrica 



17 



Impresora HP Deskjet 6800 series 



• Informe de HP 

• Servidor Web incorporado (EWS) 
Otra informacion: 

• Restablecimiento de la configuracion predeterminada de fabrica de la 
impresora 

• Solucion de problemas 

• Glosario 

4.2.1 Conceptos basicos sobre redes inalambricas 

La funcion de comunicaciones inalambricas incorporada le permite conectar la 
impresora directamente a una red inalambrica 802.1 1g o 802.11b Wi-Fi sin 
necesidad de un servidor de impresion externo. 

Si desea instalar la impresora en una red inalambrica, siga las instrucciones de 
instalacion inalambrica. 

Wi-Fi 

802.1 1gy 802.11b 

Wi-Fi es una tecnologia de comunicaciones inalambricas que permite conectar 
equipos y otros dispositivos (como impresoras) entre si y a Internet sin necesidad 
de utilizar cables. La impresora es compatible con dos tipos de tecnologia Wi-Fi: 
802.1 1g y 802.11b. 

Tanto 802.1 1g como 802.1 1b funcionan por transmision de radio en la banda de 
frecuencia de 2,4 gigahercios por segundo (GHz). Los dispositivos 802.1 1g 
establecen comunicacion a una velocidad maxima de 54 megabits por segundo 
(Mb/s). Los dispositivos 802.1 1 b establecen comunicacion a una velocidad maxima 
de 1 1 Mb/s. 

En el modo infraestructura, la impresora funciona en modo 802. 1 1 b u 802. 1 1 g, 
dependiendo de la red inalambrica. En el modo ad hoc, la impresora toma el modo 
802.1 1b como predeterminado. 

802.11a 

802.1 1a es una tecnologia de red inalambrica emergente que funciona en la banda 
de frecuencia de 5GHz y ofrece velocidades de comunicacion parecidas a las de 
802.1 1g. La impresora no puede comunicarse con los dispositivos 802.11a 
mediante una conexion inalambrica. 

Si dispone de una red inalambrica 802.1 1a, debera utilizar un cable Ethernet para 
conectar la impresora al Punto de acceso inalambrico (WAP) de la red con el fin de 
conseguir una velocidad de procesamiento comparable a la de la red 802.11a. 

Si desea conectar la impresora a una red Ethernet, siga las instrucciones de 
instalacion de redes Ethernet. 
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Adaptadores y puntos de acceso 
Adaptadores 

Mientras que algunos dispositivos, como la impresora, ya disponen de Wi-Fi 
incorporado, otros dispositivos necesitan un adaptador para tenerlo. 

A continuation, se detallan algunos ejemplos de los adaptadores mas comunes: 




Tarjeta PCMCIA que se conecta a la ranura 
PCMCIA de un ordenador portatil. 



U Tarjeta ISA o PCI que puede utilizarse con un 
equipo de sobremesa. 



Adaptador USB que se conecta al puerto USB 
de un ordenador portatil o de sobremesa. 



Tambien hay otros tipos de adaptadores disponibles. Todos los adaptadores se 
suministran con un software de configuration que permite configurar el adaptador 
en una red inalambrica. 

Puntos de acceso 

Las redes de infraestructura son una variedad de red inalambrica comun. Las redes 
de infraestructura requieren el uso de un Punto de acceso inalambrico (WAP). 

Un WAP funciona como concentrador central de una red inalambrica o como un 
enrutador que conecta la red inalambrica con otra red (como por ejemplo Internet 
o una red Ethernet). Los dispositivos de la red se comunican a traves del WAP. 
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Reduccion de las interferencias en una red inalambrica 

Las sugerencias que se indican a continuation reducen el numero de interferencias 
que se producen en una red inalambrica: 

• Mantenga los dispositivos inalambricos alejados de los objetos metalicos 
(como archivadores, por ejemplo) y otros dispositivos electromagneticos 
(como microondas y telefonos inalambricos), ya que estos objetos pueden 
causar interferencias en las senales de radio. 

• Mantenga los dispositivos inalambricos alejados de grandes construcciones y 
edificios, ya que estos objetos pueden absorber las ondas de radio y reducir 
la intensidad de la serial. 

• Para las redes de infraestructura, coloque el WAP en una ubicacion central y 
en la linea de vision de los dispositivos inalambricos de la red. 

• Mantenga todos los dispositivos inalambricos de la red dentro del mismo rango. 
Ejemplos de redes inalambricas 

Si desea ver algunos ejemplos de redes inalambricas, consulte la pagina de 
ejemplos de redes inalambricas. 

Modos de comunicacion 

Existen dos tipos de modos de comunicacion para los dispositivos inalambricos: 

• Modo infraestructura 

• Modo ad hoc 
Modo infraestructura 

Cuando la impresora esta definida en el modo de comunicacion de 
infraestructura, la impresora se comunica con otros dispositivos de la red, tanto si 
los dispositivos son cableados o inalambricos, a traves de un Punto de acceso 
inalambrico (WAP). Los WAP funcionan normalmente como enrutadores o 
pasarelas en redes pequenas. 
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En el modo infraestructura, la impresora detecta automaticamente si la red 
inalambrica emplea 802.1 1b u 802.1 1g. 

Modo ad hoc 

Cuando la impresora esta definida en el modo de comunicacion ad hoc, la 
impresora se comunica directamente con otros dispositivos inalambricos de la red 
sin necesidad de utilizar un WAP. 



El modo de comunicacion ad hoc toma 802.1 1b como predeterminado. Siga estos 
pasos para utilizar 802.1 1g en modo ad hoc: 

1 . Abra el servidor Web incorporado (EWS) de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Redes. 

3. En Conexiones, haga die en Inalambrica (802.1 1). 

4. Haga die en la ficha Avanzada. 

5. En Compatibilidad, desactive la casilla Utilice comportamiento 802.11b en las 
redes ad hoc. 

6. Haga die en Aplicar y, a continuacion, cierre el servidor Web incorporado. 
Ajustes de red inalambrica 

Los dispositivos (como equipos e impresoras) de una red inalambrica deben 
compartir los ajustes siguientes: 

Nombre de red (SSID) 

El nombre de red o Identificador de grupo de servicios (SSID) identifica una red 
inalambrica determinada. Para funcionar en una red, el dispositivo debe conocer el 
nombre de red de dicha red. 
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Para obtener una explication detallada sobre los nombres de red, consulte la 
pagina de nombres de red. 

Perfiles inalambricos 

Un perfil inalambrico es un conjunto de ajustes de red exclusivos de una 
determinada red inalambrica. Un dispositivo inalambrico puede disponerde varios 
perfiles para varias redes inalambricas. Para utilizar la impresora, el equipo debe 
estar definido en el perfil de la red inalambrica de la impresora. 

Por ejemplo, un ordenador portatil que se utiliza tanto en casa como en el trabajo, 
puede tener un perfil para una red inalambrica del trabajo y otro perfil para una red 
inalambrica domestica. 

La impresora no admite varios perfiles. 

Para obtener una explication detallada sobre los perfiles inalambricos, consulte la 
pagina de perfiles inalambricos. 

Seguridad inalambrica 

Los dispositivos de una red inalambrica deben compartir los mismos ajustes de 
seguridad. 

Si desea obtener una description de las opciones de seguridad inalambrica, 
consulte la pagina de seguridad inalambrica. 

Impresion 

Los equipos de la red envian los trabajos de impresion directamente a la impresora, 
que los imprime en el orden de reception. 

La impresora puede aceptar trabajos de impresion enviados por cuatro usuarios 
simultaneamente. 

Por ejemplo, si cinco usuarios envian un trabajo de impresion a la impresora al 
mismo tiempo, la impresora acepta los cuatro primeros y rechaza el quinto. El 
usuario que envia el quinto trabajo de impresion debera esperar unos minutos y, a 
continuation, volver a enviar el trabajo de impresion. 

4.2.2 Ejemplos de redes inalambricas 

A continuation, se detallan las tres configuraciones mas comunes para redes 
inalambricas: 

• Ad hoc 

• Infraestructura 

• Combination de redes cableadas e inalambricas 
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Redes ad hoc 

Una red ad hoc es un tipo de red en la que los dispositivos se comunican 
directamente entre si en lugar de hacerlo a traves de un Punto de acceso 
inalambrico (WAP). 

Por ejemplo, una red inalambrica ad hoc sencilla consta de un ordenador portatil y 
una impresora que se comunican directamente entre si. 




Las redes ad hoc suelen ser pequehas y sencillas. El rendimiento de estos tipos de 
redes puede verse reducido si se utilizan mas de seis dispositivos en la red. 



Redes de infraestructura 

En una red de infraestructura, los dispositivos, como equipos e impresoras, se 
comunican a traves de un Punto de acceso inalambrico (WAP). Los WAP funcionan 
normalmente como enrutadores o pasarelas en redes pequenas. 

Por ejemplo, una red inalambrica de infraestructura sencilla consta de un ordenador 
portatil y una impresora que se comunican a traves de un WAP. 




Combinacion de redes cableadas e inalambricas 

Los dispositivos inalambricos suelen utilizarse en una red cableada de gran 
tamano. 

En este caso, se conecta un WAP a la red principal mediante un cable Ethernet 
conectado al puerto WAN del WAP. El WAP funciona como enlace entre 
dispositivos cableados y dispositivos inalambricos. Los dispositivos cableados se 
comunican con el WAP a traves del cable Ethernet, mientras que los dispositivos 
inalambricos se comunican con el WAP a traves de ondas de radio. 
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Por ejemplo, una combination de redes cableadas e inalambricas puede estar 
formada por los siguientes componentes: 

• Varios equipos de escritorio 

• Un WAP conectado a una red Ethernet 

• Una impresora conectada de forma inalambrica al WAP 

Para utilizar la impresora, un PC de escritorio envia un trabajo de impresion a traves 
del cable Ethernet al WAP. A continuation, el WAP transmite de forma inalambrica 
el trabajo de impresion a la impresora. 

4.2.3 Perfiles inalambricos 

Un perfil inalambrico es un conjunto de ajustes de red exclusivos de una 
determinada red inalambrica. 

Gran parte de los dispositivos inalambricos disponen de utilidades de configuration 
que permiten que el dispositivo tenga varios perfiles para varias redes inalambricas. 
Para utilizar la impresora, el equipo debe estar definido en el perfil de la red 
inalambrica de la impresora. 

Nota: no todos los dispositivos inalambricos admiten varios perfiles. 
La impresora solo admite un unico perfil inalambrico. 

Ejemplo 

Una persona utiliza el mismo ordenador portatil compatible con conexiones 
inalambricas tanto en casa como en el trabajo. Tienen una red inalambrica en el 
trabajo y otra en casa. 
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Cada red dispone de un conjunto de ajustes inalambricos exclusivos. La persona 
crea los siguientes perfiles inalambricos en el ordenador portatil: 

• en _el_trabajo: contiene los ajustes de red para la red inalambrica de la oficina 

• en_casa: contiene los ajustes de red para la red inalambrica domestica 

Ubicacion de redes inalambricas Perfil 
Oficina 



en_el_trabajo 

• Nombre de red: oficina 

• Modo de comunicacion: 
infraestructura 

• Seguridad: WPA 

• Autentificacion: WPA/PSK 



Casa 




en_casa 

• Nombre de red: casa 

• Modo de comunicacion: ad hoc 

• Seguridad: WEP 

• Autentificacion: sistema abierto 



Cuando se utilice el ordenador portatil en el trabajo, la persona debera definir el 
perfil inalambrico como en_el_trabajo para conectarse a la red de la oficina. 

Por el contrario, debera definir el ordenador portatil con el perfil inalambrico 
en_casa cuando se encuentre en casa y desee conectar el ordenador portatil a la 
red domestica. 

4.2.4 Nombre de red (SSID) 

El nombre de red o Identificador de grupo de servicios (SSID) identifica una red 
inalambrica determinada. Para funcionar en una red, el dispositivo debe conocer el 
nombre de red de dicha red. 
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Una red inalambrica solo tiene un nombre de red. 

Una ubicacion determinada, como una oficina, puede disponer de varias redes 
inalambricas, cada una con un nombre de red distinto. Los dispositivos inalambricos 
utilizan nombres de red para identificar la superposicion de redes inalambricas. 

Ejemplo 

La impresora esta ubicada en una impresora con dos redes inalambricas de 
infraestructura. Cada red dispone de un Punto de acceso inalambrico (WAP). 

Nota: en este ejemplo, las dos redes inalambricas cuentan con los mismos 
ajustes de seguridad. 




1. El nombre de red es "red_1" 

2. El nombre de red es "red_2" 

El nombre de red de una de las redes inalambricas es red_1. El nombre de red de 
una de las redes inalambricas es red_2. 

La impresora recibe senates de las dos redes, red_1 y red_2. 

La impresora esta configurada para la red_1 

El ajuste de nombre de red de la impresora (SSID) se ha configurado para red_1. 
La impresora solo se puede comunicarcon red_1. Dichode otromodo, la impresora 
solo puede aceptar trabajos de impresion procedentes de la red_1 . 




La impresora se comunica con la red_1 . 
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El ordenador portatil esta configurado para red_2 

Los ajustes del nombre de red del ordenador portatil (SSID) se han configurado 
para red_2. El ordenador portatil puede comunicarse con la impresora y esta 
preparado para enviar trabajos de impresion a la impresora. 




El ordenador portatil no puede comunicarse con la impresora. 

El ordenador portatil se ha vuelto a configurar para la red_1 

Los ajustes del nombre de red del ordenador portatil (SSID) se han vuelto a 
configurar para red_1. El portatil puede comunicarse con la impresora y esta 
preparado para enviar trabajos de impresion a la red_1. 




El ordenador portatil y la impresora se comunican 
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4.2.5 Seguridad inalambrica 

La impresora puede configurarse para diferentes opciones de seguridad 
inalambrica, dependiendo del tipo de red inalambrica en la que se encuentre la 
impresora. 

Redes de infraestructura 

• WPA 

• WEP 

• Sistema abierto 

Redes ad hoc (inalambricas de conexion directa) 

• WEP 

• Sistema abierto 

Conceptos basicos sobre seguridad inalambrica 

Si desea mas information acerca de la seguridad inalambrica, consulte la pagina 
de autentificacion y codificacion. 

4.2.6 Autentificacion y codificacion 

La seguridad inalambrica es un aspecto complejo en pleno desarrollo. En esta 
pagina se ofrece una breve description general de los conceptos basicos que 
intervienen para garantizar la seguridad de una red inalambrica. 

En pocas palabras, se podria decir que la seguridad inalambrica implica dos 
estrategias: autentificacion y codificacion. 

En los metodos de seguridad inalambrica, como WEP o WPA, intervienen distintos 
niveles de autentificacion y codificacion. 

Autentificacion 
Definition 

La autentificacion comprueba la identidad de un usuario o dispositivo antes de 
permitir el acceso a una red; de este modo, se dificulta aun mas el acceso de 
usuarios no autorizados a los recursos de la red. 

Para obtener la autentificacion y que se permita utilizar una red a un dispositivo, 
este debe proporcionar una contrasena conocida por el resto de dispositivos de la 
red. Si el dispositivo no proporciona la contrasena correcta, no podra utilizar otros 
dispositivos de la red. 

Tipos de autentificacion 

La impresora admite tres tipos de autentificacion. Cada tipo de autentificacion tiene 
sus ventajas y limitaciones. 
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Tipo de 
autentificacion 


Descripcion 


Ventajas 


Limitaciones 






Sistema abierto 


Los dispositivos 
de una red se 
identifican solo 
con el nombre de 
red (SSID). 


Estrategia menos 
complicada. 


Ofrece poca 
proteccion contra los 
usuarios no 
autorizados. 


Clave compartida 


Los dispositivos 
utilizan una clave 
maestra 

compartida con la 
que se identifican 
como miembros 
autorizados de la 
red. 


Resulta comodo 
utilizarla junto con 
WEP, ya que la 
clave WEP puede 
servir como clave 
compartida de 
autentificacion. 


Todos los 

Ul o|JUol 11 VUo UCUCI 1 

disponer de una 
clave. 

La clave compartida 
no cambia 
automaticamente. 


WPA/PSK 


Los dispositivos 
utilizan una iinica 
clave 

nrecomnartida 
(PSK) para 
identificarse como 
miembros 
autorizados de la 
red, asi como 
para generar una 
clave de 
codificacion. 


La clave 
precompartida y 
las claves de 
codificacion no 
son identicas. 

Permite que las 
redes mas 
pequenas utilicen 
WPAsin 
necesidad de un 
servidor de 
autorizacion. 


Todos los 
disnositivos dehen 
disponer de la clave. 



Codificacion 
Definition 

La codificacion implica disponer de una contrasena para codificar los datos 
enviados a traves de una red inalambrica para que estos sean mas incompresibles 
cuando se realizan escuchas no autorizadas. Solo los dispositivos que conocen la 
contrasena pueden descodificar la informacion. 

Tipos de codificacion 

La impresora admite cuatro tipos de codificacion. Cada tipo de codificacion tiene 
sus ventajas y limitaciones. 
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Tipo de 
codificacion 


Descripcion 


Ventajas 


Limitaciones 


Sistema 
abierto 


Los dispositivos de 
una red no codifican 
los datos. 


Estrategia menos 
complicada. 


No ofrece ninguna 
proteccion frente a 
las escuchas no 
autorizadas. 


Codificacion 
WEP 


Los dispositivos de 
la red comparten la 
contrasena, 
llamada clave WEP 
para codificar y 
descodificar los 
datos. 


Estrategia mas 
sencilla de 
codificacion. 


Todos los 
dispositivos deben 
disponer de la clave. 

La clave WEP no 
cambia 

automaticamente. 

La codificacion WEP 
ofrece menos 
seguridad que AES 
oTKIP. 


AES 


El Advanced 
Encryption 
Standard (AES) es 
un metodo de 
codificacion 
patrocinado por el 
gobierno de los 
EE.UU. que emplea 
un algoritmo 
complejo llamado 
"Rijndael". 

AES utiliza claves 
de codificacion para 
codificar los datos. 
AES cambia 
automaticamente 
las claves de 
codificacion 
despues de un 
intervalo 
determinado de 
tiempo; de este 
modo, ofrece mas 
proteccion a la red 
inalambrica ante las 
escuchas no 
autorizadas. 


Puesto que las 
claves de 
codificacion se 
cambian 

automaticamente, 
es mas dificil 
descodificarlas en 
escuchas no 
autorizadas. 


Todos los 
dispositivos deben 
disponer de la clave. 
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Tipo de 
codificacion 


Descripcion 


Ventajas 


Limitaciones 


TKIP 


El Temporal Key 
Integrity Protocol 
(TKIP) utiliza claves 
de codificacion para 
codificar los datos. 
TKIP cambia 
automaticamente 
las claves de 
codificacion 
despues de un 
intervalo 
determinado de 
tiempo; de este 
modo, ofrece mas 
protection a la red 
inalambrica ante las 
escuchas no 
autorizadas. 


Puesto que las 
claves de 
codificacion se 
cambian 

automaticamente, 
es mas dificil 
descodificarlas en 
escuchas no 
autorizadas. 


Tod os los 
dispositivos deben 
disponer de la clave. 



4.2.7 Acceso protegido a Wi-Fi (WPA) 

El acceso protegido a Wi-Fi (WPA) proporciona seguridad mediante: 

• La codificacion de los datos enviados a traves de ondas de radio desde un 
dispositivo inalambrico a otro dispositivo inalambrico. 

• El control de acceso a los recursos de la red a traves de protocolos de 
autentificacion. 

Solo podran comunicarse con la impresora los dispositivos que compartan los 
mismos ajustes WPA que la impresora. 

Por ejemplo, si la red de la impresora utiliza WPA, solo podran comunicarse con 
ella los dispositivos que tengan sus mismos ajustes WPA. 

Proporciona mayor seguridad que WEP. 
WPA es una funcion de red 

WPA es una funcion de red inalambrica opcional. No todas las redes inalambricas 
utilizan WPA. 

Configure la impresora para WPA unicamente si la red de la impresora utiliza WPA. 
Los ajustes WPA de la impresora deben coincidir con los ajustes de la red. 

Si la red de la impresora no utiliza WPA, no configure la impresora para que utilice 
WPA. 
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Si no sabe si la red utiliza o no WPA, consulte la utilidad de configuracion de la 
tarjeta NIC de su equipo o el Punto de acceso inalambrico (WAP) de la red. 

Codificacion 

WPA utiliza claves de codificacion para codificar datos. 

La impresora admite dos tipos de codificacion WPA: TKIP y AES. 

Si desea mas informacion acerca de TKIP y AES, consulte la pagina de 
autentificacion y codificacion. 

Configuracion de la impresora para utilizar WPA 

Siga estos pasos para configurar la impresora para utilizar WPA: 

1 . Abra el servidor Web incorporado (EWS) de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Redes. 

3. En Conexiones, haga die en Inalambrica (802.1 1). 

4. Haga die en el boton Iniciar Asistente de la ficha Configuracion inalambrica y 
siga las instrucciones de la pantalla. 

5. Despues de configurar la impresora, cierre el EWS. 
4.2.8 Wired equivalent privacy (WEP) 

Wired Equivalent Privacy (WEP) proporciona una mayor seguridad mediante la 
codificacion de los datos enviados a traves de ondas de radio desde un dispositivo 
inalambrico a otro dispositivo inalambrico. 

WEP tambien ofrece seguridad mediante autentificacion. Si desea mas informacion 
acerca la autentificacion y la codificacion, consulte la pagina de autentificacion y 
codificacion. 

Codifica los datos enviados a traves de la red, lo que los convierte en ilegibles para 
los usuarios no autorizados. Solo podran comunicarse con la impresora los 
dispositivos que compartan los mismos ajustes WEP que la impresora. 

Por ejemplo, si la red de la impresora utiliza WEP, solo podran comunicarse con 
ella los dispositivos que tengan sus mismos ajustes WEP. 

WEP es una funcion de red 

WEP es una funcion de red inalambrica opcional. No todas las redes inalambricas 
utilizan WEP. 

Configure la impresora para WEP unicamente si la red de la impresora utiliza WEP. 
Los ajustes WEP de la impresora deben coincidir con los ajustes de la red. Si la red 
tiene WEP, debe utilizar un cable Ethernet para conectar la impresora a la red e 
instalar asi el software de la impresora. 
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Si la red de la impresora no utiliza WEP, no configure la impresora para que utilice 
WEP. 

Si no sabe si la red utiliza WEP, consulte la utilidad de configuracion de la tarjeta 
NIC de su equipo o el Punto de acceso inalambrico (WAP) de la red. 

Claves WEP 

Los dispositivos de una red compatible con WEP utilizan claves WEP para codificar 
los datos. 

Las claves WEP tambien se pueden utilizar para la autentificacion. 

Una vez creado un conjunto de claves WEP, registre y guarde las claves en una 
ubicacion segura. Es posible que no pueda recuperar las claves WEP si las pierde. 

APrecaucion: si pierde las claves WEP, no podra agregar nuevos dispositivos 
a la red sin volver a configurar los ajustes WEP de cada dispositivo. 

Las redes compatibles con WEP pueden utilizar varias claves WEP. A cada clave 
WEP se le asigna un numero de clave (como, por ejemplo, la clave 2). Todos los 
dispositivos de la red deben reconocer todas las claves WEP de la red y el numero 
de clave asignado a cada una. 

Configuracion de la impresora para utilizar WEP 

Siga estos pasos para configurar la impresora de modo que utilice WEP: 

1 . Abra el servidor Web incorporado (EWS) de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Redes. 

3. En Conexiones, haga die en Inalambrica (802.1 1). 

4. Haga die en el boton Iniciar Asistente de la ficha Configuracion inalambrica y 
siga las instrucciones de la pantalla. 

5. Despues de configurar la impresora, cierre el EWS. 
4.2.9 Sistema abierto 

Las redes inalambricas que no utilizan ningun metodo de autentificacion o 
codificacion se llaman sistemas abiertos. 

De todos modos, los sistemas abiertos pueden disponer de un nivel bajo de 
seguridad si el punto o puntos de acceso inalambrico de la red no transmite el 
nombre de red (SSID) de la red. En ese caso, los dispositivos que deseen unirse a 
la red deben saber cual es el nombre de red antes de conectarse a ella. 

Si desea mas informacion acerca de nombres de red, consulte la pagina acerca de 
nombres de red (SSID). 
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Los sistemas abiertos son muy vulnerables a las escuchas y accesos no 
autorizados. 

Configuracion de la impresora para un sistema abierto 

Siga estos pasos para configurar la impresora para un sistema abierto: 

1 . Abra el servidor Web incorporado (EWS) de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Redes. 

3. En Conexiones, haga die en Inalambrica (802.1 1). 

4. Haga die en el boton Iniciar Asistente de la ficha Configuracion inalambrica y 
siga las instrucciones de la pantalla. 

5. Despues de configurar la impresora, cierre el EWS. 

4.2.10 Instalacion de la impresora en una red inalambrica 

Si desea obtener instrucciones sobre la instalacion de la impresora a una red 
inalambrica, consulte la guia de conexion de red que acompaha a la impresora. 



4.2.1 1 Indicador luminoso Estado inalambrico 

El indicador luminoso Estado inalambrico indica el estado de la radio de 
comunicaciones inalambricas interna de la impresora. 



Estado del indicador luminoso Estado inalambrico 


Estado de la impresora 


Encendido 


Puede recibir y transmitir 
datos de forma inalambrica. 
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Estado del indicador luminoso Estado inalambrico 


Estado de la impresora 




No puede recibir ni transmitir 
datos de forma inalambrica. 


Apagado 






Esta recibiendo datos. 


Parpadeando 





Indicador Intensidad de la serial 




El indicador Intensidad de la senal muestra la intensidad de la senal de radio que 
recibe la impresora. Si todas las barras estan iluminadas, la senal es fuerte. Si no 
hay ninguna barra encendida, la senal es debil. 

4.2.12 Boton Informe 

Utilice el boton Informe de la impresora para hacer lo siguiente: 

• Imprimir un informe de HP 

• Restablecer los valores predeterminados de la impresora 
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1 . Boton Informe 
4.2.13 Icono Red 

El icono Red se ilumina cuando la impresora esta conectada a: 



• Una red Ethernet 




• Una red inalambrica activa 




• Una conexion inalambrica activa directa a un equipo o a otro dispositivo 
inalambrico 


Estado del icono 


Estado de la conexion en red de la 
impresora 








Conectada a una red Ethernet o a 
una red inalambrica. 


Encendido 






No conectada a una red Ethernet 
ni a una red inalambrica. 


Apagado 





36 



Impresora HP Deskjet 6800 series 
4.2.14 Radio inalambrica 

La impresora incorpora una radio interna inalambrica que permite la comunicacion 
inalambrica. 

Funcionamiento de la radio inalambrica 

La radio inalambrica emite en una frecuencia de 2,4 Ghz cuando esta encendida y 
activada. 

La radio inalambrica se apaga automaticamente cuando se apaga o desenchufa la 
impresora de la toma de corriente. 

Si la impresora esta conectada a una red Ethernet activa mediante un cable 
Ethernet, la radio inalambrica sigue activa, pero la impresora no intenta establecer 
una conexion inalambrica. 

Nota: las conexiones USB no tienen ningun efecto sobre las funciones de la 
radio. 

Indicador luminoso Estado inalambrico 

El indicador luminoso Estado inalambrico indica el estado de la radio inalambrica. 
Si desea obtener una description mas detallada, consulte la pagina del indicador 
luminoso Estado inalambrico. 

Activacion y desactivacion de la radio inalambrica 

Cuando se desactiva la radio, se apaga la radio inalambrica. Una vez desactivada, 
esta no enviara ninguna sehal aunque la impresora este encendida. 

Cuando se activa la radio, se enciende la radio inalambrica. Cuando esta activada, 
envia sehales si la impresora esta encendida. 

Desactivacion de la radio inalambrica 

Siga estos pasos para desactivar la radio: 

1. Compruebe que la impresora esta encendida e inactiva. 

2. Mantenga pulsado el boton Informe. 

3. Mientras mantiene pulsado el boton Informe, pulse el boton Cancelar una vez 
y, a continuation, pulse el boton Reanudar una vez. 

4. Suelte el boton Informe. 
Activacion de la radio inalambrica 

Siga estos pasos para volver a activar la radio inalambrica de la impresora: 

1 . Compruebe que la impresora esta encendida e inactiva. 

2. Mantenga pulsado el boton Informe. 
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3. Mientras mantiene pulsado el boton Informe, pulse el boton Cancelar una vez. 

4. Suelte el boton Informe. 

4.2.15 Informe de HP 

El Informe de HP proporciona informacion util acerca de las conexiones de la 
impresora, ya sean inalambricas, cableadas o PictBridge. 

Impresion de informes de HP 

Para imprimir un Informe de HP, asegurese de que la impresora esta encendida e 
inactiva y, a continuacion, pulse el boton Informe una vez. 



Si la impresora acaba de conectarse a una red, espere unos minutos antes de 
imprimir un Informe de HP para que la impresora pueda obtener los ajustes validos. 

Selection del idioma 

El idioma predeterminado de los informes de HP es el ingles. Siga los pasos que 
se indican a continuacion si desea imprimir la pagina en otro idioma: 

1. Pulse el boton Informe para imprimir la version en ingles de la pagina. 

2. En la parte inferior de la pagina, busque el idioma que desea utilizar. 

3. Para imprimir el informe en ese idioma, siga las instrucciones que le 
correspondan. 

Por ejemplo, si desea imprimirlo en frances, mantenga pulsado el boton 
Informe, pulse el boton Reanudardos veces y, a continuacion, suelte el boton 



Contenido de los informes de HP 

Los informes de HP incluyen la siguiente informacion que puede resultarle util en 
muchas ocasiones: 

Informacion general 

La informacion general hace referencia tanto a las redes Ethernet como a las 
inalambricas: 




Informe. 



38 



Impresora HP Deskjet 6800 series 



Elemento 


Significado 


Estado de la red 


Estado de red de la impresora: 

• Lista: la impresora esta preparada para 
imprimir. 

• Fuera linea: la impresora no esta conectada 
a ninguna red. 


Tipo de conexion activa 


Tipo de red al que esta conectada la impresora: 

• Con cable: la impresora esta conectada a una 
red Ethernet. 

• Inalamhrica' la imnresora esta ronertada a 
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una red inalambrica. 

• Desactivada: la impresora no esta conectada 
a ninguna red. 


URL 


La direccion que debe utilizarse para abrir el 
servidor Web incorporado de la impresora. 


Direction de hardware (MAC) 


La direccion Media Access Control (MAC) de la 
impresora. 


Revision de firmware 


Numero de revision del software interno de la 
impresora. 

El servicio tecnico de HP puede pedirle este 
numero. 


Nombre del host 


El nombre del host de la impresora en la red. 


Direccion IP 


La direccion IP actual de la impresora en la red. 


Mascara de subred 


La mascara de subred de la impresora. 


Pasarela predeterminada 


La direccion de pasarela de la impresora. 


Origen de la configuration 


El modo de obtencion de la direccion IP de la 
impresora: 

• Automatico: AutolP o DHCP 

• Manual: direccion IP estatica 


Servidor DNS 


La direccion IP del servidor del nombre del 
dominio de la impresora. Sin especificar indica 
que no se ha definido ninguna direccion IP. Este 
ajuste no afecta a la impresora. 
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Elemento 


Significado 


mDNS 


El nombre de servicio mDNS de la impresora en 
la red. 

Apple Rendezvous utiliza este nombre para 
identificar la impresora en las versiones de Mac 
OS X v1 0.2.3 y superiores. 


Contrasena de administration 


Indica si el servidor Web incorporado de la 
impresora esta protegido mediante contrasena. 

• Establecida: solicita una contrasena. 

• No establecida: no solicita ninguna 
contrasena. 


Configuration de vinculo 


Configuration de vinculo de red: 

• 802.11 

• 10T Full 

• 10THalf 

• lOOTXFull 

• 100TXHalf 



802.11 inalambrica 

La information de 802.1 1 inalambrica solo se aplica a la conexion inalambrica de 
la impresora: 



Elemento 


Significado 


Estado inalambrico 


Estado inalambrico de la red de la 
impresora: 

• Conectada: la impresora esta 
conectada a la red inalambrica. 

• Desconectada: la impresora no esta 
conectada a la red inalambrica. 

• Desactivada: la radio inalambrica esta 
apagada y la impresora esta 
conectada a una red Ethernet. 


Modo de comunicacion 


El modo de comunicacion en el que esta 
configurada la impresora. 

• Infraestructura 

• Ad hoc 
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Elemento 


Significado 


Nombre de red (SSID) 


El ajuste de SSID en el que esta 
configurada la impresora. 


Intensidad de la senal (1-5 superior) 


La intensidad de la senal de radio de la 
802.11 que recibe la impresora: 

• 1 a 5: 5 indica una senal de una 
intensidad muy alta y 1 , una senal de 
una intensidad muy baja. 

• No aplicable: la impresora esta 
configurada en el modo de 
comunicacion ad hoc o la red 
inalambrica esta desactivada. 


Canal 


Una de las distintas frecuencias 
predefinidas en las que se comunican los 
dispositivos compatibles con 802.1 1b para 
reducir las interferencias. 

El numero de canales disponibles depende 
del pais/region. 

No aplicable significa que la red 
inalambrica esta desactivada. 


Tino de autentifirarinn 


Los ajustes de autentificacion de la 
impresora son: 

• Sistema abierto: no se utiliza ninguna 
autentificacion. 

• Clave compartida: la impresora utiliza 

i ino \A/PP nara \a ai itontifif^of^i/Sn 
U 1 la Ola Vc VvLr Udl d Id dUlcMLII lOaOIUI 1 . 

• WPA-PSK: Autentificacion con clave 
precompartida (PSK). se utiliza como 
parte de WPA en redes pequenas. 

• Ninguno: no se utiliza ninguna 
autentificacion. 
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Elemento 


Significado 


Codificacion 


• WEP de 64 bits: la impresora esta 
configurada con una clave WEP de 1 0 
digitos o de cinco caracteres. 

• WEP de 128 bits: la impresora esta 
configurada con una clave WEP de 26 
digitos o de trece caracteres. 

• Mto. meioao ae coaiiicacion que 
puede utilizarse con WPA. 

• TKIP: metodo de codificacion que 
puede utilizarse con WPA. 

• Ninguna: no se utiliza ninguna 
codificacion. 


Direccion de hardware del punto de 
acceso 


La direccion MAC del punto de acceso 
inalambrico (WAP) de la red de la 
impresora. Este ajuste solo esta presente 
en las redes de infraestructura. No 
aplicable implica que la impresora esta 
configurada con un modo de comunicacion 
ad hoc. 



Varios 

La seccion Varios contiene informacion aplicable a las redes Ethernet y a las 
conexiones inalambricas y PictBridge: 



Elemento 


Significado 


Total paquetes transmitidos 


Numero de paquetes enviados correctamente. 

El servicio tecnico de HP puede pedirle este numero. 


Total paquetes recibidos 


Numero de paquetes recibidos correctamente. 

El servicio tecnico de HP puede pedirle este numero. 


Estado de PictBridge 


• Conectado: la impresora esta conectada a una 
camara digital. 

• Error: hay algun problema con la conexion 
PictBridge. 


Ultimo error de PictBridge 


El ultimo error identificado producido en la funcion 
PictBridge de la impresora desde que se ha 
encendido la impresora por ultima vez. 
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4.2.16 Servidor Web incorporado (EWS) 

El servidor Web incorporado (EWS) proporciona una forma sencilla de gestionar la 
impresora en una red. 

Utilice el EWS de la impresora para hacer lo 
siguiente: 

• Comprobar el estado de la impresora. 

• Ajustar la configuration de red de la impresora. 

• Comprobar los niveles de tinta aproximados de 
los cartuchos de tinta. 

• Ver las estadisticas de la red. 

• Configurar los ajustes de seguridad 
inalambrica de la impresora. 

• Visitar la pagina Web de HP para obtener 
information sobre asistencia y adquirir 
suministros. 



A Precaution: se recomienda que la impresora y los equipos que la utilizan 
esten conectados a la misma subred. La instalacion de la impresora a traves 
de subredes puede resultar problematica dependiendo del tipo de enrutador 
utilizado. 

Antes de recurrir al EWS, compruebe que tanto la impresora como el equipo estan 
encendidos y conectados a la red. 

Siga los pasos que se indican a continuation para abrir el EWS: 

1 . Inicie el explorador Web. 

Utilice Microsoft Internet Explorer 5.0 o superior, o Netscape 4.75 o superior. 

2. Introduzca la direccion IP de la impresora o bien su nombre del host en el 
cuadro de direccion del explorador. 

Nota: si la impresora esta conectada a una subred distinta a la del equipo, 

introduzca la direccion IP de la impresora (por ejemplo: http://192.168.L1) 
en el cuadro de direccion del explorador para abrir el servidor Web 
incorporado. Asimismo, si el equipo utiliza un servidor proxy para acceder 
a Internet, puede que necesite configurar el explorador de modo que no 
pase por el servidor proxy para acceder al servidor Web incorporado. 

Si no sabe cual es la direccion IP ni el nombre del host de la impresora, imprima 
un informe de HP. 
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Nota: para obtener instrucciones acerca del uso del servidor Web incorporado 
de la impresora, consulte la ayuda en linea. Para abrir la ayuda en linea, 
haga die en Ayuda bajo el encabezado Otros enlaces. 

A Precaution: tenga cuidado al cambiar los ajustes de redes inalambricas del 
servidor, ya que puede perder la conexion. Si asi fuese, podria necesitar los 
nuevos ajustes para volverse a conectar. Si la impresora pierde la conexion 
de red, puede necesitar restablecer los valores predeterminados de fabrica 
y volver a instalar el software. 

4.2.17 Restablecimiento de la configuracion predeterminada de fabrica de 
la impresora 

Una vez que la impresora se ha configurado en una red, los ajustes de configuracion 
se guardan en la memoria. 

Al restablecer los ajustes predeterminados de fabrica de la impresora, se borran 
todos los ajustes de la memoria de la impresora para esa red. Este deberia ser el 
ultimo recurso en la solution de problemas de la impresora. 

Si restablece los ajustes predeterminados de fabrica de la impresora, puede que 
necesite volver a instalar el software de la impresora. Ademas, tambien tendra que 
volver a configurar los ajustes de seguridad de la impresora. 

Los ajustes predeterminados de la impresora son: 



Option 


Ajuste predeterminado 


Modo de comunicacion 


Ad hoc 


Nombre de red (SSID) 


hpsetup 


Codification 


Ninguna 


Radio inalambrica 


Encendida 


EWS administrator password 


[vacio] 



Siga estos pasos para restablecer los ajustes predeterminados de fabrica de la 
impresora: 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Mantenga pulsado el boton Informe. 

3. Mientras mantiene pulsado el boton Informe, pulse el boton Cancelartres 
veces. 

4. Suelte el boton Informe. 
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4.2.18 Glosario de conexion a red 
numeros 

10/100 Base-T: termino tecnico de Ethernet. 10/100 hace referencia a la velocidad 
a la que funciona la red Ethernet. El 10 indica 10 megabits porsegundo (Mb/s) en 
redes normales de Ethernet y el 100 indica 100 Mb/s para las redes Fast Ethernet. 

802.11a: tipo de red inalambrica que proporciona transmisiones de hasta 54 Mb/s 
en una banda de 5 GHz. 

802.11b: tipo de red inalambrica que proporciona transmisiones de hasta 11 Mb/s 
(con una conexion de reserva de hasta 5,5, 2 y 1 Mb/s) en una banda de 2,4 GHz. 

802.1 1g: tipo de red inalambrica que proporciona transmisiones de hasta 54 Mb/s 
en una banda de 2,4 GHz. 

a 

AES: Advanced Encryption Standard (AES) es un metodo de codificacion 
patrocinado por el gobierno de los EE.UU. que emplea un algoritmo complejo 
llamado "Rijndael". AES utiliza claves de codificacion para codificar los datos. AES 
cambia automaticamente las claves de codificacion despues de un intervalo 
determinado de tiempo; de este modo, ofrece mas proteccion a la red inalambrica 
ante las escuchas no autorizadas. 

Autentificacion: la autentificacion es una estrategia de seguridad de redes 
inalambricas. En una red con autentificacion, los dispositivos utilizan una clave 
compartida como contraseha y se comunican solo con aquellos dispositivos que la 
conocen. La autentificacion no codifica los datos enviados entre dispositivos 
inalambricos. Sin embargo, se puede usaren combinacion con WEP. Las claves 
de autentificacion y WEP pueden ser identicas. 

AutolP: proceso por el cual a un dispositivo de una red se le asigna 
automaticamente una direccion IP. 

b 

BOOTP: el Bootstrap Protocol (BOOTP) es un protocolo de Internet que permite a 
un dispositivo encontrarsu propia direccion IP, la direccion IP de un servidor 
BOOTP de la red y un archivo que se debe cargar en la memoria para iniciar el 
equipo. Esto permite que se inicie el dispositivo sin necesidad de una unidad de 
disco duro o disquete. 

c 

Cable Ethernet: existen dos tipos de cables Ethernet. El cable directo es el mas 
comun y se utiliza para conectar dispositivos de una red a un concentrador o 
enrutador. Los cables cruzados se utilizan para conectar dos dispositivos que 
tienen puertos Ethernet pero que no son concentradores ni enrutadores. Utilice un 
cable CAT-5 con una clavija RJ-45 para conectar la impresora a una red Ethernet. 
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Canal: una de las distintas frecuencias predefinidas en las que se comunican los 
dispositivos compatibles con 802.1 1b para reducir las interferencias. El numero de 
canales disponibles depende del pais/region. 

Clave WEP: una clave WEP o de codificacion es una secuencia de caracteres 
alfanumericos o digitos en formato hexadecimal. Despues de crear una clave WEP, 
debe memorizarla o guardarla en un lugarseguro. Es posible que no pueda 
recuperar una clave WEP si la pierde. Una clave WEP ocupa 64 6 128 bits. Los 
primeros 24 bits se proporcionan automaticamente. Al crear una clave WEP, la 
persona que crea la clave establece los bits restantes (40 bits en el caso de una 
clave de 64 bits, o 104 en el caso de una de 128). 

Claves de codificacion: secuencia de caracteres o digitos utilizada por un 
dispositivo inalambrico para codificar datos. Pueden ser estaticas (como en WEP) 
o dinamicas (como en WPA). 

Codificacion: seguridad de la red que codifica los datos enviados a traves de una 
red inalambrica para que resulten ilegibles para usuarios no autorizados. La 
impresora admite WEP, TKIP y AES. 

Concentrador: dispositivo sencillo que funciona como centra de una red Ethernet. 
Los demas dispositivos de la red estan conectados a el. 

Conmutador: dispositivo de red que gestiona el trafico de red para reducir al minimo 
las colisiones y optimizar la velocidad. 

Cortafuegos: combination de herramientas de hardware y software que protege 
una red de accesos no autorizados. 

d 

DHCP (Protocolo de configuration dinamica de host): protocolo utilizado para 
asignar automaticamente una direccion IP a cada uno de los dispositivos de una 
red. 

Direccion IP (direccion de protocolo de Internet): numero exclusivo que identifica a 
un dispositivo de una red. La direccion IP se suele asignar de forma automatica 
mediante DHCP o IPAuto. Sin embargo, se puede asignar de forma manual una 
direccion IP estatica a un dispositivo. 

Direccion IP estatica: direccion IP que se asigna de forma manual a un dispositivo 
de una red. Las direcciones IP estaticas permanecen fijas hasta que se modifican 
de forma manual. DHCP e IPAuto son otros metodos distintos de asignacion de 
direcciones IP. 

Direccion MAC (direccion de control de acceso a medios): la direccion de hardware 
de un dispositivo en una red. La direccion MAC de la impresora aparece en el 
informe de HP. 
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e 

EAP: el Extensible Authentication Protocol (EAP) es un protocolo general de 
autentificacion que tambien admite varios metodos de autentificacion, comotarjetas 
token, contrasenas unicas, certificados y autentificacion de clave publica. WPA 
utiliza EAP. 

Enrutador: dispositivo de conexion a red complejo que dirige los paquetes de una 
red a otra. Un enrutador puede funcionar como pasarela entre una LAN e Internet. 

Ethernet: un tipo muy conocido de conexion a red cableada de equipos para redes 
de area local. 

i 

ICS (Internet Connection Sharing): programa de Windows que permite que el 
equipo actue como pasarela entre Internet y una red. ICS utiliza DHCP para asignar 
direcciones IP. Consulte la documentacion de Windows para obtener mas 
informacion sobre ICS. 

Internet Sharing: programa de Macintosh OSX que permite que el equipo actue 
como pasarela entre Internet y una red. Consulte la documentacion de Macintosh 
para obtener mas informacion acerca de Internet Sharing. 

I 

LAN (red de area local): tipo de red informatica de alta velocidad que conecta 
dispositivos que se encuentran relativamente cerca unos de otros. Una red Ethernet 
es un tipo de LAN. 

m 

Mascara de subred: numero que identifica las direcciones IP que pertenecen a una 
subred. 

Mb/s (megabits porsegundo): medida de velocidad de funcionamiento de una red. 
Porejemplo, 1 Mb/s equivale a 1.000.000 bits porsegundo (o 125.000 bytes por 
segundo). 

mDNS: como alternativa al Servidor de nombres de dominio, un dispositivo puede 
emitir una notificacion de Servidor de nombre de dominio multiple (mDNS) para 
ofrecer informacion sobre este servicio. La notificacion incluye el tipo de servicio 
(impresion, por ejemplo), el nombre del servicio ("la impresora", por ejemplo), las 
direcciones IP y de puerto, asi como otra informacion necesaria. Cada dispositivo 
de la red recibe la notificacion y almacena la informacion en un servidor DNS 
personal. 

n 

Nombre de red: un nombre de red es una cadena de caracteres alfanumericos que 
distingue entre mayusculas y minusculas y que proporciona un control de acceso 
basico a una red inalambrica. El nombre de red tambien se conoce como 
identificador de grupo de servicios (SSID). 
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Nombre del host: nombre de identificacion de la impresora en la red. El nombre del 
host de la impresora aparece en el informe de HP. Utilice el nombre del host para 
abrir el servidor Web incorporado (EWS) de la impresora. 

P 

Paquete: mensaje enviado desde un dispositivo de una red a otros dispositivos de 
esta. 

Paquete de difusion: un paquete enviado desde un dispositivo de una red a todos 
los demas dispositivos de esta. 

Paquete de unidifusion: paquete enviado desde un dispositivo de una red a otro 
dispositivo de esta. 

Pasarela: dispositivo dedicado (enrutador o equipo) que conecta dos redes 
distintas. Por ejemplo, un equipo de una red Ethernet puede funcionarcomo 
pasarela entre la red e Internet. 

Perfil inalambrico: un perfil inalambrico es una serie de ajustes de red inalambrica 
que hacen referencia a una red inalambrica determinada. Por ejemplo, una red de 
area local inalambrica puede tener un perfil para una red domestica y otro para una 
red de oficina. Cuando instale un dispositivo en una red, asegurese de seleccionar 
el perfil adecuado. 

Protocolo: lenguaje utilizado por los dispositivos de una red para comunicarse entre 
si. Un protocolo de red muy conocido es el TCP/IP. 

Punto de acceso inalambrico (WAP): un punto de acceso inalambrico (WAP) es un 
dispositivo mediante el que se comunican los dispositivos de una red inalambrica 
de infraestructura (como equipos o impresoras, por ejemplo). Los puntos de acceso 
WAP tambien se conocen como estaciones base. 

r 

Red Ad hoc: tipo de red inalambrica en la que los dispositivos se comunican 
directamente entre si en lugar de hacerlo a traves de un Punto de acceso 
inalambrico (WAP). Las redes ad hoc suelen ser pequehas y sencillas (por ejemplo, 
dos PC inalambricos o un PC inalambrico con una impresora inalambrica). El 
rendimiento de estos tipos de redes puede verse reducido si se utilizan mas de seis 
dispositivos en la red. Las redes ad hoc tambien se conocen como redes paritarias, 
estaciones de servicio basico independiente (IBSS) o redes inalambricas de 
conexion directa. 

Red de infraestructura: tipo de red inalambrica en la que los dispositivos se 
comunican entre si a traves de un Punto de acceso inalambrico (WAP), como una 
pasarela, un enrutador o un concentrador de red inalambrica. 

RJ-45: tipo de clavija del extremo de un cable Ethernet. 



48 



Impresora HP Deskjet 6800 series 



s 

Subred: red pequena que funciona como parte de una red mayor. Se recomienda 
que la impresora y los equipos que la utilizan esten conectados a la misma subred. 

t 

TCP/IP: el protocolo de control de transmision/Protocolo Internet (TCP/IP) es el 
protocolo de comunicacion de red que se utiliza en Internet. La funcion de conexion 
a red incorporada de la impresora admite redes de area local que utilizan TCP/IP. 

TKIP: el Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) es un metodo de codificacion que 
se utiliza en WPA. 

w 

WEP: Wired Equivalent Privacy (WEP) proporciona una mayor seguridad mediante 
la codificacion de los datos enviados a traves de ondas de radio desde un 
dispositivo inalambrico a otro dispositivo inalambrico. Codifica los datos enviados 
a traves de la red, lo que los convierte en ilegibles para los usuarios no autorizados. 
Solo podran comunicarse con la impresora los dispositivos que compartan los 
mismos ajustes WEP que la impresora. WEP depende de las claves de codificacion 
estaticas y es menos seguro que WPA. 

WPA: el Wi-Fi Protected Access (WPA) ofrece gran seguridad, ya que codifica los 
datos enviados por ondas de radio de un dispositivo inalambrico a otro y controla 
el acceso a los recursos de la red mediante protocolos de autentificacion. Solo 
podran comunicarse con la impresora los dispositivos que compartan los mismos 
ajustes WPA que la impresora. WPA utiliza claves de codificacion que se modifican 
con frecuencia y proporciona mayor seguridad que WEP. 

4.3 Conexion a red cableada Ethernet 

Para obtener informacion sobre la instalacion, haga die en una de las siguientes 
opciones: 

• Conceptos basicos de Ethernet 

• Instalacion de la impresora en una red Ethernet 

Para obtener una descripcion de la funcion Ethernet de la impresora, haga die en 
una de las opciones siguientes: 

• Indicadores luminosos Ethernet 

• Boton Informe 

• Icono Red 

• Informe de HP 

• Servidor Web incorporado (EWS) 
Otra informacion: 
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• Restablecimiento de la configuracion predeterminada de fabrica de la 
impresora 

• Solucion de problemas 

• Glosario 

4.3.1 Conceptos basicos de Ethernet 

La funcion Ethernet incorporada de la impresora le permite conectarla directamente 
a una red Ethernet 1 0/1 00 Base-T sin necesidad de utilizar ningun servidor de 
impresion externo. 

Si desea instalar la impresora en una red Ethernet, siga las instrucciones de 
instalacion de Ethernet. 

Hardware 

Concentradores, conmutadores y enrutadores 

En una red Ethernet, cada uno de los dispositivos, como los ordenadores e 
impresoras, estan conectados a un concentrador, conmutador o enrutador de la 
red. 

Aunque los concentradores, conmutadores y enrutadores pueden parecer iguales, 
existen diferencias importantes entre ellos: 

• Los concentradores son pasivos. Otros dispositivos de la red se conectan a 
ellos para comunicarse entre si. Los concentradores no gestionan la red. 

• Los conmutadores permiten la comunicacion directa entre los dispositivos de 
una red de una forma eficaz. Controlan y dirigen el trafico de la red para 
proporcionar la maxima amplitud de banda posible a cada transmision. Al 
controlar el trafico de la red, reducen al minimo el numero de colisiones y 
optimizan la velocidad. 

• Los enrutadores se encargan fundamentalmente de conectar redes distintas 
(por ejemplo, conectan una red domestica a Internet). Los enrutadores son 
activos. Disponen de herramientas de administration de red, como 
cortafuegos y DHCP. Los enrutadores pueden funcionar como pasarela, al 
contrario que los concentradores o los conmutadores. 

Cables 

Utilice un cable Ethernet CAT-5 para conectar la impresora a una red Ethernet. Los 
cables Ethernet tienen una clavija RJ-45. 
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1 . Clavija RJ-45 

Comunicacion en red 
TCP/IP 

Los dispositivos de una red se comunican entre si mediante un lenguaje llamado 
protocolo. La impresora ha sido disenada para funcionar en redes que utilizan un 
protocolo muy conocido llamado TCP/IP. 

Direccion IP 

Cada dispositivo de la red se identifica con una direccion IP exclusiva. La mayoria 
de las redes utilizan una herramienta de software, como DHCP o AutolP, para 
asignar direcciones IP de forma automatica. 

Conexiones a Internet 

Las redes pueden estar conectadas o no a Internet. 

Si coloca la impresora en una red conectada a Internet, se recomienda utilizar una 
pasarela de forma que la direccion IP de la impresora se asigne mediante DHCP. 

Una pasarela puede ser bien un enrutador o bien una Conexion compartida a 
Internet (ICS) de un equipo con Windows. Para obtener mas informacion sobre ICS, 
consulte la documentation suministrada con el equipo de Windows. 

Ejemplos de red Ethernet 

Si desea ver algunos ejemplos de redes Ethernet, consulte la pagina Ejemplos de 
red Ethernet. 

Impresion 

Los equipos de la red envian los trabajos de impresion directamente a la impresora, 
que los imprime en el orden de reception. 

La impresora puede aceptar trabajos de impresion enviados por cuatro usuarios 
simultaneamente. 



51 



Impresora HP Deskjet 6800 series 



Por ejemplo, si cinco usuarios envian un trabajo de impresion a la impresora al 
mismo tiempo, la impresora acepta los cuatro primeros y rechaza el quinto. El 
usuario que envia el quinto trabajo de impresion debera esperar unos minutos y, a 
continuation, volver a enviar el trabajo de impresion. 

4.3.2 Ejemplos de red Ethernet 

Estas son algunas de las configuraciones de red Ethernet mas comunes: 
Conexion a Internet compartida con un enrutador como pasarela 




En este ejemplo, el enrutador gestiona las conexiones de red y funciona como 
pasarela entre la red e Internet. 

Conexion a Internet compartida con un PC como pasarela 




En este ejemplo, los dispositivos de la red estan conectados a un concentrador. El 
equipo de la red funciona como pasarela entre la red e Internet. El equipo pasarela 
utiliza Conexion compatida a Internet de Windows (ICS) para gestionar la red y 
proporcionar acceso a Internet a los otros dispositivos. 
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Conexion a Internet cableada o DSL sin pasarela 




Este ejemplo es similar al primero. Sin embargo, en este ejemplo los dispositivos 
de la red estan conectados a un concentrador, en lugar de utilizar un enrutador. El 
concentrador se conecta directamente a Internet. 

A Precaution: HP no recomienda esta configuration. Si es posible, utilice una 
pasarela para gestionar su acceso a Internet a traves de la red para limitar 
la exposition a los virus y para proteger de los accesos no autorizados. 

Red Ethernet sin conexion a Internet 




En este ejemplo, los dispositivos de la red estan conectados a un concentrador. 
Los dispositivos utilizan AutolP para obtener direcciones IP. 

4.3.3 Instalacion de la impresora en una red Ethernet 

La instalacion de la impresora en una red Ethernet es un proceso que consta de 
dos fases. 

En primer lugar, debe conectar la impresora a la red. A continuation, debe instalar 
el software de la impresora en todos los equipos que la vayan a utilizar. 

• Conexion de la impresora a una red Ethernet 

• Instalacion del software de la impresora 

4.3.4 Conexion de la impresora a una red Ethernet 

Siga estos pasos para conectar la impresora a una red Ethernet: 
1 . Si es necesario, configure el hardware de la impresora. 



53 



Impresora HP Deskjet 6800 series 



Para obtener las instrucciones necesarias para la configuracion del hardware, 
consulte el poster de configuracion que se suministra con la impresora. 

2. Compruebe que la impresora esta encendida. 

3. Conecteel cable Ethernet a un puertoque estedisponible en el concentradoro 
enrutador de la red. 




\ 



Nota: no conecte el cable Ethernet en ningun puerto con la etiqueta WAN o 
Uplink. 

4. Conecte el cable Ethernet al puerto Ethernet situado en la parte posterior de 
la impresora. 

Nota: la radio inalambrica de la impresora esta desactivada si hay un cable 
Ethernet conectado a la impresora. 

5. Realice una de las siguientes acciones: 



Estado del indicador luminoso de 
enlace 



Tarea 



Encendida 




Vaya al paso 6. 
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Estado del indicador luminoso de 
enlace 



Tarea 



Apagada 




Repita desde el paso 2 al 4. Si los 
indicadores luminosos siguien sin 
encenderse, compruebe lo 
siguiente: 

• La impresora esta encendida. 

• El concentrador o enrutador 
esta encendido. 

• Todas las conexiones de los 
cables estan bien conectadas. 

• Utiliza un cable Ethernet. 



6. Imprima un Informe de HP. 

7. A continuacion, debe instalar el software de la impresora en todos los equipos 



que la vayan a utilizar. 



A 



Precaution: se recomienda que la impresora y los equipos que la utilizan 
esten conectados a la misma subred. La instalacion de la impresora a traves 
de subredes puede resultar problematica dependiendo del tipo de enrutador 
utilizado. 



4.3.5 Instalacion del software de la impresora 

Antes de instalar el software de la impresora en un equipo en red, compruebe lo 
siguiente: 

• La impresora esta configurada y encendida. 

• El concentrador, conmutador o enrutador esta encendido y funciona 
correctamente. 

• Todos los equipos de la red estan activados y conectados a la red. 

• La impresora esta instalada en la red. 

Instalaciones anteriores 

Si el software de la impresora estaba instalado con anterioridad en el equipo, debe 
utilizar el CD del software de la impresora para instalar una version Ethernet del 
controlador de la impresora en el equipo. Siga los pasos que se indican a 
continuacion. El asistente de instalacion del software de la impresora le guiara en 
el proceso de instalacion. 



55 



Impresora HP Deskjet 6800 series 



A Precaution: se recomienda que la impresora y los equipos que la utilizan 
esten conectados a la misma subred. La instalacion de la impresora a traves 
de subredes puede resultar problematica dependiendo del tipo de enrutador 
utilizado. 

Instalacion del software 

Siga estos pasos para instalar el software de la impresora en el equipo: 

1. Cierre todas las aplicaciones que esten en funcionamiento en el equipo. 

2. Introduzca el CD del software de la impresora en la unidad de CD-ROM del 
equipo. 

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. En la pantalla Tipo de 
conexion, seleccione Red cableada. 

4. Una vez completada la instalacion, siga las instrucciones que aparecen en 
pantalla para imprimir una pagina de prueba. 

4.3.6 Indicadores luminosos Ethernet 

Los indicadores luminosos Ethernet de la impresora indican el estado de la 
conexion Ethernet de la impresora. 

Indicador luminoso de enlace 

El indicador luminoso de enlace permanece encendido sin parpadear cuando la 
impresora esta encendida y conectada a una red Ethernet. 

Estado del indicador luminoso de enlace Estado de la impresora 
Encendido 



Apagado 




Conectada a una red Ethernet y 
encendida. 

La radio inalambrica de la impresora 
esta desactivada si hay un cable 
Ethernet conectado a la impresora. 



No esta conectada a una red Ethernet 
o esta apagada. 
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Indicador luminoso de actividad 

El indicador luminoso de actividad parpadea cuando la impresora esta recibiendo 
o transmitiendo datos a traves de la conexion Ethernet. 

Estado del indicador luminoso de actividad Estado de la impresora 
Parpadeando 



Recibe o transmite datos a traves de 
la conexion Ethernet. 



Apagado 



Sin recibir ni transmitir datos a traves 
de la conexion Ethernet. 
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5 Impresion de fotografias desde 
una camara digital 



Aprenda a imprimir fotografias directamente desde una camara digital: 

• Descripcion de PictBridge 

• Instrucciones de impresion de PictBridge 

• Solucion de problemas de PictBridge 

• Uso del Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja de 
papel pequena y PictBridge 



Si dispone de una camara compatible con PictBridge, ya no necesita un ordenador 
para imprimir fotografias digitales. Basta enchufar la camara en el puerto para 
PictBridge de la impresora. 



1 . Puerto para PictBridge 

Nota: cuando se comunican dos dispositivos PictBridge, solo ofrecen los 

servicios que ofrecen ambos. Por ejemplo, algunas camaras permiten 
imprimir fotografias en formato TIFF o JPEG en una conexion PictBridge, 
pero, puesto que la impresora no admite el formato TIFF en conexiones 
PictBridge, solo es posible imprimir en formato JPEG. 



5.1 PictBridge 
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Cuando se conecta una camara al puerto para PictBridge, de forma 
predeterminada, la impresora imprimira fotografias sin bordes de 102 x 152 mm y 
en orientacion vertical. Si desea information mas detallada acerca de la impresion 
desde la camara, consulte la documentacion incluida con ella. 

5.2 Impresion con PictBridge 

Si desea imprimir fotografias directamente desde una camara digital, debe disponer 
de lo siguiente: 

• Una camara compatible con PictBridge 

• Un cable USB para camaras digitales 




Compruebe la documentacion incluida con la camara para asegurarse de que esta 
es compatible con PictBridge. 

Impresion 

Siga estos pasos para imprimir fotografias desde una camara compatible con 
PictBridge: 

1 . Cargue papel fotografico en la impresora. 

Para obtener instrucciones sobre la carga de papel fotografico, seleccione una 
de las opciones siguientes: 

• Fotografias de tamano pequeno 

• Fotografias de tamano grande 

• Fotografias de tamano pequeno desde el Accesorio para impresion 
automatica a doble cara con bandeja de papel pequena 

2. Conecte la camara al puerto PictBridge de la parte delantera de la impresora 
mediante el cable USB proporcionado con ella. 

3. Encienda la camara y abra el modo PictBridge. 

Si no sabe como entrar en el modo PictBridge, consulte la documentacion 
incluida con la camara. 
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Nota: cuando la camara se conecta correctamente, se ilumina el indicador 
luminoso de conexion. El indicador luminoso de conexion parpadea 
en verde cuando se imprime desde la camara. Si la camara no admite 
PictBridge o no esta en modo PictBridge, parpadea el indicador 
luminoso de error. 




Una vez conectada la camara a la impresora correctamente, ya puede imprimir 
las fotografias. Asegurese de que el tamano del papel cargado en la impresora 
coincide con la configuration de la camara. Consulte la documentacion incluida 
con la camara si desea information mas detallada acerca de la impresion 
desde la camara. 



5.3 Problemas con PictBridge 

No se imprimen las imageries de una camara digital conectada 

Existen varias razones por las que no se imprimen las imagenes de una camara 
digital conectada: 

• La camara digital no es compatible con PictBridge. 

• La camara digital no esta en modo PictBridge. 

• El formato de las imagenes no es compatible. 

• No ha seleccionado ninguna foto de la camara para imprimirla. 

Compruebe la documentacion incluida con la camara para asegurarse de que es 
compatible con PictBridge. 

Si la camara es compatible con PictBridge, asegurese de que esta en modo 
PictBridge. Para obtener instrucciones sobre como definir el modo PictBridge, 
consulte la documentacion incluida con la camara. 
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Compruebe que la camara digital guarda las fotos en un formato de archivo admitido 
por la funcion de transferencia PictBridge: 

• EXIF/JPEG 

• JPEG 

Antes de conectar la camara digital al puerto PictBridge de la impresora, seleccione 
algunas fotos en la camara para imprimirlas. 



Los indicadores luminosos de PictBridge parpadean 



Estado de los indicadores 


Tarea 


Los indicadores luminosos de conexion y de 
error parpadean 










La impresora ha perdido la 
conexion con la camara durante 
la impresion. 

Compruebe la conexion USB. 


El indicador luminoso de conexion esta 
encendido y el de error parpadea 








La camara no recibe 
alimentacion. 

Cambie las pilas de la camara o 
conectela a una fuente de 
alimentacion. 
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Estado de los indicadores 


Tarea 


El indicador luminoso de conexion esta 
encendido y el de error parpadea dos veces 


La camara ha solicitado un 
comando no admitido. 



5.4 Uso del Accesorio para impresion automatica a 
doble cara con bandeja de papel pequena para 
imprimir desde camaras digitales 

Para utilizar el Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja de 
papel pequena para imprimir directamente desde una camara digital, es necesario 
configurar la impresora para que tome el papel del accesorio en lugar de utilizar la 
bandeja de Entrada. 




Configuracion de la impresora para tomar papel del accesorio 

Siga estos pasos para configurar la impresora de forma que tome el papel del 
accesorio: 

1. Mantenga pulsado el boton Informe. 

2. Mientras mantiene pulsado el boton Informe, pulse el boton Cancelardos 
veces. 
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3. Suelte el boton Informe. 

Una vez configurada la impresora para que tome el papel del accesorio, cargue 
papel fotografico en el accesorio y, a continuacion, siga las instrucciones de 
impresion de PictBridge. 

Nota: si desea imprimir fotografias mediante PictBridge, lo unico que necesita la 
impresora es que se configure una sola vez para tomar el papel del 
Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja de papel 
pequena. Una vez configurada, la impresora intentara imprimir desde el 
accesorio hasta que la impresora se vuelva a configurar para que utilice 
la bandeja de Entrada para imprimir fotografias con PictBridge 

Configuracion de la impresora para que tome papel de la bandeja de 
Entrada 

Siga estos pasos para configurar la impresora de modo que vuelva a tomar el papel 
de la bandeja de Entrada para imprimir fotografias con PictBridge: 

1. Mantenga pulsado el boton Informe. 

2. Mientras mantiene pulsado el boton Informe, pulse el boton Cancelardos 
veces y, a continuacion, pulse el boton Reanudar una vez. 

3. Suelte el boton Informe. 
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6 Impresion de fotograffas desde 
un ordenador 

Seleccione el tipo de fotografia que desee imprimir: 
Fotografias sin bordes 




Fotografias sin bordes de Fotografias sin bordes de Fotografias sin bordes de 
tamano pequeno tamano grande tamano panoramico 



Fotografias con borde bianco 




Fotografias con borde Fotografias con borde Fotografias con borde 

bianco bianco bianco 

de tamano pequeno de tamano grande de tamano panoramico 

Mejora de las fotografias 

Aprenda a mejorar las fotografias mediante las funciones de impresion de 
fotografias. 

PictBridge 

Utilice el puerto para PictBridge para imprimir fotografias directamente desde una 
camara digital. 



6.1 Mejora de las fotograffas 

El software de la impresora ofrece distintas funciones que facilitan la impresion de 
fotografias digitales y que mejoran la calidad de las fotografias: 

• Consiga la mejor combinacion de velocidad y calidad utilizando PhotoREt. 

• Utilice las opciones de fotografia digital HP para retocar fotografias. 
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• Alcance una resolution optima mediante la option Maximo de ppp. 

• Imprima una fotografia con formato Exif si dispone de software que admite el 
uso de Exif. 

• Utilice papel fotografico cotidiano HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta 
al imprimir fotografias. 

Aprenda a dar un toque profesional a las fotografias digitales: 

• Utilice el cartucho de impresion fotografica para obtener los mejores colores. 

• Utilice estas opciones de software para mejorar los colores impresos: 

• Configuration avanzada del color 

• Administration del color 

• Utilice el cartucho de impresion fotografica para escala de grises para 
conseguir fotografias en bianco y negro de calidad. 

• Imprima fotografias en bianco y negro. 

• Imprima hasta los bordes del papel fotografico mediante la impresion sin 
bordes. 

Para evitar que el papel fotografico se curve, siga las directrices para el 
almacenamiento del papel fotografico. 

6.2 PhotoREt 

PhotoREt proporciona la mejor combination de calidad y velocidad en la impresion 
de imagenes. 

Siga los pasos que a continuation se enumeran para imprimir usando la tecnologia 
PhotoREt: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Atajos de impresion o en la ficha Papel/Calidad. 

3. En la lista desplegable Calidad de impresion, seleccione optima. 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

6.3 Opciones de fotografia digital HP 

La impresora dispone de varias caracteristicas que permiten mejorar la calidad de 
las fotografias digitales. 

Como abrir el cuadro de dialogo Opciones de fotografia digital HP 

Siga los pasos que se indican a continuation para acceder al cuadro de dialogo 
Opciones de fotografia digital HP: 
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1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Atajos de impresion o en la ficha Papel/Calidad y, a 
continuation, haga die en el boton Fotografia digital HP. 

Uso del cuadro de dialogo Opciones de fotografia digital HP 

Utilice el cuadro de dialogo Opciones de fotografia digital HP para configurar las 
siguientes opciones: 




1 . Elimination de ojos rojos: haga die en Activado para eliminar o reducir el efecto 
de ojos rojos de la fotografia. 

2. Mejora de contraste: ajuste el contraste como desee, o bien haga die en 
Automatico para que el controlador de la impresora regule el contraste 
automaticamente. 

3. Flash digital: ajuste la exposition en las areas oscuras de las fotos para resaltar 
los detalles. Haga die en Automatico para que el controlador de impresora 
regule automaticamente la luminosidad y el oscurecimiento. 

4. SmartFocus: mejore la calidad y la claridad de la imagen. Haga die en 
Activado para que el controlador de impresora obtenga detalles mas nitidos 
automaticamente. 

5. Brillo: ajuste el brillo como desee, o bien haga die en Automatico para que el 
controlador de impresora regule la definition del brillo de la imagen 
automaticamente. 
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6. Suavidad: suavice una imagen, o bien haga die en Automatica para que el 
controlador de impresora regule la definicion de la suavidad de la imagen 
automaticamente. 



6.4 Maximo de ppp 

El ajuste de impresion de calidad Maximo de ppp ofrece una impresion optimizada 
con una resolucion de 4.800 x 1.200 ppp. 

El modo de impresion optimizada de 4.800 x 1.200 ppp es la resolucion de mayor 
calidad que esta impresora puede ofrecer. Cuando se seleccionan 4.800 x 
1 .200 ppp optimizados en el controlador de impresora, el cartucho de impresion de 
tres colores imprime en el modo de 4.800 x 1.200 ppp optimizados (hasta 4.800 x 
1 .200 ppp optimizados a colory 1 .200 ppp de entrada). Si, ademas, hay un cartucho 
de impresion fotografica instalado, se mejora aun mas la calidad de impresion. 
Puede adquirir un cartucho de impresion fotografica por separado en caso de que 
no se proporcione con la impresora. 

Nota: utilice papel fotografico HP Premium al imprimir mediante el ajuste de 

impresion Maximo de ppp a fin de mejorar la correspondencia de colores 
y los detalles de las fotografias. 

Siga estos pasos para imprimir en el modo de 4.800 x 1 .200 ppp optimizados: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Atajos de impresion o en la ficha Papel/Calidad. 

Nota: en la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion de fotografias 
sin bordes o Impresion de fotografias con bordes blancos. 

3. Busque en la lista desplegable correspondiente: 



Ficha 


Lista desplegable 


Atajos de impresion 


Tipo de papel 


Papel / Calidad 


El tipo es 



Nota: no es necesario que defina la calidad de impresion en ambas fichas. 

4. Seleccione el tipo de papel en la lista desplegable. 

5. En la lista desplegable Calidad de impresion, seleccione Maximo de ppp. 

Nota: el ajuste Maximo de ppp utiliza de forma temporal mucho espacio de 
disco y puede que se imprima despacio. 
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6. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

6.5 Exif Print 

El formato Exif Print (del ingles Exchangeable Image File Format 2.2, formato de 
archivo de imagen intercambiable) es un estandar internacional de imagenes 
digitales que simplifica la fotografia digital y mejora la calidad de las fotografias 
impresas. Cuando se toma una fotografia mediante una camara digital compatible 
con el estandar Exif Print, se captura cierta informacion (tiempo de exposicion, tipo 
de flash y saturacion del color) que se almacena en el archivo de imagen. El 
software de la impresora HP Deskjet utiliza posteriormente esta informacion para 
llevar a cabo, de manera automatica, mejoras especificas en la imagen, lo que 
permite generar excelentes fotografias. 

Para imprimir fotografias mejoradas con Exif Print, se precisan los siguientes 
equipos: 

• Una camara digital compatible con el estandar Exif Print 

• Software compatible con el estandar Exif Print 

Siga estos pasos para imprimir fotografias mejoradas con Exif Print: 

1 . Abra el archivo que desee imprimir usando un programa de edicion fotografica 
compatible con Exif Print. 

2. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

3. Haga die en la ficha Atajos de impresion o en la ficha Papel/Calidad. 

Nota: en la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion de fotografias 
sin bordes o Impresion de fotografias con bordes blancos. 

4. En la lista desplegable Calidad de impresion, seleccione optima o Normal. 

5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

El software de la impresora optimizara de forma automatica la imagen impresa. 

6.6 Impresion de fotografias sin bordes 

Utilice la impresion sin bordes para imprimir hasta los bordes ciertos tipos de papel 
y en una variedad de tamahos de papeles estandar y personalizados, desde papel 
fotografico de tamaho 101 x 152 mm hasta papel fotografico personalizado de 
tamano 210 x 594 mm. 
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Directrices 

• No imprima documentos sin bordes en modo de reserva de tinta. Disponga 
siempre de dos cartuchos de impresion instalados en la impresora. 

• Abra el archivo en una aplicacion adecuada y asigne el tamano de imagen que 
desee. Asegurese de que el tamano se corresponda con el tamano del papel 
en el que desee imprimir la imagen. 

Impresion 

1 . Abra el archivo que desee imprimir. 

2. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

3. Seleccione la ficha Atajos de impresion y, a continuation, seleccione en 
Impresion de fotografias sin bordes en la lista desplegable. 
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4. Seleccione el ajuste de impresion adecuado para la fotografia que desea 
imprimir. 

5. Si desea utilizarla, defina las opciones de Fotografia digital HP. 

6. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Si imprimio en papel fotografico con pestana desprendible, retire la pestana 
para que el documento no tenga ningun tipo de borde. 
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6.7 Cartucho de impresion fotografica 

El cartucho de impresion fotografica, si se utiliza en combination con el cartucho 
de impresion de tres colores, produce, con seis tintas, fotografias practicamente sin 
grano y con gran resistencia al desgaste de la imagen. 




Puede adquirir un cartucho de impresion fotografica por separado en caso de que 
no se proporcione con el producto. 

Instalacion del cartucho de impresion fotografica 

Para instalar el cartucho de impresion fotografico, retire el cartucho de impresion 
de tinta negra y, a continuation, instale el cartucho de impresion fotografica en el 
receptaculo a la derecha del receptaculo del cartucho de impresion. 

Para obtener mas information, consulte la pagina Instalacion de los cartuchos de 
impresion. 

Uso del cartucho de impresion fotografica para escala de grises 

Siga estos pasos para usar el modo de impresion en color con seis tintas: 

1 . Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Atajos de impresion o en la ficha Papel/Calidad. 
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Nota: en la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion de fotograffas 
sin bordes o Impresion de fotograffas con bordes blancos. 

3. Busque en la lista desplegable correspondiente: 



Ficha 


Lista desplegable 


Atajos de impresion 


Tipo de papel 


Papel / Calidad 


El tipo es 



Nota: no es necesario que defina la calidad de impresion en ambas fichas. 

4. Seleccione el tipo de papel en la lista desplegable. 

5. En la lista desplegable Calidad de impresion, seleccione optima, Normal o 
Maximo de ppp. 

6. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Almacenamiento del cartucho de impresion fotografica 

Para mantener el cartucho de impresion en buenas condiciones, siga las directrices 
para el almacenamiento de cartuchos de impresion. 

6.8 Uso de la configuracion avanzada del color 

Utilice el cuadro de dialogo Configuracion avanzada del color para ajustar la forma 
en la que se mostraran los colores en las copias impresas. 

Al ajustar esta configuracion, los colores de la impresion varian con respecto a los 
colores que se muestran en pantalla. 

Siga los siguientes pasos para especificar la configuracion avanzada del color: 

1 . Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Color. 

3. Haga die en el boton Configuracion avanzada del color. 
Aparecera el cuadro de dialogo Configuracion avanzada del color. 
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4. Ajuste la configuracion siguiente segun sea necesario: 

• Configuracion general del color: ajuste la Saturacion, el Brillo y el Tono de 
color que se vayan a aplicar de forma general a los colores impresos. 

• Configuracion especifica del color: ajuste los deslizadores Cian, Magenta, 
Amarillo y Negro para especificar la cantidad de cada color que se 
empleara en la impresion. 

5. Una vez especificada la configuracion del color, haga die en Aceptar. 

6. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda <|,Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

6.9 Administracion del color 

La administracion del color define la variedad de colores que pueden imprimirse. 
El software de la impresora traduce los colores del documento desde la 
configuracion actual del color hasta la opcion de administracion del color 
seleccionada. 

Siga los pasos a continuacion para seleccionar una opcion de administracion del 
color: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Color. 
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3. Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable 
Administracion del color: 

• ColorSmart/sRGB: la opcion ColorSmart/sRGB es adecuada para la 
mayoria de los trabajos de impresion. Se utiliza para la mayoria de los 
documentos basados en Web y para la mayoria de los dispositivos de 
imagen actuates. 

• AdobeRGB: al imprimirdesde una aplicacion profesional con AdobeRGB, 
desactive la administracion del color de la aplicacion y permita al software 
de la impresora administrar el espacio de color. Utilice la configuration de 
AdobeRGB para documentos o fotografias que se crearon originalmente 
en el espacio de color de AdobeRGB. 

• Administrado por la aplicacion: esta opcion permite a la aplicacion desde 
la que se imprime administrar el color del documento. 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 
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6.10 Cartucho de impresion fotografica para escala 
de grises 

El cartucho de impresion para escala de grises, si se utiliza en combinacion con el 
cartucho de impresion de tres colores, imprime fotografias en bianco y negro de 
alta calidad. 



Puede adquirir un cartucho de impresion fotografica para escala de grises por 
separado en caso de que no se proporcione con el producto. 

Instalacion del cartucho de impresion fotografica para escala de grises 

Para instalar el cartucho de impresion fotografico, retire el cartucho de impresion 
de tinta negra y, a continuacion, instale el cartucho de impresion fotografica para 
escala de grises en el receptaculo a la derecha del receptaculo del cartucho de 
impresion. 

Para obtener mas informacion, consulte la pagina Instalacion de los cartuchos de 
impresion. 

Uso del cartucho de impresion fotografica para escala de grises 

Para utilizar el cartucho de impresion para escala de grises, siga los pasos para 
imprimir una fotografia en bianco y negro. 

Almacenamiento del cartucho de impresion fotografica para escala de 
grises 

Para mantenerel cartucho de impresion en buenas condiciones, siga las directrices 
para el almacenamiento de cartuchos de impresion. 

6.1 1 Impresion de fotografias en bianco y negro 

La impresora le permite realizar las siguientes tareas: 

• Imprimir fotografias en bianco y negro 

• Imprimir en bianco y negro fotografias en color 
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Para obtener fotografias en bianco y negro de calidad, instale en la impresora un 
cartucho de impresion fotografica para escala de grises y un cartucho de impresion 
de tres colores. 

Impresion de fotografias en bianco y negro 

Para imprimir una fotografia que ya sea en bianco y negro, basta con seguir las 
instrucciones para el tipo y tamano de fotografia que desea imprimir. 

Impresion en bianco y negro de fotografias a color 

Siga estos pasos para imprimir en bianco y negro una fotografia en color: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Color. 

<~' Alt cafdad 



3. Active la casilla de verificacion Imprimir en escala de grises. 

4. Seleccione la opcion Alta calidad. 

5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 
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6.12 Almacenamiento y administracion de papel 
fotografico 

Siga estas instrucciones para conservar la calidad del papel fotografico de la marca 
HP. 

Almacenamiento 

• Conserve el papel fotografico que no haya utilizado en un envoltorio de plastico 
que pueda volver a sellarse, en la caja en la que se embalo originalmente. 
Almacene el papel fotografico embalado en una superficie plana y en un lugar 
fresco. 

• Cuando este listo para imprimir, retire del envoltorio de plastico unicamente el 
papel que tiene pensado utilizar inmediatamente. Cuando haya terminado de 
imprimir, devuelva el papel que no haya utilizado al envoltorio de plastico. 

• No deje papel fotografico que no haya utilizado en la bandeja de papel. El papel 
podria comenzar a curvarse, de modo que podria reducirse la calidad de las 
fotografias. 

Administracion 

• Sujete siempre el papel fotografico por los bordes. Las huellas dactilares en el 
papel fotografico pueden reducir la calidad de la impresion. 

• Compruebe que el papel fotografico no esta curvado. Si lo estuviera, coloque 
el papel en una bolsa de plastico y doblelo suavemente en la direction contraria 
a la curva hasta que vuelva a estar piano. Si el problema continua, utilice papel 
fotografico que no este curvado. 

6.13 Ahorro de dinero al imprimir fotografias 

Papel fotografico cotidiano HP 

Para ahorrar dinero y tinta al imprimir fotografias, utilice papel fotografico cotidiano 
HP, semisatinado y defina la Calidad de impresion como Normal. 

El papel fotografico cotidiano HP, semisatinado esta concebido para crear 
fotografias de calidad con menor cantidad de tinta. 

Nota: para obtenerfotos de gran calidad, use papel fotografico HP Premium Plus 
y defina la Calidad de impresion como optima o Maximo de ppp. 
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6.14 Fotografias sin bordes de tamano pequeno 

Directrices 

• Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresion 
fotografica en combinacion con un cartucho de impresion de tres colores. 

• Para obtener una mayor resistencia al desgaste de la imagen, use Papel 
fotografico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresion fotografica en 
la impresora. 

• Para aprender a utilizar las funciones de impresion de fotografias, consulte la 
pagina Mejora de las fotografias. 

• Utilice papel fotografico cotidiano HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta 
al imprimir fotografias. 

• Compruebe que el papel fotografico que utiliza es piano. Para obtener 
instrucciones para evitar que el papel fotografico se curve, consulte la 
pagina Almacenamiento y administration de papel fotografico. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas. 
Preparation para imprimir 

Si solo desea imprimir una fotografia, utilice el alimentadorde fotografias y sobres. 
Si desea imprimir varias fotograafias, siga estos pasos: 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Retire la bandeja de Salida y, a continuation, retire todo el papel de la bandeja 
de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Compruebe que el papel fotografico no esta curvado. 

Si el papel fotografico esta curvado, consulte las instrucciones de 
almacenamiento del papel fotografico. 

5. Coloque el papel fotografico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible 
hacia abajo. Si utiliza papel fotografico con pestana desprendible, compruebe 
que la pestana mira en direction contraria a la impresora. 
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6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 

7. Sustituya la bandeja de Salida. 

Impresion 

Nota: si el programa que esta utilizando dispone de una funcion para imprimir 
fotografias, siga las instrucciones de ese programa. Si no, siga los 
siguientes pasos. 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion de fotografias sin 
bordes como tipo de documento y, a continuation, elija las siguientes opciones: 

• Calidad de impresion: Normal, Optima o Maximo de ppp 

• Tamano de papel: el tamano de papel fotografico sin bordes 
correspondiente 

• Tipo de papel: el tipo de papel fotografico correspondiente 

• Orientation: Vertical u Horizontal 

3. Ajuste la configuracion siguiente segun sea necesario: 

• Opciones de fotografia digital HP 

• Configuracion avanzada del color 

• Administration del color 

• Calidad de escala de grises 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas information mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

6.15 Fotografias sin bordes de tamano grande 

Directrices 

• Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresion 
fotografica en combination con un cartucho de impresion de tres colores. 

• Para obtener una mayor resistencia al desgaste de la imagen, use Papel 
fotografico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresion fotografica en 
la impresora. 

• Para aprender a utilizar las funciones de impresion de fotografias, consulte la 
pagina Mejora de las fotografias. 
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• Utilice papel fotografico cotidiano HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta 
al imprimir fotografias. 

• Compruebe que el papel fotografico que utiliza es piano. Para obtener 
instrucciones para evitar que el papel fotografico se curve, consulte las 
instrucciones de almacenamiento del papel fotografico. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas. 

Preparacion para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida y, a continuacion, retire todo el papel de la 
bandeja de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Compruebe que el papel fotografico no esta curvado. 

Si el papel fotografico esta curvado, consulte las instrucciones de 
almacenamiento del papel fotografico. 

5. Coloque el papel fotografico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible 
hacia abajo. 




6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 

7. Baje la bandeja de Salida. 

Impresion 

Nota: si el programa que esta utilizando dispone de una funcion para imprimir 
fotografias, siga las instrucciones de ese programa. Si no, siga los 
siguientes pasos. 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion de fotografias sin 
bordes como tipo de documento y, a continuacion, elija las siguientes opciones: 

• Calidad de impresion: Normal, Optima o Maximo de ppp 
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• Tamano de papel: el tamano de papel fotografico sin bordes 
correspondiente 

• Tipo de papel: el tipo de papel fotografico correspondiente 

• Orientation: Vertical u Horizontal 

3. Ajuste la configuracion siguiente segun sea necesario: 

• Opciones de fotografia digital HP 

• Configuracion avanzada del color 

• Administration del color 

• Calidad de escala de grises 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas information mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

6.16 Fotografias sin bordes de tamano panoramico 

Directrices 

• Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresion 
fotografica en combination con un cartucho de impresion de tres colores. 

• Para obtener una mayor resistencia al desgaste de la imagen, use Papel 
fotografico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresion fotografica en 
la impresora. 

• Para aprender a utilizar las funciones de impresion de fotografias, consulte la 
pagina Mejora de las fotografias. 

• Utilice papel fotografico cotidiano HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta 
al imprimir fotografias. 

• Compruebe que el papel fotografico que utiliza es piano. Para obtener 
instrucciones para evitar que el papel fotografico se curve, consulte las 
instrucciones de almacenamiento del papel fotografico. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas. 

Preparation para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida y, a continuation, retire todo el papel de la 
bandeja de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 
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4. Compruebe que el papel fotografico no esta curvado. 

Si el papel fotografico esta curvado, consulte las instrucciones de 
almacenamiento del papel fotografico. 

5. Coloque el papel fotografico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible 
hacia abajo. 



6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 

Nota: algunos tipos de tamanos de papel panoramicos sobrepasan los 
limites de la bandeja de Entrada. Al imprimir en dichos papeles, 
asegurese de deslizar el ajustador del ancho del papel firmemente 
hasta los bordes del papel. 

7. Baje la bandeja de Salida. 
Impresion 

Nota: si el programa que esta utilizando dispone de una funcion para imprimir 
fotografias, siga las instrucciones de ese programa. Si no, siga los 
siguientes pasos. 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion de fotografias sin 
bordes como tipo de documento y, a continuation, elija las siguientes opciones: 

• Calidad de impresion: Normal, Optima o Maximo de ppp 

• Tamano de papel: el tamano de papel fotografico sin bordes de tamano 
panoramico correspondiente 

• Tipo de papel: el tipo de papel fotografico correspondiente 

• Orientation: Vertical u Horizontal 

3. Ajuste la configuracion siguiente segun sea necesario: 

• Opciones de fotografia digital HP 

• Configuracion avanzada del color 

• Administration del color 

• Calidad de escala de grises 
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4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

6.17 Fotografias con borde bianco de tamano 
pequeno 

Directrices 

• Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresion 
fotografica en combinacion con un cartucho de impresion de tres colores. 

• Para obtener una mayor resistencia al desgaste de la imagen, use Papel 
fotografico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresion fotografica en 
la impresora. 

• Para aprender a utilizar las funciones de impresion de fotografias, consulte la 
pagina Mejora de las fotografias. 

• Utilice papel fotografico cotidiano HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta 
al imprimir fotografias. 

• Compruebe que el papel fotografico que utiliza es piano. Para obtener 
instrucciones para evitar que el papel fotografico se curve, consulte las 
instrucciones de almacenamiento del papel fotografico. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas. 
Preparacion para imprimir 

Si solo desea imprimir una fotografia, utilice el alimentadorde fotografias y sobres. 
Si desea imprimir varias fotograafias, siga estos pasos: 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Retire la bandeja de Salida y, a continuation, retire todo el papel de la bandeja 
de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Compruebe que el papel fotografico no esta curvado. 

Si el papel fotografico esta curvado, consulte las instrucciones de 
almacenamiento del papel fotografico. 

5. Coloque el papel fotografico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible 
hacia abajo. Si utiliza papel fotografico con pestana desprendible, compruebe 
que la pestana mira en direction contraria a la impresora. 
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6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 

7. Sustituya la bandeja de Salida. 

Impresion 

Nota: si el programa que esta utilizando dispone de una funcion para imprimir 
fotografias, siga las instrucciones de ese programa. Si no, siga los 
siguientes pasos. 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion de fotografias con bordes 
blancos como tipo de documento y, a continuacion, elija las siguientes 
opciones: 

• Calidad de impresion: Normal, Optima o Maximo de ppp 

• Tamano de papel: el tamano de papel fotografico correspondiente 

• Tipo de papel: el tipo de papel fotografico correspondiente 

• Orientacion: Vertical u Horizontal 

3. Ajuste la configuracion siguiente segun sea necesario: 

• Opciones de fotografia digital HP 

• Configuracion avanzada del color 

• Administration del color 

• Calidad de escala de grises 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas information mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 
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6.18 Fotografias con borde bianco de tamano 
grande 



Directrices 

• Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresion 
fotografica en combinacion con un cartucho de impresion de tres colores. 

• Para obtener una mayor resistencia al desgaste de la imagen, use Papel 
fotografico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresion fotografica en 
la impresora. 

• Para aprender a utilizar las funciones de impresion de fotografias, consulte la 
pagina Mejora de las fotografias. 

• Utilice papel fotografico cotidiano HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta 
al imprimir fotografias. 

• Compruebe que el papel fotografico que utiliza es piano. Para obtener 
instrucciones para evitar que el papel fotografico se curve, consulte las 
instrucciones de almacenamiento del papel fotografico. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas. 

Preparation para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida y, a continuation, retire todo el papel de la 
bandeja de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Compruebe que el papel fotografico no esta curvado. 

Si el papel fotografico esta curvado, consulte las instrucciones de 
almacenamiento del papel fotografico. 

5. Coloque el papel fotografico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible 
hacia abajo. 



6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 

7. Baje la bandeja de Salida. 
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Impresion 

Nota: si el programa que esta utilizando dispone de una funcion para imprimir 
fotografias, siga las instrucciones de ese programa. Si no, siga los 
siguientes pasos. 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion de fotografias con bordes 
blancos como tipo de documento y, a continuacion, elija las siguientes 
opciones: 

• Calidad de impresion: Normal, Optima o Maximo de ppp 

• Tamano de papel: el tamano de papel fotografico correspondiente 

• Tipo de papel: el tipo de papel fotografico correspondiente 

• Orientacion: Vertical u Horizontal 

3. Ajuste la configuracion siguiente segun sea necesario: 

• Opciones de fotografia digital HP 

• Configuracion avanzada del color 

• Administration del color 

• Calidad de escala de grises 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas information mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

6.19 Fotografias con borde bianco de tamano 
panoramico 

Directrices 

• Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresion 
fotografica en combination con un cartucho de impresion de tres colores. 

• Para obtener una mayor resistencia al desgaste de la imagen, use Papel 
fotografico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresion fotografica en 
la impresora. 

• Para aprender a utilizar las funciones de impresion de fotografias, consulte la 
pagina Mejora de las fotografias. 

• Utilice papel fotografico cotidiano HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta 
al imprimir fotografias. 
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• Compruebe que el papel fotografico que utiliza es piano. Para obtener 
instrucciones para evitar que el papel fotografico se curve, consulte las 
instrucciones de almacenamiento del papel fotografico. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas. 

Preparacion para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida y, a continuacion, retire todo el papel de la 
bandeja de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Compruebe que el papel fotografico no esta curvado. 

Si el papel fotografico esta curvado, consulte las instrucciones de 
almacenamiento del papel fotografico. 

5. Coloque el papel fotografico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible 
hacia abajo. 




6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 

Nota: algunos tipos de tamahos de papel panoramicos sobrepasan los 
limites de la bandeja de Entrada. Al imprimir en dichos papeles, 
asegurese de deslizar el ajustador del ancho del papel firmemente 
hasta los bordes del papel. 

7. Baje la bandeja de Salida. 
Impresion 

Nota: si el programa que esta utilizando dispone de una funcion para imprimir 
fotografias, siga las instrucciones de ese programa. Si no, siga los 
siguientes pasos. 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 
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2. En la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion de fotografias con bordes 
blancos como tipo de documento y, a continuacion, elija las siguientes 
opciones: 

• Calidad de impresion: Normal, Optima o Maximo de ppp 

• Tamano de papel: el tamano de papel fotografico correspondiente 

• Tipo de papel: el tipo de papel fotografico correspondiente 

• Orientacion: Vertical u Horizontal 

3. Ajuste la configuracion siguiente segun sea necesario: 

• Opciones de fotografia digital HP 

• Configuracion avanzada del color 

• Administration del color 

• Calidad de escala de grises 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de de impresion que desee y, despues, haga 
die en Aceptar. 

Utilice la ayuda i,Que es esto? para obtener mas information mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 
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7 Impresion de otros 
documentos 





Correo electronico Cartas 





Documentos 



Sobres 
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Tarjetas postales Prospectos Tarjetas de felicitacion Transparencias 



n 



Etiquetas 







□ 







Fichas 



Folletos 



Posters 



Pancartas 




Transferencias 
termicas 



Sugerencias de impresion 

Minimice el coste y el esfuerzo y maximice la calidad de las copias impresas gracias 
a estas sugerencias de impresion. 

Software de la impresora 

Obtenga mas informacion acerca del software de la impresora. 
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7.1 Correo electronic*) 

Directrices 

No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas. 

Preparacion para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque papel normal en la bandeja de Entrada y empujelo hacia la impresora 
hasta notar el tope. 

5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 



6. Baje la bandeja de Salida. 
Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion general cotidiana o 
Impresion rapida/economica y, a continuacion, especifique los siguientes 
ajustes de impresion: 

• Tamano de papel: el tamaho de papel correspondiente 

• Tipo de papel: Automatico o Papel normal 

3. Seleccione los siguientes ajustes de impresion segun sea necesario: 

• Calidad de impresion 

• Origen del papel 

• Impresion en escala de grises 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 
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7.2 Cartas 

Directrices 

• Aprenda a agregarfiligranas a las cartas. 

• Para obtener ayuda acerca de la impresion de sobres, consulte la pagina 
Sobres. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas. 

Preparation para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque papel normal en la bandeja de Entrada y empujelo hacia la impresora 
hasta notar el tope. 

5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 




1. Papel carta oA4 2. Papel legal 

Nota: si va utilizar membretes, compruebe que estos miran hacia abajo y 
hacia el interior de la impresora. 

6. Baje la bandeja de Salida. 

No despliegue el tope de extension de la bandeja de Salida cuando imprima 
sobre papel legal. 

Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion de presentaciones o 
Impresion general cotidiana y, a continuacion, especifique los siguientes 
ajustes de impresion: 
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• Tamano de papel: el tamano de papel correspondiente 

• Tipo de papel: Automatico o Papel normal 

3. Seleccione los siguientes ajustes de impresion segun sea necesario: 

• Calidad de impresion 

• Origen del papel 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

7.3 Documentos 

Directrices 

• Aprenda a agregarfiligranas a los documentos. 

• Aprenda a imprimir la primera pagina del documento en un tipo de papel 
dife rente. 

• Ahorre papel con la impresion a doble cara. 

• Para los documentos borrador, utilice una impresion rapida y economica. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas. 

Preparation para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque papel normal en la bandeja de Entrada y empujelo hacia la impresora 
hasta notar el tope. 

5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 
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1 . Papel carta o A4 2 . Papel legal 

6. Baje la bandeja de Salida. 

No despliegue el tope de extension de la bandeja de Salida cuando imprima 
sobre papel legal. 

Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, haga die en Impresion general cotidiana o en 
Impresion de presentaciones y, a continuacion, especifique los siguientes 
ajustes de impresion: 

• Tamano de papel: el tamano de papel correspondiente 

• Tipo de papel: Automatico o Papel normal 

3. Seleccione los siguientes ajustes de impresion segun sea necesario: 

• Calidad de impresion 

• Origen del papel 

• Impresion a doble cara 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

7.4 Sobres 

Directrices 

• Evite el uso de sobres con las siguientes caracteristicas: 

• Cierres metalicos o ventanas 

• Bordes gruesos, irregulares o curvados 

• Brillantes o con relieves 
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• Arrugados, rasgados o estropeados 

• Alinee los bordes de los sobres antes de insertarlos en la bandeja de Entrada. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 20 sobres. 

Preparacion para imprimir 

Si va a imprimir solamente un sobre, utilice el alimentador para fotografias y sobres. 
Si va a imprimir varios sobres, siga los pasos siguientes: 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Retire la bandeja de Salida y, a continuacion, retire todo el papel de la bandeja 
de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque los sobres en la parte derecha de la bandeja de Entrada, con las caras 
imprimibles hacia abajo y el lado de la solapa a la izquierda. Empuje los sobres 
hacia el interior de la impresora hasta notar el tope. 



5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes de los sobres. 

6. Sustituya la bandeja de Salida. 

Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Papel/Calidad y, a continuacion, seleccione los siguientes 
ajustes de impresion: 

• El tamano es: el tamano de sobre correspondiente 

• El tipo es: Automatico o Papel normal 

3. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 
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7.5 Tarjetas postales 




Si el Accesorio para impresion a doble cara con bandeja de papel 
pequena opcional se encuentra instalado en la impresora, siga 
estos pasos para imprimir tarjetas postales con el Accesorio para 
impresion a doble cara con bandeja de papel pequena. 



Directrices 

• Utilice solo tarjetas y soportes de impresion pequenos que se ajusten a las 
especificaciones de tamano de papel de la impresora. Si desea mas detalles 
sobre las especificaciones, consulte la guia de referencia que se proporciona 
con la impresora. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 60 tarjetas. 
Preparation para imprimir 

Si solo desea imprimir una tarjeta postal, utilice el alimentador de fotografias y 
sobres. 

Si desea imprimir varias tarjetas postales, siga estos pasos: 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida y, a continuacion, retire todo el papel de la 
bandeja de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque las tarjetas en la parte derecha de la bandeja de Entrada, con las 
caras imprimibles hacia abajo y uno de los lados cortos mirando hacia la 
impresora. Empuje las tarjetas hacia el interior de la impresora hasta notar el 
tope. 




5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes de las tarjetas. 

6. Sustituya la bandeja de Salida. 
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Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, haga die en Impresion de tarjetas postales y, 

a continuacion, especifique las siguientes ajustes de impresion: 

• Tamano de papel: el tamano de papel correspondiente 

• Tipo de papel: Automatico o Papel normal 

• Origen del papel: Bandeja superior 

3. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 



Directrices 

• Aprenda a imprimir prospedos sin bordes. 

• Para obtener mejores resultados, utilice Papel para prospectos y octavillas HP. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 25 hojas. 

Preparation para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque papel para prospectos en la bandeja de Entrada y empujelo hacia la 
impresora hasta notar el tope. 

5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 



7.6 Prospectos 




6 



Baje la bandeja de Salida. 
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Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, haga die en Impresion de presentaciones y, a 

continuacion, especifique los siguientes ajustes de impresion: 

• Tamano de papel: el tamano de papel correspondiente 

• Tipo de papel: Automatico o el tipo de papel adecuado para prospectos 

3. Seleccione la configuracion siguiente segun sea necesario: 

• Calidad de impresion 

• Impresion en escala de grises 

• Impresion a doble cara 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda <<,Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

7.7 Tarjetas de felicitation 

Directrices 

• Extienda las tarjetas dobladas y, a continuacion, coloquelas en la bandeja de 
Entrada. 

• Para obtener mejores resultados, utilice Papel para Tarjetas de Felicitacion HP. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 30 tarjetas. 

Preparacion para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida y, a continuacion, retire todo el papel de la 
bandeja de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Abanique las tarjetas de felicitacion para separarlas y despues vuelva a 
alinearlas. 

5. Coloque las tarjetas de felicitacion en la bandeja de Entrada, con la parte 
imprimible hacia abajo. Empuje las tarjetas hacia el interior de la impresora 
hasta notar el tope. 

6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 
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7. Baje la bandeja de Salida. 
Impresion 

Nota: si el programa que esta utilizando dispone de una funcion para imprimir 
tarjetas de felicitacion, siga las instrucciones de ese programa. En caso 
contrario, siga las instrucciones que se detallan a continuacion. 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Papel/Calidad y, a continuacion, especifique los siguientes 
ajustes de impresion: 

• El tamano es: el tamano de tarjeta correspondiente 

• El origen es: Bandeja superior 

• El tipo es: el tamano de tarjeta correspondiente 

3. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

7.8 Transparencias 

Directrices 

• Si desea obtener resultados optimos, utilice Transparencias para Inyeccion de 
Tinta HP Premium. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 30 transparencias. 

Preparation para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida y, a continuacion, retire todo el papel de la 
bandeja de Entrada. 
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3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque las transparencias en la bandeja de Entrada con la cara imprimible 
hacia abajo y la tira adhesiva orientada hacia la impresora. 




5. Empuje las transparencias hacia el interior de la impresora hasta que note 
resistencia (hagalo cuidadosamente, para que las tiras adhesivas no se 
peguen entre si). 

6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 

7. Baje la bandeja de Salida. 

Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, haga die en Impresion de presentaciones y, a 

continuacion, especifique los siguientes ajustes de impresion: 

• Tamano de papel: el tamaho de papel correspondiente 

• Tipo de papel: Automatico o el papel para transparencias correspondiente 

• Origen del papel: Bandeja superior 

3. Seleccione los siguientes ajustes de impresion segun sea necesario: 

• Calidad de impresion 

• Impresion en escala de grises 

4. Seleccione los ajustes de impresion que desee y, despues, haga die en 
Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

7.9 Etiquetas 

Directrices 

• Utilice solo etiquetas disehadas especificamente para impresoras de chorro 
de tinta. 
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• Utilice solo hojas de etiquetas completas. 

• Compruebe que las etiquetas no esten pegajosas, arrugadas ni despegadas 
de la hoja protectora. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 30 hojas de 
etiquetas (utilice solo hojas de tamaho A4 o Letter). 

Preparacion para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida y, a continuacion, retire todo el papel de la 
bandeja de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Abanique las hojas de etiquetas para separarlas y despues vuelva a alinearlas. 

5. Coloque las hojas de etiquetas en la bandeja de Entrada con la cara de las 
etiquetas hacia abajo. Empuje las hojas hacia el interior de la impresora hasta 
notar el tope. 



6. Deslice el ajustador del papel firmemente hasta el borde de las hojas. 

7. Baje la bandeja de Salida. 

Impresion 

Nota: si el programa que esta utilizando dispone de una funcion para imprimir 
etiquetas, siga las instrucciones de ese programa. En caso contrario, siga 
las instrucciones que se detallan a continuacion. 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion general cotidiana y, a 

continuacion, especifique los siguientes ajustes de impresion: 

• Tamano de papel: el tamaho de papel correspondiente 

• Tipo de papel: Automatico o Papel normal 

• Origen del papel: Bandeja superior 

3. Seleccione los siguientes ajustes de impresion segun sea necesario: 
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• Calidad de impresion 

• Impresion en escala de grises 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

7. 1 0 Fichas y otros soportes de impresion de tamano 
pequeno 

Directrices 

• Utilice solo tarjetas y soportes de impresion pequenos que se ajusten a las 
especificaciones de tamano de papel de la impresora. Si desea mas detalles 
sobre las especificaciones, consulte la guia de referencia que se proporciona 
con la impresora. 

• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 60 tarjetas. 
Preparacion para imprimir 

Si solo desea imprimir una tarjeta postal, utilice el alimentador de fotografias y 
sobres. 

Si desea imprimir varias tarjetas postales, siga estos pasos: 

1 . Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida y, a continuation, retire todo el papel de la 
bandeja de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque las tarjetas en la parte derecha de la bandeja de Entrada, con las 
caras imprimibles hacia abajo y uno de los lados cortos mirando hacia la 
impresora. Empuje las tarjetas hacia el interior de la impresora hasta notar el 
tope. 
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5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes de las tarjetas. 

6. Sustituya la bandeja de Salida. 

Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Papel/Calidad y, a continuacion, especifique los siguientes 
ajustes de impresion: 

• El tamano es: el tamano de papel correspondiente 

• El tipo es: el tipo de papel correspondiente 

• El origen es: Bandeja superior 

3. Seleccione los ajustes de impresion que desee y, despues, haga die en 
Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 



7.11 Folletos 




En caso de que se haya colocado en la impresora 
un accesorio para impresion a doble cara, siga los 
pasos para imprimirun folleto automaticamente. 



La opcion de impresion de folletos permite la disposicion y el ajuste del tamano de 
las paginas de forma automatica de modo que, al plegar el documento en forma de 
folleto, el orden de las paginas sea el correcto. 
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Directrices 

No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas. 

Preparation para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque papel normal en la bandeja de Entrada y empujelo hacia la impresora 
hasta notar el tope. 

5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 




6. Baje la bandeja de Salida. 
Impresion 

1 . Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Seleccione la ficha Atajos de impresion y, a continuacion, seleccione Impresion 
duplex a doble cara en la lista desplegable. 

3. En la lista desplegable Imprimir en ambas caras, haga die en una de las 
siguientes opciones de encuadernacion: 

• Folleto con encuadernacion izquierda 

• Folleto con encuadernacion derecha 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

5. Cuando se le solicite, vuelva a cargar las paginas impresas en la bandeja de 
Entrada como se muestra a continuacion. 
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6. Haga die en Continuar para terminar la impresion del folleto. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

7.12 Posters 

Directrices 

• Una vez impresas las secciones del poster, recorte los bordes de las hojas y 
peguelas para formarlo. 




• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas. 

Preparation para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque papel normal en la bandeja de Entrada y empujelo hacia la impresora 
hasta notar el tope. 

5. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 
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6. Baje la bandeja de Salida. 
Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Papel/Calidad y, a continuacion, especifique los siguientes 
ajustes de impresion: 

• El tamano es: el tamano correspondiente 

• El origen es: Bandeja superior 

• El tipo es: Automatico o Papel normal 

3. Seleccione la ficha Acabado y, a continuacion, especifique los siguientes 
ajustes de impresion: 

• Impresion de poster: 2 x 2, 4 hojas; 3 x 3, 9 hojas; 4x4, 16 hojas o 5 x 5, 
25 hojas 

4. Seleccione la ficha Basico y, a continuacion, especifique los siguientes ajustes 
de impresion: 

• Orientacion: la orientacion correspondiente 

5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

7.13 Pancartas 

Directrices 

• Si desea obtener buenos resultados, utilice Papel para Pancartas HP. 

• Antes de cargar el papel para pancartas en la bandeja de Entrada, retire 
cualquier posible tira perforada. 
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• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 20 hojas. 

Preparacion para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Retire la bandeja de Salida y, a continuacion, retire todo el papel de la bandeja 
de Entrada. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque el papel para pancartas en la bandeja de Entrada de modo que el 
extremo suelto del mazo de papel mire hacia arriba y en direccion a la 
impresora. 




1 . Extremo suelto 

5. Deslice el ajustador de anchura del papel firmemente hasta el borde del papel. 
Nota: cuando vaya a imprimir una pancarta, retire la bandeja de Salida. 

Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Papel/Calidad y, a continuacion, especifique los siguientes 
ajustes de impresion: 

• El tamano es: Carta o A4 

• El origen es: Bandeja superior 

• El tipo es: Papel para Pancartas HP 

3. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 
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Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

7.14 Transferencia para camisetas 

Directrices 

• Si desea obtener mejores resultados, utilice transferencias termicas HP. 

• Cuando se imprime un documento con una imagen reflejada, el texto y las 
imagenes se imprimen invertidos horizontalmente con respecto a lo que 
aparece en la pantalla del sistema. 



eg 




• No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 20 hojas. 

Preparacion para imprimir 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Levante la bandeja de Salida. 

3. Deslice el ajustador de anchura del papel totalmente hacia la izquierda y, 
despues, extienda el ajustador de longitud del papel. 

4. Coloque el papel para transferencias termicas en la bandeja de Entrada con 
la parte imprimible hacia abajo. 

5. Empuje el papel hacia el interior de la impresora hasta notar el tope. 

6. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta los bordes del papel. 




7. Baje la bandeja de Salida. 
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Impresion 

Nota: si el programa que esta utilizando incluye una funcion para imprimir 

transferencias termicas, siga las instrucciones de ese programa. En caso 
contrario, siga las instrucciones que se detallan a continuacion. Ademas, 
algunos tipos de papeles para transferencias termicas no precisan de la 
impresion de una imagen reflejada. 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Papel/Calidad y, a continuacion, especifique los siguientes 
ajustes de impresion: 

• El tamano es: el tamano de papel correspondiente 

• El origen es: Bandeja superior 

• El tipo es: Transferencia para camisetas HP 

• Calidad de impresion: Normal u Optima 

3. Seleccione la ficha Basico y, a continuacion, especifique los siguientes ajustes 
de impresion: 

• Orientacion: Imagen Inversa (si es necesaria para el tipo de papel que esta 
utilizando) 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 
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8 Sugerencias de impresion 

Ahorre tiempo 

• Utilice la ficha Atajos de impresion. 

• Cree una configuration rapida de tareas de impresion para documentos que 
imprime con frecuencia. 

• Utilice el Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal para cargar la 
impresora con menos frecuencia. 

• Defina ajustes predeterminados de la impresora para disponer de opciones 
que utiliza con frecuencia. 

• Imprima de delante hacia atras. 

• Imprima copias clasificadas. 
Ahorre dinero 

• Utilice la Impresion rapida/economica. 

• Imprima un documento a doble cara automaticamente o manualmente. 

• Imprima varias paginas en una misma hoja de papel. 
Mejore la calidad de las copias impresas 

• Obtenga una vista previa del documento antes de imprimirlo. 

• Seleccione el tipo de papel adecuado. 

• Seleccione la calidad de impresion adecuada. 

• Ajuste el tamano del documento segun considere necesario. 

• Agregue una filigrana. 

• Imprima un prospecto sin bordes. 

• Imprima la primera pagina de un documento en un tipo de papel diferente. 

• Imprima en un tamano de papel personalizado. 

8.1 Atajos de impresion 

La ficha Atajos de impresion permite que la definition de las opciones de impresion 
de los documentos que se desea imprimir sea mas sencilla. 
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Utilice la ficha Atajos de impresion para realizar la siguientes tareas de impresion: 

• Impresion general cotidiana 

• Impresion de fotografias sin bordes 

• Impresion de fotografias con bordes blancos 

• Impresion duplex a doble cara 

• Impresion de presentaciones 

• Impresion rapida / economica 

• Impresion de tarjetas postales 

8.1.1 Impresion general cotidiana 

Utilice la impresion general cotidiana para imprimir de forma rapida. 

• Documentos 

• Correo electronico 

8.1.2 Impresion de fotografias sin bordes 

Seleccione la opcion correspondiente: 

• Fotografias sin bordes de tamano grande 

• Fotografias sin bordes de tamano pequeno 
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• Fotografias sin bordes de tamano panoramico 

8.1 .3 Impresion de fotografias con bordes blancos 

Seleccione la opcion correspondiente: 

• Fotografias con borde bianco de tamano grande 

• Fotografias con borde bianco de tamano pequeno 

• Fotografias con borde bianco de tamano panoramico 

8.1 .4 Impresion duplex a doble cara 

Imprima documentos a doble cara para ahorrar papel. 

• Impresion manual a doble cara 

• Impresion automatica a doble cara 

8.1.5 Impresion de presentaciones 

Utilice la Impresion de presentaciones para documentos de alta calidad, 
incluyendo: 

• Transparencias 

• Prospectos 

• Cartas 

8.1.6 Impresion rapida/economica 

Utilice la impresion rapida / economica para crear copias impresas con calidad de 
borrador de forma rapida. 

Siga estos pasos para utilizar la impresion rapida / economica: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion rapida/economica en la 
lista desplegable. 

3. Especifique los ajustes de impresion que desea utilizar. 

4. Una vez especificados los ajustes de impresion, haga die en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

8.1.7 Impresion de tarjetas postales 

<i,EI Accesorio para impresion a doble cara con bandeja de papel pequena esta 
enchufado a la impresora? 

• Si 
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• No 



8.2 Configuracion rapida de tareas de impresion 

Haga uso de la configuracion rapida de tareas de impresion para imprimir aplicando 
rapidamente los ajustes de impresion que utilice con mas frecuencia o para guardar 
dichos ajustes. 

Por ejemplo, si imprime sobres con cierta frecuencia, puede crear una tarea de 
impresion que tenga configurados los ajustes del tamano de papel, la calidad de 
impresion y la orientacion que generalmente utilice para imprimir sobres. Despues 
de crear la tarea de impresion, simplemente seleccionela cuando vaya a imprimir 
sobres en lugar de configurar cada ajuste de impresion por separado. 

Puede crear su propia tarea de impresion, o bien utilizar las tareas disenadas de 
manera especial que se incluyen en la lista desplegable Configuracion rapida de 
tareas de impresion. 

Uso de una configuracion rapida de tareas de impresion 

Siga los pasos que se indican a continuation para utilizar una configuracion rapida 
de tareas de impresion: 

1 . Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Seleccione, de la lista desplegable, la tarea de impresion que desee utilizar. 
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3. Haga die en Aceptar. 

Nota: para restaurar los ajustes de impresion predeterminados, seleccione 
Configuracion predeterminada de impresion en la lista desplegable 
Configuration rapida de tareas de impresion y haga die en Aceptar. 



Creadon de una configuracion rapida de tareas de impresion 

Siga los pasos que se indican a continuation para crear una configuracion rapida 
de tareas de impresion: 

Nota: el software de la impresora puede guardar hasta 25 configuraciones 
rapidas de tareas de impresion. 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Seleccione las opciones que desee incluir en la nueva tarea de impresion. 

3. Escriba un nombre para la nueva tarea de impresion en la lista desplegable 
Configuration rapida de tareas de impresion y, a continuation, haga die en 
Guardar. 

La configuracion rapida de tareas de impresion creada se ahadira a la lista 
desplegable. 
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Nota: en caso de que desee anadir mas opciones a la tarea de impresion, cambie 
el nombre de esta y, a continuacion, haga die en Aceptar. 

Eliminacion de configuraciones rapidas de tareas de impresion 

Siga los pasos que se indican a continuacion para eliminar una configuracion rapida 
de tareas de impresion: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Seleccione la tarea de impresion que desee eliminar en la lista desplegable y 
haga die en Eliminar. 

Nota: algunas configuraciones rapidas de tareas de impresion no se pueden 
eliminar. 



8.3 Uso del Accesorio para bandeja de 250 hojas de 
papel normal 

Si el Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal no se encuentra 
instalado en la impresora, siga los pasos para realizar la instalacion. 

Nota: este accesorio no esta disponible en todos los paises o zonas. 

Siga los pasos siguientes para utilizar el Accesorio para bandeja de 250 hojas de 
papel normal: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Atajos de impresion o en la ficha Papel/Calidad. 

3. Busque en la lista desplegable correspondiente: 



Ficha 


Lista desplegable 


Atajos de impresion 


Origen del papel 


Papel / Calidad 


El origen es 



Nota: no es necesario que defina el origen del papel en ambas fichas. 
4. Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable: 

• Bandeja superior: imprime desde la bandeja de Entrada. 

• Bandeja inferior: imprime desde el Accesorio para bandeja de 250 hojas 
de papel normal. 
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• Superior, luego inferior: imprime desde la bandeja de Entrada. En caso de 
que este vacia, la impresora imprime desde el Accesorio para bandeja de 
250 hojas de papel normal. 

• Inferior, luego superior: imprime desde el Accesorio para bandeja de 250 
hojas de papel normal. En caso de que este vacio, la impresora imprime 
desde la bandeja de Entrada. 

8.4 Impresion en escala de grises 

Para obtener instrucciones acerca de la impresion de fotografias en bianco y negro, 
consulte la pagina Impresion de fotografias en bianco y negro. 

Siga estos pasos para imprimir en escala de grises: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Seleccione la ficha Atajos de impresion y, a continuacion, Impresion de 
presentaciones o Impresion rapida/economica. 

3. En la lista desplegable Imprimir en escala de grises, seleccione una de las 
siguientes opciones: 

• Alta calidad: utilice esta opcion para obtener copias impresas de alta 
calidad. 

• Solo cartucho de tinta negra: utilice esta opcion para obtener una 
impresion rapida y economica. 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

8.5 Configuracion de los ajustes predeterminados de 
la impresora 

La impresora utilizara los ajustes predeterminados para todos los documentos, a 
no ser que se abra el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora y se 
especifiquen otros ajustes. 

Para ahorrar tiempo al imprimir, configure los ajustes predeterminados de la 
impresora de acuerdo con aquellas opciones que utilice con frecuencia. Asi, no 
tendra que especificar las opciones cada vez que vaya a utilizar la impresora. 

Siga los pasos que se detallan a continuacion para cambiar los ajustes 
predeterminados de la impresora: 

1 . Haga die en el icono de la bandeja de tareas de la impresora. 
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1 . Icono de la bandeja de tareas de la impresora 

Aparecera el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Seleccione las opciones que desee usar como ajustes predeterminados. 

3. Haga die en Aceptar. 

Aparecera un cuadro de dialogo en el que se informara de que los nuevos 
ajustes se usaran cada vez que se imprima. Si no desea ver mas este cuadro 
de dialogo, seleccione No mostrar este mensaje de nuevo. 

4. Haga die en Aceptar para guardar los nuevos ajustes de impresion 
predeterminados. 



8.6 Configuration del orden de las paginas 

La configuration del orden de las paginas determina el orden en el que se imprimira 
el documento. A menudo es conveniente imprimir la primera pagina del documento 
en ultimo lugar para que el documento completo permanezca mirando hacia arriba 
en la bandeja de Salida. 

Siga los pasos que se indican a continuation para configurar el orden en las 
paginas: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Basico. 
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3. Seleccione una de las siguientes opciones: 

• De delante hacia atras: la primera pagina del documento se imprime en 
ultimo lugar. Este ajuste ahorra tiempo, ya que evita la necesidad de volver 
a ordenar las paginas impresas. Esta es la configuration adecuada para 
la mayoria de los trabajos de impresion. 

• De atras hacia delante: la ultima pagina del documento se imprime en 
ultimo lugar. Esta configuration es util cuandosedesea imprimirla primera 
pagina del documento en un tipo de papel diferente. 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas information mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 



8.7 Impresion de copias clasificadas 

Si desea imprimiral mismo tiempo varias copias de un documento, utilice la option 
de clasificacion para no tener que volver a ordenar las copias una vez impresas. 
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Nota: algunos programas no permiten utilizar el software de la impresora para 
especificar el numero de copias que se desea imprimir. Si el programa que 
utiliza si le permite especificar el numero de copias que desea, especifique 
entonces en la aplicacion dicho numero de copias. 

Siga estos pasos para imprimir copias clasificadas: 

1 . Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Basico. 
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3. Escriba el numero de copias que desea imprimir en el cuadro Recuento de 
copias. 

4. Active la casilla de verificacion Clasificar. 

5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

8.8 Impresion automatica a doble cara 

Para imprimir un documento a doble cara de forma automatica, la impresora debe 
contar con uno de los accesorios que se indican a continuation: 
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Accesorio para impresion automatica a doble cara 




Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja 
de papel pequena 



Los accesorios para impresion a doble cara solo admiten algunos tipos de papel. 
Para obtener una lista con los tipos de papel admitidos, consulte la documentacion 
que acompana al accesorio. 

Si la impresora no dispone de un accesorio para impresion a doble cara, o desea 
emplear un tipo de papel no admitido, utilice la impresion manual a doble cara. 

Nota: tambien puede utilizar la configuracion rapida de tareas de impresion de 
la impresion a doble cara para imprimir a doble cara de manera 
automatica. 

Tipo de encuadernacion 

Seleccione el tipo de encuadernacion que desea para el documento a doble cara 
y, a continuacion, siga los pasos correspondientes: 







= ffl; 





Encuadernacion en forma de libra Encuadernacion en forma de bloc 

Nota: la encuadernacion en forma de libra es la forma mas comun de 
encuadernacion. 

Encuadernacion en forma de libra 

Siga estos pasos para imprimir un documento a doble cara con encuadernacion en 
forma de libra: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 
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2. Seleccione la ficha Atajos de impresion y, a continuacion, seleccione Impresion 
duplex a doble cara en la lista desplegable. 
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3. En la lista desplegable Imprimir en ambas caras, haga die en 
Automaticamente. 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Una vez impresa la primera cara de la pagina, la impresora se detiene mientras se 
seca la tinta. Cuando la tinta esta seca, el papel se expulsa al dispositivo duplex y 
se imprime la otra cara de la pagina. 

No retire el papel de la impresora hasta que ambas caras se hayan imprimido. 
Encuadernacion en forma de bloc 

Siga estos pasos para imprimir un documento a doble cara con encuadernacion en 
forma de bloc: 

1 . Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Acabado. 
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3. Active la casilla de verificacion Imprimir en ambas caras. 

4. Active la casilla de verificacion Automatico. 

5. Active la casilla de verificacion Conservar diseno. 

6. Active la casilla de verificacion Orientacion vertical de las paginas. 

7. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Una vez impresa la primera cara de la pagina, la impresora se detiene mientras 
se seca la tinta. Cuando la tinta esta seca, el papel se expulsa al dispositivo 
duplex y se imprime la otra cara de la pagina. 

No retire el papel de la impresora hasta que ambas caras se hayan imprimido. 



8.9 Impresion manual a doble cara 




En caso de que se haya colocado en la impresora 
un accesorio para impresion a doble cara, siga las 
instrucciones para imprimir un libra 
automaticamente. 
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Tipo de encuadernacion: 

Seleccione el tipo de encuadernacion que desea para el documento a doble cara 
y, a continuacion, siga los pasos correspondientes: 
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Encuadernacion en forma de libra Encuadernacion en forma de bloc 

Nota: la encuadernacion en forma de libra es la forma mas comun de 
encuadernacion. 

Encuadernacion en forma de libra 

Siga estos pasos para imprimir un documento a doble cara con encuadernacion en 
forma de libra: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Seleccione la ficha Atajos de impresion y, a continuacion, seleccione Impresion 
duplex a doble cara. 
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3. En la lista desplegable Imprimir en ambas caras, haga die en Manualmente. 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

La impresora imprime automaticamente primero las paginas impares. 

5. Una vez impresas las paginas impares, vuelva a cargar las paginas con la cara 
impresa mirando hacia arriba. 







=ffl; 






6. Haga die en Continuar para imprimir las paginas pares. 
Encuadernacion en forma de bloc 

Siga estos pasos para imprimir un documento a doble cara con encuadernacion en 
forma de bloc: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Acabado. 
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3. Active la casilla de verificacion Imprimir en ambas caras. 

4. Active la casilla de verificacion Conservar diseno. 

5. Active la casilla de verificacion Orientacion vertical de las paginas. 

6. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

La impresora imprime automaticamente primero las paginas impares. 

7. Una vez impresas las paginas impares, vuelva a cargar las paginas con la cara 
impresa mirando hacia arriba y en funcion de la orientacion del documento: 

• Vertical 
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• Horizontal 
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8. Haga die en Continuar para imprimir las paginas pares. 



8.10 Impresion de varias paginas en una misma hoja 
de papel 

Utilice el software de la impresora para imprimir varias paginas de un documento 
en una misma hoja de papel. El programa ajusta automaticamente el tamano del 
texto y las imagenes del documento de manera que encajen en la pagina impresa. 

Siga los pasos que se indican a continuacion para imprimir varias paginas de un 
documento en una misma hoja de papel: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Acabado. 
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3. En la lista desplegable Paginas por hoja, seleccione el numero de paginas que 
desee que se impriman en cada hoja de papel. 

4. Si desea dejar un borde sin imprimir alrededor de cada imagen de pagina 
impresa en la hoja de papel, seleccione la casilla de verificacion Imprimir 
bordes de pagina. 

5. Seleccione la disposicion de cada hoja de papel en la lista desplegable El orden 
de las paginas es. 

6. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 



8.1 1 Vista previa 



Para ahorrar tiempo y dinero al imprimir, muestre la vista previa del documento en 
el monitor del equipo antes de imprimirlo. Si la vista previa de impresion no se 
muestra como desea, cierre la ventana de vista previa y realice los ajustes 
necesarios en el documento. 

Siga estos pasos para obtener una vista previa de un documento: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Basico. 
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3. Active la casilla de verificacion Mostrar vista previa. 
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4. Seleccione los ajustes de impresion que desee y, despues, haga die en 
Aceptar. 

Antes de imprimirse el documento, aparece una vista previa. 

5. Realice una de las siguientes acciones: 

• Haga die en Archivo y, a continuacion, seleccione Imprimir en HP 
Deskjet para imprimir el documento. 

• Haga die en Archivo y, a continuacion, seleccione Cancelar impresion 
para cancelar el trabajo de impresion. Realice los ajustes de impresion 
necesarios antes de tratar de imprimir el documento. 

8.12 Seleccion del tipo de papel 

Uso del Sensor automatico del tipo de papel 

El Sensor automatico del tipo de papel selecciona de forma automatica los ajustes 
de impresion adecuados para los soportes en los que se vaya a imprimir, en 
particular si se utiliza en combinacion con papel y soportes HP. 

Nota: el Sensor automatico del tipo de papel no puede utilizarse para imprimir 
documentos desde el Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel 
normal. 

Siga los siguientes pasos para utilizar el Sensor automatico del tipo de papel: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Atajos de impresion o en la ficha Papel/Calidad. 

3. Busque en la lista desplegable correspondiente: 



Ficha 


Lista desplegable 


Atajos de impresion 


Tipo de papel 


Papel/Calidad 


El tipo es 



Nota: no es necesario que defina el tipo de papel en ambas fichas. 

4. Haga die en Automatico en la lista desplegable. 

5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Seleccion de un tipo de papel especifico 

Al imprimir en un documento de mayor calidad, se recomienda seleccionar un tipo 
de papel especifico. 
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Siga los pasos a continuacion para seleccionar un tipo de papel especifico: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Atajos de impresion o en la ficha Papel/Calidad. 

3. Busque en la lista desplegable correspondiente: 



Ficha 


Lista desplegable 


Atajos de impresion 


Tipo de papel 


Papel/Calidad 


El tipo es 



Nota: no es necesario que defina el tipo de papel en ambas fichas. 

4. Haga die en el tipo de papel en la lista desplegable. 

5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

8.13 Seleccion de la calidad de impresion 

Siga estos pasos para seleccionar la calidad de impresion: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Atajos de impresion o en la ficha Papel/Calidad. 

3. Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable Calidad de 
impresion: 

Nota: las opciones de calidad de impresion disponibles en la ficha Atajos de 
impresion varian en funcion del tipo de documento que se va a 
imprimir. 

• Utilizar valores predeterminados de la impresora: imprime en el modo 
Normal. 

• Borrador rapido: imprime a la mayor velocidad de impresion. 

• Normal rapido: imprime mas rapido que en el modo Normal y con mayor 
calidad de impresion que mediante la opcion Borrador rapido. 

• Normal: es el mejor equilibrio entre calidad de impresion y velocidad. Esta 
es la configuration adecuada para la mayoria de los documentos. 

• optima: ofrece una impresion de alta calidad. 

• Maximo de ppp: ofrece la impresion de mayor calidad pero Neva mas 
tiempo que la opcion optima y necesita gran cantidad de espacio de disco. 
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8.14 Ajuste del tamaho de documentos 

Utilice el software de la impresora para realizar cualquiera de las tareas siguientes: 

• Imprimir un documento en un tamano de papel diferente de aquel para el que 
esta adaptado su formato. 

• Aumentar o disminuir el tamano de los textos y los graficos de la pagina 
impresa. 



Impresion en un tamano de papel diferente 

Utilice esta funcion para imprimir un documento con formato para un tamano de 
papel determinado en otro tamano de papel. Esta funcion puede resultar util si no 
se dispone del tamano de papel correspondiente. 

Por ejemplo, si ha creado un documento con formato para papel carta pero no 
dispone de papel de este tamano, podra imprimir el documento en cualquier otro 
tamano de papel que tenga. 

Siga estos pasos para imprimir un documento en un tamano de papel diferente: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Efectos. 
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3. Seleccione la opcion Imprimir documento en y, a continuacion, seleccione el 
tamano del papel de destino de la lista desplegable. 
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El tamano del papel de destino es aquel en el que va a imprimir, no el tamano 
definido previamente como formato del documento. 

4. Realice una de las siguientes acciones: 



Objetivo 


Accion 


Aumente o reduzca el documento para 
que se ajuste al tamano del papel de 
destino. 


Haga die en Ajustar el tamano. 


Imprima el documento en su tamano 
original en el tamano de papel 
seleccionado. 


No haga die en Ajustar el tamano. 



5. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 



Aumento o reduccion del tamano de textos y graficos 

Utilice esta funcion para aumentar o reducir textos y graficos impresos sin modificar 
el tamano del papel. 

Siga los pasos siguientes para aumentar o disminuir los textos y los graficos: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Efectos. 

3. En el cuadro % del tamano normal, escriba el tanto por ciento que desea 
aumentar o disminuir el texto y los graficos. 

El cien por cien representa al tamano real de los textos y los graficos. Escriba 
un numero inferior a 1 00 para reducir el texto y los graficos. Escriba un numero 
superior a 100 para aumentar el texto y los graficos. 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

8.15 Filigranas 

Las filigranas aparecen como impresion de fondo en los documentos. 

Utilizacion de filigranas existentes en los documentos 

Siga los pasos que a continuacion se detallan para aplicar una filigrana existente a 
un documento: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Efectos. 
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3. Seleccione una filigrana de la lista desplegable Filigranas. 

Si no desea utilizar ninguna de las filigranas de la lista, puede crear una nueva. 

4. Realice una de las siguientes selecciones: 

• Si desea que la filigrana aparezca en la primera pagina unicamente, active 
la opcion Solo en la primera pagina. 

• Si desea que la filigrana aparezca en todas las paginas impresas, deje sin 
marcar la opcion Solo en la primera pagina. 

5. Imprima el documento respetando las directrices correspondientes al tipo de 
papel empleado. 

Creadon y modificacion de filigranas 

Siga los pasos que a continuation se detallan para crear o modificar una filigrana: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Efectos. 

3. Haga die en el boton Editar. 

Aparecera el cuadro de dialogo Detalles sobre filigranas. 
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4. Realice una de las siguientes selecciones: 

• Haga die en el boton Nueva. 

• Seleccione una filigrana existente que desee modificar. 

5. Escriba el texto de la filigrana, su angulo de inclinacion y los atributos del tipo 
de letra. 

6. Despues de elegir los ajustes de impresion, haga die en Aceptar. 

Para obtener instrucciones sobre el uso de filigranas, siga los pasos para utilizar 
filigranas existentes en los documentos. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

8.16 Impresion de prospectos sin bordes 

Puede imprimir prospectos sin bordes en papel para prospectos brillante. 

Para obtener instrucciones acerca de la impresion de fotografias sin bordes, 
consulte la pagina Impresion de fotografias sin bordes. 
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Directrices 

• No imprima documentos sin bordes en modo de reserva de tinta. Disponga 
siempre de dos cartuchos de impresion instalados en la impresora. 

• Abra el archivo en una aplicacion adecuada y asigne el tamano de imagen que 
desee. Asegurese de que el tamano se corresponda con el tamano del papel 
en el que desee imprimir la imagen. 



Impresion 

Siga estos pasos para imprimir un documento sin bordes: 

1 . Abra el archivo que desee imprimir. 

2. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

3. Haga die en la ficha Papel/Calidad. 
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Seleccione uno de los tamanos de papel sin bordes de la lista desplegable El 
tamano es. Compruebe que el tamano de papel se corresponde con el del 
papel cargado en la bandeja de Entrada. 

Asegurese de que esta activada la casilla de verificacion Fotograffa sin borde. 

Haga die en el tipo de papel para prospectos brillante de la lista desplegable 
El tipo es. 

No seleccione Automatico. 
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7. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

8.17 Impresion de una primera pagina diferente 

Si el Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal esta 
instalado en la impresora, siga los pasos para imprimir una 
primera pagina diferente con el Accesorio para bandeja de 250 
hojas de papel normal. 

Carga de papel 

1. Cargue el papel para el cuerpo del documento en la bandeja de Entrada. 

Para obtener instrucciones acerca de la carga de un tipo especifico de papel, 
vaya a la pagina de impresion de otros documentos y seleccione el tipo de 
documento correspondiente. 

2. Cargue el papel para la primera pagina encima del mazo de papel en la bandeja 
de Entrada. 

Impresion 

Siga estos pasos para imprimir un documento con una primera pagina diferente: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Papel/Calidad. 

3. Active la casilla de verificacion Usar papel diferente para. 

4. Haga die en Primera pagina. 
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5. Seleccione el tipo de papel y el tamano de papel para la primera pagina. 

6. Haga die en Bandeja superior en el cuadro El origen es. 

7. Haga die en Otras paginas. 



134 



Impresora 



HP Deskjet 6800 series 



T l GUM** 



Emm* 



0(sf ilf tut* 1 



Eloriatnes- 



3 



E= 



I Uil; .» vttmt pfetSUfiuMmtot d? I» in- 1 1 



I - Mrwne-s mipefwi 



Pop 
;r oc4« 

£*£a<k,cobr 



600 



F(J«#*I|4*S*4lHP... 



tV3 



[ Aceptai [ [ Cir,-.^ ] [ A^ida ] 

8. Haga die en Bandeja superior en el cuadro El origen es. 

9. Seleccione el tipo de papel para el resto de las paginas en la lista desplegable 
El tipo es. 

1 0. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 



Nota: no imprima el documento en orden inverse 



8.18 Configuracion de un tamano de papel 
personalizado 

Utilice el cuadro de dialogo Tamaho del papel personalizado para imprimir en 
papeles con un tamano especial. 

Nota: utilice el cuadro de dialogo Tamano del papel personalizado para crear 
tamanos de papel panoramicos sin bordes. La impresora puede imprimir 
documentos sin bordes en tamanos de papel que van desde 101 x 152 
mm a 210 x 594 mm. 
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Como definir un tamano de papel personalizado 



Siga los pasos que a continuacion se detallan para definir un tamano de papel 
personalizado: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Papel/Calidad. 

3. Haga die en el boton Personalizado. 

Aparecera el cuadro de dialogo Tamano del papel personalizado. 

Nombie 



■ TamaPiod'elsHpEl ■ 



Lor^iiirf 1 14.0 



Cancelar 



4. Seleccione un nombre de tamano de papel personalizado de la lista 
desplegable Nombre. 

Nota: para crear un tamano de papel personalizado panoramico sin bordes, 
seleccione el nombre de tamano de papel Panoramica sin bordes 
personalizada. 

5. Escriba las dimensiones que desee en los cuadros Anchura y Longitud. 

Las dimensiones maximas y minimas permitidas para el papel aparecen 
debajo de cada cuadro. 

6. Seleccione la unidad de medida: Pulgadas o Millimetres. 

7. Haga die en Guardar para almacenar el tamano de papel personalizado que 
haya configurado. 

8. Haga die en Aceptar para salir del cuadro de dialogo Tamano del papel 
personalizado. 



8.19 Seleccion del origen del papel 

La impresora ofrece tres origenes para el papel: 
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Bandeja de Entrada Accesorio para bandeja de Accesorio para impresion 

250 hojas automatica a doble cara 

de papel normal con bandeja de papel 

pequena 

Siga estos pasos para seleccionar el origen del papel: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Atajos de impresion o en la ficha Papel/Calidad. 

3. Busque en la lista desplegable correspondiente: 



Ficha 


Lista desplegable 


Atajos de impresion 


Origen del papel 


Papel / Calidad 


El origen es 



Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

4. Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable: 

• Bandeja superior: imprime desde la bandeja de Entrada. 

• Bandeja inferior: imprime desde el Accesorio para bandeja de 250 hojas 
de papel normal. 

• Superior, luego inferior: imprime desde la bandeja de Entrada. En caso de 
que este vacia, la impresora imprime desde el Accesorio para bandeja de 
250 hojas de papel normal. 

• Inferior, luego superior: imprime desde el Accesorio para bandeja de 250 
hojas de papel normal. En caso de que este vacio, la impresora imprime 
desde la bandeja de Entrada. 

• Bandeja posterior: imprime desde el Accesorio para impresion automatica 
a doble cara con bandeja de papel pequena. Esta opcion solo esta 
disponible si el accesorio esta instalado en la impresora. 
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9 Software de la impresora 

Aprenda a utilizar las siguientes funciones del software: 

• Utilice el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora para seleccionar las 
opciones de impresion. 

• Utilice la ficha Atajos de impresion para especificar los ajustes de impresion 
de forma rapida. 

• Utilice la ayuda i,Que es esto? para obtener mas informacion sobre opciones 
de impresion especificas. 

• El cuadro Estado del dispositivo muestra informacion util. 

9.1 Cuadro de dialogo Propiedades de la impresora 

La impresora se controla mediante el software instalado en el equipo. Utilice el 
software de la impresora, conocido como controlador de impresora, para cambiar 
los ajustes de impresion de un documento. 

Si desea cambiar los ajustes de impresion, acceda el cuadro de dialogo 
Propiedades de la impresora. 

Cuadro de dialogo Preferencias de la Impresora 

Al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora tambien se le llama Preferencias 
de impresion. 

Como abrir el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora 

Siga estos pasos para abrir el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

1 . Abra el archivo que desee imprimir. 

2. Haga die en Archivo, seleccione Imprimir y, a continuacion, Propiedades o 
Preferencias. 

Aparecera el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 
Ayuda £Que es esto? 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

9.2 Uso de la ayuda ^Que es esto? 

Utilice la ayuda <j,Que es esto? para obtener mas informacion sobre las opciones 
de impresion disponibles. 

1 . Coloque el cursor sobre la funcion de la que desea obtener mas informacion. 
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2. Haga die con el boton derecho del raton. 
Aparecera el cuadro ^Que es esto? 

3. Coloque el cursor sobre el cuadro ^Que es esto? y, a continuacion, haga die 
con el boton izquierdo del raton. 

Aparecera una explicacion de la funcion correspondiente. 




9.3 Ventana Estado del dispositivo 

La ventana Estado del dispositivo aparece cada vez que se imprime un documento. 

Estado id tftjtsilvo 
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En la ventana Estado del dispositivo aparecen los siguientes elementos: 
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1. Niveles de tinta: nivel aproximado de tinta de cada cartucho de impresion. 

2. Estado del dispositivo: estado de la impresora. por ejemplo, En cola o 
Impresion. 

3. Propiedades de documento: informacion sobre el trabajo de impresion activo: 

• Documento: nombre del documento que se este imprimiendo en ese 
momento. 

• Calidad de impresion: ajuste de la calidad de impresion en uso en ese 
momento. 

• Tipo de papel: tipo de papel utilizado. 

• Tamano del papel: tamano de papel utilizado. 

4. Informacion sobre pedidos: enlace al sitio Web de HP para realizar pedidos de 
accesorios y otros productos relacionados con la impresora. 

Si no desea ver la ventana Estado del dispositivo cada vez que imprime, active la 
casilla de verificacion No volver a mostrar esto. 

Para cancelar un trabajo de impresion, haga die en Cancelar impresion. 
Para cerrar la ventana Estado del dispositivo, haga die en Cerrar ventana. 

No operativo a traves de una conexion inalambrica 

La ventana Estado del dispositivo no muestra el estado de impresion si la impresora 
esta funcionando a traves de una conexion inalambrica. 
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10 Mantenimiento 

• Instalacion de los cartuchos de impresion 

• Alineacion de los cartuchos de impresion 

• Calibrado del color 

• Limpieza automatica de los cartuchos de impresion 

• Limpieza manual de los cartuchos de impresion 

• Impresion de una pagina de prueba 

• Consulta de la estimation de los niveles de tinta 

• Elimination de tinta de la piel y de la ropa 

• Mantenimiento de los cartuchos de impresion 

• Mantenimiento de la carcasa de la impresora 

• Caja de herramientas de la impresora 



10.1 Instalacion de los cartuchos de impresion 



Cartuchos de impresion 
Combinaciones de cartuchos de impresion 

Para la impresion de la mayoria de los documentos, utilice el cartucho de impresion 
de tres colores y el cartucho de impresion de tinta negra. Para imprimirfotografias, 
puede utilizar bien el cartucho de impresion fotografica, bien el cartucho de 
impresion fotografica para escala de grises junto con el receptaculo del cartucho 
de impresion de tres colores. 

Instate siempre el cartucho de impresion de tres colores en el receptaculo del 
cartucho de impresion izquierdo. 

Instate los cartuchos de impresion de tinta negra, fotografico o fotografico para 
escala de grises en el receptaculo del cartucho de impresion derecho. 

Numeros de seleccion 

Antes de comprar cartuchos de impresion de recambio, compruebe que los 
numeros de seleccion son correctos en la guia de referencia que se proporciona 
con la impresora. 

Tambien puede consultar el numero de seleccion en el cartucho de impresion que 
va a sustituir. 
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1. Etiqueta del numero de seleccion 
Modo de reserva de tinta 

La impresora puede funcionar solo con un cartucho de impresion instalado. Para 
obtener mas information, consulte la pagina Modo de reserva de tinta. 

Instrucciones de instalacion 

Siga estos pasos para instalar un cartucho de impresion: 

1. Compruebe que la impresora esta encendida. 

2. Cargue un mazo de papel normal bianco de tamano letter o A4 en la bandeja 
de Entrada. 

3. Abra la cubierta de la impresora. 

4. Espere hasta que el receptaculo del cartucho de impresion este parado y en 
silencio y, despues, levante el cierre del cartucho de impresion colocandolo en 
position abierta. 




5 



Retire el cartucho de impresion del receptaculo. 
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6. Retire el embalaje del cartucho de impresion de recambio y quite con cuidado 
la cinta de plastico. 




1 . Retire la cinta de color rosa 

Precaucion: no toque las boquillas de tinta ni los contactos de cobre. Si 
lo hace, podrian aparecer problemas por obstrucciones, fallos 
relacionados con la tinta o malas conexiones electricas. No retire las 
bandas de cobre. Son contactos electricos necesarios para el 
funcionamiento de la unidad. 




1 . No toque las bandas de cobre 
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7. Sujete el cartucho de modo que las bandas de cobre esten hacia abajo y en 
direccion a la impresora, despues, insertelo en el receptaculo, tal como se 
muestra. 



Nota: tras introducir el cartucho de impresion, compruebe que los contactos 
de cobre tocan la parte posterior del receptaculo del cartucho de 
impresion. 




9. Cierre la cubierta de la impresora. 

La impresora imprime automaticamente una pagina de calibrado. 

Para obtener informacion sobre el almacenamiento de cartuchos de impresion, 
consulte la pagina Mantenimiento de los cartuchos de impresion. 

Para obtener informacion sobre el reciclaje de cartuchos de impresion vacios, 
consulte la pagina Recuperacion de cartuchos de impresion. 
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A Precaution: mantenga los cartuchos de impresion, ya sean nuevos o 
usados, fuera del alcance de los ninos. 

10.2 Alineacion de los cartuchos de impresion 

La impresora alinea automaticamente los cartuchos de impresion cada vez que se 
instala uno nuevo. Tambien puede alinear los cartuchos de impresion en cualquier 
otro momento para asegurar una calidad de impresion optima. 

Instrucciones para alinear cartuchos de impresion: 

1. Cargue papel normal bianco de tamaho carta o A4 en la bandeja de Entrada. 

2. Abra la Caja de Herramientas de la impresora. 

3. Haga die en Alinear dispositive 

4. Seleccione Alinear y siga las instrucciones de la pantalla. 

10.3 Calibrado del color 

Realice un calibrado del color solo si los colores de las fotografias que se imprimen 
con el cartucho de impresion fotografica o el cartucho de impresion de tres colores 
no tienen nunca la apariencia deseada. 

Antes de llevar a cabo un calibrado del color, alinee los cartuchos de impresion y 
vuelva a imprimir la fotografia. Si el color sigue siendo incorrecto, inicie entonces 
un calibrado del color. 

Para calibrar el color: 

1 . Cargue papel normal bianco de tamaho carta o A4 en la bandeja de Entrada. 

2. Compruebe que se han instalado en la impresora un cartucho de impresion 
fotografica y un cartucho de impresion de tres colores. 

3. Abra la Caja de Herramientas de la impresora. 

4. Haga die en Calibrar Color. 

5. Haga die en Calibrar y siga las instrucciones de la pantalla. 

10.4 Limpieza automatica de los cartuchos de 
impresion 

Si en las paginas impresas faltan lineas o puntos, o si contienen rayas de tinta, es 
posible que quede poca tinta en los cartuchos de impresion o que necesiten una 
limpieza. 
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En caso de que el nivel de tinta de los cartuchos sea correcto, siga estos pasos 
para limpiarlos automaticamente: 

1 . Abra la Caja de Herramientas de la impresora. 

2. Haga die en Limpiar cartuchos de tinta. 

3. Haga die en Limpiar y siga las instrucciones de la pantalla. 

Si en los documentos siguen apareciendo lineas en bianco o puntos tras la limpieza, 
sustituya los cartuchos de impresion. 

APrecaucion: limpie los cartuchos de impresion solo cuando sea necesario. 
Una limpieza innecesaria malgasta tinta y reduce la duracion del cartucho. 



10.5 Limpieza manual de los cartuchos de impresion 

Si en el entorno en el que se utiliza la impresora hay mucho polvo, se puede ir 
acumulando suciedad en los contactos del cartucho de impresion. 

Elementos necesarios para la limpieza 

Para limpiar los cartuchos de impresion, necesitara lo siguiente: 

• Agua destilada (el agua del grifo puede contener sustancias contaminantes 
que dahen el cartucho de impresion) 

• Bastoncillos de algodon u otro material suave y sin pelusa que no se adhiera 
a los cartuchos de impresion 

Tenga cuidado de no mancharse las manos o la ropa con tinta cuando realice la 
limpieza. 

Preparacion para la limpieza 

1 . Encienda la impresora presionando el boton de encendido y levante la cubierta. 

2. Quite los cartuchos de impresion y coloquelos sobre un trozo de papel, con la 
placa de boquillas de tinta hacia arriba. 
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1. Placa de boquillas 

APrecaucion: no deje los cartuchos fuera de la impresora durante mas 
de 30 minutos. 



Instrucciones de limpieza 

1. Humedezca ligeramente un bastoncillo de algodon con agua destilada y 
escurra el agua sobrante. 

2. Limpie los contactos de cobre del cartucho de impresion con el bastoncillo de 
algodon. 

APrecaucion: no toque las boquillas de tinta del cartucho de impresion. 
Si lo hace, podrian producirse problemas por obstrucciones, fallos 
relacionados con la tinta o malas conexiones electricas. 




1 . Limpie unicamente los contactos de cobre 

Repita el proceso hasta que no queden residuos de tinta o de polvo en el 
bastoncillo que haya utilizado para limpiar los contactos. 

3. Inserte los cartuchos de impresion en la impresora y cierre la cubierta de la 
misma. 
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10.6 Impresion de una pagina de prueba 

Siga estos pasos para imprimir una pagina de prueba: 

1. Abra la Caja de Herramientas de la impresora. 

2. Haga die en el boton Imprimir pagina de prueba y siga las instrucciones de la 
pantalla. 

1 0.7 Consulta de la estimacion de los niveles de tinta 

Siga los pasos que se indican a continuacion para consultar la estimacion de los 
niveles de tinta de los cartuchos de impresion instalados en la impresora: 

1. Abra la Caja de Herramientas de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Nivel de tinta estimado. 

10.8 Eliminacion de tinta de la piel y de la ropa 

Siga las instrucciones que se detallan a continuacion para eliminar la tinta de la piel 
y la ropa: 



Superficie 


Solucion 


La piel 


Limpie la zona con un jabon abrasive 


Tela blanca 


Lave la tela con lejia en agua fria. 


Tela de color 


Lave la tela con amoniaco espumoso en agua fria. 



APrecaucion: utilice siempre agua fria para eliminar la tinta de una tela. El 
agua tibia o caliente puede hacer que la tela adquiera el color de la tinta. 



10.9 Mantenimiento de los cartuchos de impresion 

Las siguientes sugerencias le ayudaran en el mantenimiento de los cartuchos de 
impresion HP y a asegurar una buena calidad de impresion: 

• Mantenga todos los cartuchos de impresion en los paquetes sellados hasta 
que necesite usarlos. Los cartuchos de impresion deben guardarse a 
temperatura ambiente (entre 15 y 35 grados centigrados). 

• No retire la cinta de plastico que cubre las boquillas de tinta hasta que este a 
punto de instalarel cartucho de impresion en la impresora. Si ha retirado la 
cinta de plastico de un cartucho de impresion, no vuelva a colocarla, ya que 
daharia el cartucho de impresion. 
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Almacenamiento de los cartuchos de impresion 

Si retira los cartuchos de la impresora, guardelos en un protector de cartuchos de 
impresion o en un recipiente hermetico de plastico. 

Si con el cartucho de impresion fotografica o con el de impresion fotografica para 
escala de grises se suministra un protector de cartuchos, utilicelo para guardar el 
cartucho. Si guarda el cartucho de impresion en un recipiente hermetico de plastico, 
asegurese de que las boquillas de tinta queden hacia abajo, pero sin estar en 
contacto con el recipiente. 

Como insertar el cartucho de impresion en el protector de cartuchos 

Deslice el cartucho de impresion en el protector ligeramente inclinado y, a 
continuacion, encajelo para que quede bien sujeto en su sitio. 



Como retirar el cartucho de impresion del protector de cartuchos 

Para que el cartucho se suelte, presione el extremo superior del protector hacia 
abajo y hacia atras. A continuacion, retire el cartucho del protector. 






Precaution: tenga cuidado de que el cartucho de impresion no se caiga, ya 
que podria sufrir desperfectos. 
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10.10 Mantenimiento de la carcasa de la impresora 

Debido a que la impresora aplica la tinta sobre el papel mediante un pulverizado 
fino, es posible que aparezcan manchas en la carcasa de la impresora y en las 
superficies adyacentes. Para quitar las rayas, las manchas o la tinta seca del 
exterior de la impresora, utilice un pano suave humedecido con agua. 

Cuando limpie la impresora, no olvide estos consejos: 

• No limpie el interior de la impresora. Mantenga todos los liquidos alejados del 
interior de la impresora. 

• No utilice productos de limpieza ni detergentes para el hogar. Si ha utilizado 
un detergente o un producto de limpieza para el hogar para limpiar la 
impresora, enjuague las superficies exteriores con un paho suave humedecido 
con agua. 

• No lubrique la varilla de soporte sobre la cual se desplaza de un extremo al 
otro el receptaculo del cartucho impresion. Es normal que, al desplazarse de 
un extremo a otro, el receptaculo haga ruido. 

10.1 1 Caja de herramientas de la impresora 

La caja de herramientas de la impresora dispone de varias herramientas utiles para 
mejorar su rendimiento. 

Utilice las herramientas de la impresora para realizar las siguientes tareas: 

• Limpiar los cartuchos de impresion 

• Alinear los cartuchos de impresion 

• Calibrar el color 

• Imprimir una pagina de prueba 

• Consultar la estimation de los niveles de tinta 

Para hacer uso de las herramientas, abra el cuadro de dialogo Propiedades de la 
impresora, haga die en la ficha Servicios y, a continuation, haga die en el boton 
Revision del dispositive 
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1 1 Solucion de problemas 

• Problemas con Ethernet 

• Problemas relacionados con la comunicacion inalambrica 

• La impresora no imprime 

• Atasco de papel 

• Problemas relacionados con el papel 

• Mala calidad de impresion 

• Los documentos se imprimen mal 

• Las fotos no se imprimen correctamente 

• Las pancartas no se imprimen correctamente 

• Problemas con la impresion sin bordes 

• Mensajes de error 

• Los indicadores luminosos de la impresora estan encendidos o parpadean 

• Impresion lenta del documento 

• Problemas con PictBridge 

• Si sigue teniendo problemas 

11.1 Problemas con Ethernet 

La impresora no imprime 

Imprima un Informe de HP. 

Si no se imprime el informe de HP, compruebe lo siguiente: 

• La impresora esta configurada y encendida. 

• Los cartuchos de impresion estan instalados correctamente. 

• La impresora esta encendida y hay papel cargado en la bandeja de papel. 

• No hay ningun papel atascado en la impresora. 

Si se da alguna de estas circunstancias, consulte la pagina La impresora no 
imprime. 

Si se imprime el informe de HP, siga estos pasos: 
Indicador luminoso de enlace 

Si la impresora sigue sin imprimir, compruebe el indicador luminoso de enlace 
situado en la parte posterior de la impresora: 
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Estado del indicador luminoso de enlace 


Tarea 


Encendidc 








Vuelva a enviar el documento y 
compruebe el indicador luminoso de 
actividad. 








Apagado 

| — i — ^~ 


J 


Compruebe lo siguiente: 

• El cable Ethernet esta firmemente 

OUI IcOLdUU a id II 1 1 |JI CoUl a. 

• El concentrador, conmutador o 
enrutador esta encendido y 
funciona correctamente. 

• La impresora esta conectada a la 
red. 



Indicador luminoso de actividad 

Siga estos pasos si el indicador luminoso de enlace esta encendido pero la 
impresora sigue sin imprimir: 

1 . Espere hasta que la impresora este inactiva. 

2. Vuelva a intentar imprimir el documento. 

3. Compruebe el indicador luminoso de actividad situado en la parte posterior de 
la impresora. 



Estado del indicador luminoso de 
actividad 


Tarea 


Parpadei 


ando 






La conexion Ethernet funciona 
correctamente. Vuelva a aplicar 
estas soluciones. 


I 1 
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Estado del indicador luminoso de 
actividad 


Tarea 






L^omprueue io siguieme. 


Apagado 




• La impresora esta seleccionada 
en la aplicacion desde la que 
esta intentando imprimir. 








• El equipo esta conectado a la 










red. 




a 






• Un cortafuegos de software 
personal puede estar 
bloqueando la comunicacion 
entre la impresora y el equipo. 
Siga los pasos que se indican a 
continuacion. 















No es posible abrir el servidor Web incorporado de la impresora (EWS). 

Compruebe lo siguiente: 

• No esta utilizando un cable telefonico para conectar la impresora a la red 

• El cable Ethernet esta firmemente conectado a la impresora. 

• El concentrador, conmutador o enrutador esta encendido y funciona 
correctamente. 

• El equipo que esta utilizando esta conectado a la red. 

Si continua sin poder acceder al servidor Web incorporado de la impresora, siga 
estos pasos: 

1. Imprima un Informe de HP. 

2. Localice la direccion IP de la impresora. 

3. Inicie el explorador Web. 

Nota: utilice Microsoft Internet Explorer 5.0 o superior, o Netscape 4.75 o 
superior. 

4. Introduzca la direccion IP de la impresora en el cuadro de direccion y, a 
continuacion, pulse Intro. 

Un cortafuegos de software personal esta bloqueando la comunicacion 
entre la impresora y el equipo 

El cortafuegos de software personal es un programa de seguridad que protege el 
equipo frente a accesos no autorizados, pero puede bloquear la comunicacion entre 
la impresora y el equipo. 
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Si no logra establecer comunicacion con la impresora, pruebe a desactivar el 
cortafuegos personal. Si continua sin establecer comunicacion con la impresora, 
vuelva a activar el cortafuegos. 

Si, despues de desactivar el cortafuegos, consigue establecer comunicacion con 
la impresora, puede que desee asignar a la impresora una direccion IP estatica y, 
a continuacion, volver a activar el cortafuegos. Para asignar a la impresora una 
direccion IP estatica, consulte la guia de conexion a red suministrado con la 
impresora. 

1 1 .2 Problemas relacionados con la comunicacion 
inalambrica 

Imprima un Informe de HP. 

Si no se imprime el informe de HP, compruebe lo siguiente: 

• La impresora esta configurada y encendida. 

• Los cartuchos de impresion estan instalados correctamente. 

• La impresora esta encendida y hay papel cargado en la bandeja de papel. 

• No hay ningun papel atascado en la impresora. 

Si se da alguna de estas circunstancias, consulte la pagina La impresora no 
imprime. 

Si se imprime el informe de HP, siga estos pasos: 



Compruebe el indicador luminoso Estado inalambrico 

Mire el indicador luminoso Estado inalambrico de la impresora: 



Estado del indicador luminoso Estado inalambrico 


Tarea 


Encendido 

( «T» 




Siga los pasos que se indican 
a continuacion. 
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Estado del indicador luminoso Estado inalambrico 


Tarea 


Apagado 


Compruebe lo siguiente: 

• El cable Ethernet no esta 
conectado a la 
impresora. Si se conecta 
un cable Ethernet a la 
impresora, se apagara 
automaticamente la 
radio inalambrica. 
Desconecte el cable. 

• La impresora esta 
conectada. 



El indicador luminoso Estado inalambrico esta encendido 

Si el indicador luminoso Estado inalambrico esta encendido, pruebe a volver a 
imprimir el documento y, a continuation, compruebe de neuvo el indicador 
luminoso: 



Estado del indicador luminoso Estado inalambrico 


Tarea 


Parpadea 


La funcion de 
comunicaciones 
inalambricas de la impresora 
funciona correctamente. 
Vuelva a aplicar estas 
soluciones. 



155 



Impresora HP Deskjet 6800 series 



Estado del indicador luminoso Estado inalambrico 


Tarea 


No parpadea 


La radio inalambrica 
funciona, pero la impresora y 
el equipo no pueden 
comunicarse. 

• Los ajustes de red de la 
impresora no coinciden 
con los ajustes de la red. 
Siga los pasos que se 
indican a continuacion. 

• El equipo puede estar 
definido en el perfil 
inalambrico equivocado. 
Siga los pasos que se 
indican a continuacion. 

• Un cortafuegos de 
software personal puede 
estar bloqueando la 
comunicacion entre la 
impresora y el equipo. 
Siga los pasos que se 
indican a continuacion. 



Los ajustes de red de la impresora no coinciden con los ajustes de la red 

Los ajustes de red de la impresora deben coincidir con los de la red. 
Los ajustes de red de la impresora estan configurados de forma incorrecta 
1 . Realice una de las siguientes tareas para encontrar los ajustes de la red: 



Modo de comunicacion de la 
impresora 


Tarea 


Red de infraestructura 


Abra la utilidad de configuracion del 
Punto de acceso inalambrico (WAP). 


Red ad hoc 


Abra la utilidad de configuracion de la 
tarjeta de red instalada en el equipo. 



2. Compare los ajustes de la red con los que aparecen en el informe de HP. Anote 
todas las diferencias que encuentre. Entre los posibles problemas se incluyen: 



Problema 


Solucion 


El WAP filtra las direcciones de hardware 
(direcciones MAC) 


Siga los pasos que se indican a 
continuacion. 
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Problema 


Solucion 


Es posible que uno de estos ajustes de 
la impresora sea incorrecto: 

• Modo de comunicacion 

• Nombre de red (SSID) 

• Canal (solo en redes ad hoc) 

• Tipo de autentificacion 

• Codificacion 

• WPA 


Siga los pasos que se indican a 
continuacion. 



3. Vuelva a imprimir el documento. 



Si el documento sigue sin imprimirse, restablezca los valores predeterminados de 
fabrica de la impresora y utilice el CD del software para volver a instalar el software 
de la impresora. 

La tarjeta inalambrica del equipo esta definida en un perfil inalambrico incorrecto 

Un perfil inalambrico es un conjunto de ajustes de red exclusivos de una 
determinada red. Una sola tarjeta inalambrica puede disponer de varios perfiles 
inalambricos (por ejemplo, uno para una red domestica y otro para una red de 
oficina). 

Abra la utilidad de configuration de la tarjeta de red instalada en su equipo y 
compruebe que el perfil seleccionado es el perfil de la red de la impresora. Si no es 
asi, seleccione el perfil correcto. 

La serial de radio es debil 

Si la impresora tarda mucho en imprimir, es posible que la senal de radio se haya 
debilitado. Compruebe el indicador Intensidad de la serial. Si ninguna o solo una 
de las barras esta iluminada, siga las directrices que aparecen a continuacion. 

Reduccion de las interferencias en una red inalambrica 

Las sugerencias que se indican a continuacion reducen el numero de interferencias 
que se producen en una red inalambrica: 

• Mantenga los dispositivos inalambricos alejados de los objetos metalicos 
(como archivadores, por ejemplo) y otros dispositivos electromagneticos 
(como microondas y telefonos inalambricos), ya que estos objetos pueden 
causar interferencias en las senales de radio. 

• Mantenga los dispositivos inalambricos alejados de grandes construcciones y 
edificios, ya que estos objetos pueden absorber las ondas de radio y reducir 
la intensidad de la senal. 
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• Para las redes de infraestructura, coloque el WAP en una ubicacion central y 
en la linea de vision de los dispositivos inalambricos de la red. 

• Mantenga todos los dispositivos inalambricos de la red dentro del mismo rango. 

Un cortafuegos de software personal esta bloqueando la comunicacion 
entre la impresora y el equipo 

El cortafuegos de software personal es un programa de seguridad que protege el 
equipo frente a accesos no autorizados, pero puede bloquear la comunicacion entre 
la impresora y el equipo. 

Si no logra establecer comunicacion con la impresora, pruebe a desactivar el 
cortafuegos personal. Si continua sin establecer comunicacion con la impresora, 
vuelva a activar el cortafuegos. 

Si, despues de desactivar el cortafuegos, consigue establecer comunicacion con 
la impresora, puede que desee asignar a la impresora una direccion IP estatica y, 
a continuacion, volver a activar el cortafuegos. Para asignar a la impresora una 
direccion IP estatica, consulte la guia de conexion a red suministrado con la 
impresora. 

El punto de acceso inalambrico filtra las direcciones MAC 

El filtrado de MAC es una funcion de seguridad en la que un Punto de acceso 
inalambrico (WAP) se configura con una lista de direcciones MAC (tambien 
denominadas direcciones de hardware) de dispositivos que disponen de 
autorizacion para acceder a la red a traves del WAP. 

Si el WAP no tiene la direccion de hardware de un dispositivo que este intentando 
acceder a la red, le deniega el acceso a esta. 

Si el WAP filtra direcciones MAC, la direccion MAC de la impresora debe agregarse 
a la lista de WAP con las direcciones MAC aceptadas. 

1. Imprima un Informe de HP. 

2. Busque la direccion de hardware de la impresora en el informe de HP. 

3. Abra la utilidad de configuration del WAP y, a continuacion, agregue la 
direccion de hardware de la impresora a la lista de direcciones MAC aceptadas. 

Los ajustes de red de la impresora estan configurados de forma incorrecta 

Si alguno de estos ajustes de red de la impresora es incorrecto, no podra 
comunicarse con la impresora: 

• Modo de comunicacion 

• Nombre de red (SSID) 

• Canal (solo en redes ad hoc) 

• Tipo de autentificacion 
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• Codificacion 

• WPA 

Siga estos pasos para corregir los ajustes de red de la impresora: 

1. Conecte la impresora a la red o al equipo mediante un cable Ethernet. 

2. Abra el servidor Web incorporado (EWS) de la impresora. 

3. Haga die en la ficha Redes y, a continuacion, en Inalambrica (802.11) en la 
seccion Conexiones. 

4. Utilice el asistente de configuracion inalambrica de la ficha Configuracion 
inalambrica para modificar la configuracion de la impresora de modo que se 
ajuste a la de la red. 

5. Cierre el EWS de la impresora y, a continuacion, desconecte el cable Ethernet 
de esta. 

11.3 La impresora no imprime 

Compruebe lo siguiente 

• La impresora esta conectada a la fuente de alimentacion. 

• Las conexiones de los cables son firmes. 

• La impresora esta encendida. 

• Los cartuchos de impresion estan instalados correctamente. 

• Hay papel u otro tipo de soporte de impresion correctamente colocado en la 
bandeja de Entrada. 

• La cubierta de la impresora esta cerrada. 

• La puerta de acceso posterior o el dispositivo duplex opcional se encuentran 
instalados. 

Compruebe los indicadores luminosos de la impresora 

Los indicadores luminosos de la impresora informan del estado de la impresora y 
avisan de posibles problemas. 

Si desea obtener mas information, consulte los indicadores luminosos de la 
impresora estan encendidos o parpadean. 

Compruebe la conexion del cable de impresora 

Si el cable de impresora esta conectado a un concentrador USB, es posible que se 
haya producido un problema de impresion. Utilice uno de los siguientes metodos 
para solucionar el problema: 

• Conecte el cable USB de la impresora directamente al equipo. 
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• Durante la impresion, evite utilizar otros dispositivos USB conectados al 
concentrador. 

Si la impresora sigue sin imprimir 

Seleccione, entre los temas que se enumeran a continuation, el que mejor describa 
el problema: 

• Atasco de papel 

• Aparece el mensaje No hay papel 

• La impresora expulsa el papel 



No elimine los atascos de papel desde la parte delantera de la impresora. 
Siga los pasos siguientes para eliminar un atasco de papel: 

1 . Presione el boton Reanudar. 

Si no se elimina el atasco de papel, vaya al siguiente paso. 

2. Presione hacia si mismas las asas de los cierres que se encuentran en la 
puerta de acceso posterior y, despues, retire la puerta. 



3. Elimine cualquier papel que se encuentre en el interior de la impresora tirando 
de el desde la parte posterior. 

Si esta imprimiendo etiquetas, compruebe que no se haya desprendido 
ninguna al pasar por la impresora. 

4. Vuelva a colocar la puerta de acceso posterior en su sitio. 



1 1 .4 Atasco de papel 
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5. Presione el boton Reanudar. 



Accesorios 




Si el Accesorio para impresion a doble cara se encuentra 
instalado en la impresora, siga estos pasos para eliminar un 
atasco de papel del Accesorio para impresion a doble cara. 



Si el Accesorio para impresion a doble cara con bandeja de papel 
pequena se encuentra instalado en la impresora, siga estos 
pasos para eliminar un atasco de papel del Accesorio para 
impresion a doble cara con bandeja de papel pequena. 



1 1 .5 Problemas relacionados con el papel 

La impresora imprime sobre varias hojas a la vez 
Gramaje del papel 

Si el gramaje del papel es inferior al recomendado, es posible que la impresora 
imprima sobre varias hojas a la vez. Para evitarlo, utilice papel cuyo gramaje sea 
el recomendado. Si desea conocer detalles sobre las especificaciones de gramaje 
del papel, consulte la guia de referencia que se proporciona con la impresora. 

El papel no se ha cargado correctamente 

Si el papel esta colocado excesivamente cerca de la parte posterior de la impresora, 
esta podria imprimir en varias hojas de papel a la vez. Vuelva a colocar papel en 
la bandeja y empujelo hasta que note cierta resistencia. 

Tambien es posible que la impresora imprima en varias hojas si se cargan distintos 
tipos de papel. Por ejemplo, podria haberse mezclado el papel fotografico con el 
papel normal. Vacie la bandeja y cargue unicamente el tipo de papel apropiado 
para el documento que esta imprimiendo. 
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La impresora no alimentara papel 

Pruebe una o varias de las siguientes soluciones: 

• Reduzca el numero de hojas en la bandeja de papel. 

• Retire el papel de la bandeja del papel y vuelva a cargarlo. 

• Utilice un tipo de papel diferente. 

La impresora expulsa el papel 

Si la impresora expulsa el papel, pruebe las siguientes soluciones: 

• No exponga la impresora directamente a la luz solar. Puede que la impresora 
se haya expuesto directamente a la luz solar, de modo que el Sensor 
automatico del tipo de papel podria verse afectado. 

• Seleccione un tipo de papel que no sea Automatico. 

• Si esta llevando a cabo un calibrado del color, instale los cartuchos de 
impresion fotografico y de tres colores. 

• Si se esta imprimiendo un documento sin bordes y los indicadores luminosos 
Reanudar y del estado del cartucho de impresion comienzan a parpadear, siga 
las directrices para la impresion sin bordes. 

Otros problemas relacionados con el papel 

• Para obtener instrucciones acerca de la elimination de un atasco de papel, 
consulte la pagina Atasco de papel. 

• Si aparece un mensaje que indica que no hay papel, consulte la pagina 
Mensajes de error. 

1 1 .6 Mala calidad de impresion 

Para obtener ayuda acerca de la calidad de impresion fotografica, consulte la 
pagina Las fotos no se imprimen correctamente. 

Rayas y lineas ausentes 

Si en las paginas impresas faltan lineas o puntos, o si contienen rayas de tinta, es 
posible que los cartuchos de impresion contengan poca tinta o que necesiten 
una limpieza. 

La impresion se atenua 

• Asegurese de que a ninguno de los cartuchos de impresion le quede poca tinta. 
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En caso de que a algun cartucho de impresion le quede poca tinta, considere 
la sustitucion de los cartuchos de impresion si disminuye la calidad de 
impresion. 

Si al cartucho de impresion no le queda poca tinta, limpie el cartucho de 
impresion. 

• Asegurese de que haya un cartucho de impresion de tinta negra instalado. 

Si el texto en negro y las imagenes de las copias impresas estan atenuados, 
es posible que solo este utilizando el cartucho de impresion de tres colores. 
Para obtener una optima calidad de impresion en negro, inserte un cartucho 
de impresion de tinta negra ademas del cartucho de impresion de tres colores. 

• Asegurese de haber retirado la cinta protectora de plastico de los cartuchos de 
impresion. 



1 . Cinta de plastico 

• Seleccione una calidad de impresion superior. 

Se imprimen paginas en bianco 

• Es posible que los cartuchos de impresion aun tengan la cinta de plastico 
protectora. Compruebe que ha quitado la cinta de plastico de los cartuchos de 
impresion. 

• Es posible que los cartuchos de impresion no tengan tinta. Sustituya los 
cartuchos de impresion que esten vacios. 

• Es posible que la impresora este expuesta directamente a la luz solar. La luz 
solar puede perjudicar al Sensor automatico del tipo de papel. Retire la 
impresora directamente a la luz solar. 

• Puede que este tratando de imprimir un documento sin bordes solo con el 
cartucho de impresion de tinta negra instalado. Al imprimir un documento sin 
bordes, tenga siempre el cartucho de impresion de tres colores y otro cartucho 
de impresion. 




163 



Impresora HP Deskjet 6800 series 

En la pagina aparece demasiada tinta o demasiado poca 
Ajuste el volumen de tinta y el tiempo de secado 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Basico. 

3. Haga die en el boton Funciones avanzadas. 
Aparecera el cuadro de dialogo Funciones avanzadas. 

4. Desplace el deslizador Volumen de tinta hacia los valores Claro o Pesado. 

Nota: si aumenta el valor del volumen de tinta, desplace el deslizador 
Tiempo de secado hacia el valor Mas para evitar la aparicion de 
manchas de tinta. 

5. Haga die en Aceptar y, a continuacion, haga die de nuevo en Aceptar. 
Seleccione de un tipo de papel especifico 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Papel/Calidad. 

3. Seleccione un tipo de papel adecuado en el campo El tipo es. No seleccione 
Automatico. 

1 1 .7 Los documentos se imprimen mal 

El texto y las imageries estan mal alineados 

Si el texto y las imagenes de las copias impresas aparecen mal alineados, alinee 
los cartuchos de impresion. 

El documento se imprime descentrado o sesgado 

1 . Compruebe que el papel esta colocado correctamente en la bandeja de 
Entrada o en la bandeja inferior. 

2. Compruebe que los ajustadores del papel se ajustan firmemente al borde del 
papel. 

3. Vuelva a imprimir el documento. 

Faltan partes del documento o se imprimen en un lugar equivocado 

Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora y compruebe las 
siguientes opciones: 
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Ficha 


Configuration 


Basico 


Orientacion: compruebe que se ha seleccionado la orientacion 
adecuada. 


Papel / Calidad 


El tamano es: compruebe que se ha seleccionado el tamaho de 
papel adecuado. 


Efectos 


Ajustarel tamano: seleccione esta opcion para ajustarel tamaho 
del texto y de los graficos al tamaho del papel. 


Acabado 


Impresion de poster: compruebe que la opcion seleccionada sea 
Desactivado. 



Los sobres se imprimen sesgados 

1 . Introduzca la solapa en el interior del sobre antes de cargarlo en la impresora. 

2. Compruebe que los ajustadores del papel se ajustan firmemente al borde del 
sobre. 

3. Vuelva a imprimir el sobre. 



Los documentos no reflejan los nuevos ajustes de impresion 

Es posible que los ajustes predeterminados de la impresora sean distintos de los 
ajustes de impresion del programa de software. Seleccione los ajustes de impresion 
adecuados en el programa. 

11.8 Las fotos no se imprimen correctamente 

Compruebe la bandeja de papel 

1 . Coloque el papel fotografico en la bandeja de Entrada, con la parte imprimible 
hacia abajo. 

2. Deslice el papel hacia delante hasta notar el tope. 

3. Deslice la guia del papel firmemente hasta el borde de las hojas. 

Compruebe las propiedades de la impresora 

Para ello, acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora y configure las 
siguientes opciones como se indica: 
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Ficha 


Configuracion 


Papel / Calidad 


El tamano es: el tamano correspondiente 

El tipo es: el tipo de papel fotografico correspondiente 

Calidad de impresion: optima 



Los colores estan tintados o no son correctos 

Si los colores de las fotografias aparecen tintados o no son correctos, siga estos 
pasos: 

1. Alinee los cartuchos de impresion utilizando papel normal de color bianco. 

2. Vuelva a imprimir la fotografia en papel fotografico. 

3. Si los colores de las fotografias siguen apareciendo tintados o siguen sin ser 
correctos, trate de calibrar el color. 

Para realizar un calibrado del color, es preciso instalar un cartucho de 
impresion o un cartucho de impresion de tres colores. 

4. Vuelva a imprimir la fotografia. 

5. Si los colores siguen apareciendo tintados o siguen sin ser correctos, abra el 
cuadro de dialogo Propiedades de la impresora, haga die en la ficha Color y, 
a continuacion, haga die en el boton Configuracion avanzada del color. 

6. En el cuadro de dialogo Configuracion avanzada del color, ajuste los colores 
segun corresponda. A continuacion se indican una serie de directrices que 
deben seguirse: 

• Si los colores son demasiado amarillos, mueva el deslizador Tono de 
color hacia Mas frio. 

• Si los colores son demasiado azules, mueva el deslizador Tono de color 
hacia Mas calido. 

7. Vuelva a imprimir la fotografia. 

8. Si los colores de las fotografias siguen apareciendo tintados o siguen sin ser 
correctos, alinee los cartuchos de impresion. 



166 



Impresora HP Deskjet 6800 series 



Parte de la fotograffa esta difuminada 
Las fotografias se difuminan en los bordes 




u?\ 



Compruebe que el papel fotografico no esta curvado. En tal caso, coloque el papel 
en una bolsa de plastico y doblelo suavemente en la direccion contraria a la curva 
hasta que vuelva a estar piano. Si el problema continua, utilice papel fotografico 
que no este curvado. 

Para obtener instrucciones para evitar que el papel fotografico se curve, consulte 
la pagina Almacenamiento y administracion de papel fotografico. 

Las fotografias se difuminan cerca de los bordes 



Si la fotografia esta difuminada entre 25 y 64 mm desde el borde, pruebe lo 
siguiente: 

• Instale en la impresora un cartucho de impresion fotografica y un cartucho de 
impresion de tres colores. 

• Gire la imagen 180 grados. 

• Abra el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora, haga die en la ficha 
Papel/Calidad y defina la Calidad de impresion como Maximo de ppp. 
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Utilice la ayuda ^Qiie es esto? para obtener mas informacion mas acerca de 
las funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

1 1 .9 Las pancartas no se imprimen correctamente 

Compruebe la bandeja de papel 

• Extienda y vuelva a plegar el papel cuando la impresora se alimente con varias 
hojas al mismo tiempo. 

• Compruebe que el extremo suelto del mazo de papel de pancarta mira hacia 
arriba y en direccion a la impresora. 

• Verifique que se utiliza el papel adecuado para la impresion de pancartas. 
Compruebe las propiedades de la impresora 

Para ello, acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora y compruebe 
la configuracion siguiente: 



Ficha 


Configuracion 


Papel / Calidad 


El tamano es: el tamano de pancarta correspondiente 
El tipo es: Papel HP para Pancartas 



Compruebe el software 

• Asegurese de que el programa que utiliza permite la impresion de pancartas. 
No todos los programas lo permiten. 

• Si aparecieran huecos en bianco al final de las hojas, compruebe que el 
software de la impresora funciona correctamente. 

11.10 Problemas con la impresion sin bordes 

Siga las siguientes directrices al imprimirfotografias o documentos sin bordes: 

• Compruebe que el tamano de papel especificado en la lista desplegable 
Tamano de papel de la ficha Atajos de impresion se corresponde con el tamano 
del papel cargado en la bandeja de Entrada. 

• Seleccione el tipo de papel apropiado en la lista desplegable Tipo de papel de 
la ficha Atajos de impresion. 

• Si la impresion es en escala de grises, seleccione Alta calidad, en Imprimir en 
escala de grises, de la ficha Color. 

• No imprima documentos sin bordes en modo de reserva de tinta. Disponga 
siempre de dos cartuchos de impresion instalados en la impresora. 
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Parte de la fotograffa esta difuminada 
Las fotografias se difuminan en los bordes 




u?\ 



Compruebe que el papel fotografico no esta curvado. En tal caso, coloque el papel 
en una bolsa de plastico y doblelo suavemente en la direccion contraria a la curva 
hasta que vuelva a estar piano. Si el problema continua, utilice papel fotografico 
que no este curvado. 

Para obtener instrucciones para evitar que el papel fotografico se curve, consulte 
la pagina Almacenamiento y administracion de papel fotografico. 

Las fotografias se difuminan cerca de los bordes 



Si la fotografia esta difuminada de 25 a 64 mm desde el borde, pruebe lo siguiente: 

• Instale en la impresora un cartucho de impresion fotografica y un cartucho de 
impresion de tres colores. 

• Gire la imagen 180 grados. 

• Abra el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora, haga die en la ficha 
Papel/Calidad y defina la Calidad de impresion como Maximo de ppp. 
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Utilice la ayuda ^Qiie es esto? para obtener mas informacion mas acerca de 
las funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

Aparecen rayas en una pequena parte de la fotografia 




Si aparecen rayas en una pequena parte, aproximadamente 64 mm desde uno de 
los bordes largos de la fotografia, pruebe los siguiente: 

• Instale un cartucho de impresion fotografica en la impresora. 

• Gire la imagen 180 grados. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de 
las funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

La imagen se imprime sesgada 




Siga los pasos siguientes si la imagen se imprime sesgada: 

1. Retire todo el papel que haya en la bandeja de Entrada. 

2. Cargue correctamente el papel fotografico en la bandeja de Entrada. 

3. Compruebe que los ajustadores del papel fijan firmemente el tipo de soporte. 
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La copia impresa tiene un borde no deseado 
Para la mayoria de los tipos de papel 




Si la copia impresa tiene un borde no deseado, pruebe las siguientes soluciones: 

• Alinee los cartuchos de impresion. 

• Abra el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora, haga die en la ficha 
Papel/Calidad y compruebe que el tamano de papel seleccionado se 
corresponde, tanto con el tamano del formato de la fotografia, como con el 
tamano de papel cargado en la impresora. 

• Abra el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora, haga die en la ficha 
Papel/Calidad y active la casilla de verificacion Ajuste automatico sin reborde. 

En caso de que desee imprimir un documento a doble cara, imprimalo de forma 
manual en lugar de automatica. 

Para papel fotografico con pestana desprendible 

Si el borde esta por debajo de la pestana desprendible, retirela. 
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Si el borde esta por encima de la pestana desprendible, alinee los cartuchos de 
impresion. 
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Manchas de tinta 

Utilice un tipo de papel fotografico HP. 

Compruebe que el papel fotografico no esta curvado. En tal caso, coloque el papel 
en una bolsa de plastico y doblelo suavemente en la direccion contraria a la curva 
hasta que vuelva a estar piano. Si el problema continua, utilice papel fotografico 
que no este curvado. 

Si el papel no esta curvado, siga los pasos siguientes: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Basico y, a continuacion, en el boton Funciones 
avanzadas. 

Aparecera el cuadro de dialogo Funciones avanzadas. 

3. Desplace el deslizador Tiempo de secado hacia el valor Mas. 

4. Desplace el deslizador Volumen de tinta hacia el valor Claro. 

Nota: es posible que los colores de la imagen aparezcan mas tenues. 

5. Haga die en Aceptar. 

Si el problema persiste, pruebe a seguir los siguientes pasos: 

1. Retire el soporte de impresion sin bordes y, a continuacion, cargue papel 
normal en la bandeja de Entrada. 

2. Presione y mantenga presionado el boton de encendido y, a continuacion, 
presione el boton Reanudar. La impresora imprimira una pagina de prueba de 
impresion. 

3. Repita el paso 2 hasta que en la parte posterior del papel de la prueba de 
impresion no aparezcan manchas de tinta. 
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11.11 Mensajes de error 

Mensaje No hay papel 

Si hay papel en la bandeja de Entrada o en la bandeja inferior 

1. Compruebe lo siguiente: 

• Hay papel suficiente en la bandeja de papel (al menos, 10 hojas). 

• La bandeja de papel no esta excesivamente cargada. 

• El mazo de papel esta en contacto con la parte posterior de la bandeja de 
papel. 

2. Deslice los ajustadores del papel firmemente hasta el borde del papel. 

3. Presione el boton Reanudar para seguir imprimiendo. 

Si no hay papel en la bandeja de Entrada o en la bandeja inferior 

1. Cargue papel en la bandeja. 

2. Presione el boton Reanudar para seguir imprimiendo. 

Aparece el mensaje "error al escribir en el puerto USB" 

Si esta utilizando un cable USB para impresora, puede que esta no reciba los datos 
correctamente desde otro dispositivo USB o concentrador USB. Conecte la 
impresora directamente al puerto USB del equipo. 

Aparece un mensaje que informa de que se ha producido un error al escribir 
en LPT1 

Se ha utilizado un cable USB para conectar la impresora al equipo, pero puede que 
no se haya conectado el cable antes de instalar el software. 

Desinstale el software y vuelva a instalarlo. 

Aparecen los mensajes "no se puede establecer la comunicacion 
bidireccional" o "la impresora no responde" 

Es posible que la impresora no pueda establecer la comunicacion con el equipo si 
el cable USB es demasiado largo. 

En caso de que reciba este mensaje de error, asegurese de usar un cable USB que 
no mida mas de cinco metros. Conecte la impresora directamente al puerto USB 
del equipo y no al concentrador USB. 
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11.12 Los indicadores luminosos de la impresora 
estan encendidos o parpadean 

Cual es el significado de los indicadores luminosos 

Los indicadores luminosos informan del estado de la impresora. 

El indicador luminoso Estado inalambrico esta encendido 

Si desea obtener mas informacion, consulte la pagina del indicador luminoso 
Estado inalambrico. 

El indicador luminoso de encendido parpadea 

La impresora se prepara para imprimir. 

El indicador luminoso deja de parpadear cuando la impresora ha recibido todos los 
datos. 

El indicador luminoso Reanudar parpadea 
Puede que se haya producido un atasco de papel. 

Siga estas instrucciones para eliminar un atasco de papel. 

El indicador luminoso del estado del cartucho de impresion esta encendido 
o parpadea 

Si el indicador luminoso esta encendido y no parpadea 

Asegurese de que a ninguno de los cartuchos de impresion le quede poca tinta. 

En caso de que a algun cartucho de impresion le quede poca tinta, considere la 
sustitucion de los cartuchos de impresion. 

Si a ninguno de los cartuchos de impresion le queda poca tinta, presione el 
boton Reanudar. Si el indicador luminoso del estado del cartucho de impresion 
sigue encendido, reinicie la impresora. 

Si el indicador luminoso esta encendido y parpadea 

Compruebe que se han instalado los cartuchos de impresion correctos. 

Si se encontraba imprimiendo un documento sin bordes cuando el indicador 
luminoso comenzo a parpadear, siga las directrices. 

Si no, siga los siguientes pasos: 

1 . Abra la cubierta superior de la impresora, extraiga el cartucho negro o de 
impresion fotografica y cierre la cubierta. 
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2. Realice una de las siguientes acciones: 

• Si el indicador luminoso parpadea: abra la cubierta de la impresora, 
sustituya el cartucho de impresion que retiro y, a continuation, retire el 
cartucho de impresion de tres colores. Vaya al paso 3. 

• Si el indicador luminoso esta apagado: existe un problema con el cartucho 
de impresion que ha extraido. Vaya al paso 3. 

3. Limpie manualmente los cartuchos de impresion. 

Tras limpiar el cartucho de impresion, vuelva a colocarlo en la impresora. 

Si el indicador luminoso del estado del cartucho de impresion no deja de 
parpadear, sustituya el cartucho de impresion. 

Parpadean todos los indicadores luminosos 

Reinicie la impresora. 

1 . Apague la impresora presionando el boton de encendido y, despues, vuelva a 
presionarlo para reiniciar la impresora. 

Vaya al paso 2 si el indicador luminoso sigue parpadeando. 

2. Presione el boton de encendido para apagar la impresora. 

3. Desconecte el cable de alimentacion de la impresora de la toma de corriente. 

4. Vuelva a conectar el cable de alimentacion de la impresora a la toma de 
corriente. 

5. Presione el boton de encendido para encender la impresora. 
Indicador luminoso del cable de alimentacion 

El indicador luminoso del cable de alimentacion se enciende cuando circula 
corriente a traves de el. Si el indicador esta apagado, el cable no recibe corriente. 

11.13 Impresion lenta del documento 

Varias aplicaciones de software abiertas 

El sistema no dispone de recursos suficientes para que la impresora funcione a su 
velocidad optima. 

Para aumentar la velocidad de la impresora, cierre todos los programas de software 
innecesarias en el momento de la impresion. 
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Se estan imprimiendo documentos complejos, graficos o fotografias 

Los documentos que contienen graficos o fotografias se imprimen con mas lentitud 
que los documentos de texto. 

Si, en condiciones normales, el equipo no dispone de suficiente memoria o espacio 
en el disco duro para imprimir el documento, debera activar el Modo de Memoria 
Baja. El uso de esta opcion puede reducir la calidad de la impresion. Asimismo, el 
Modo de Memoria Baja desactiva el modo de impresion de 4.800 x 1.200 ppp 
optimizados. 

Para activar el Modo de Memoria Baja: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Basico y, a continuacion, en el boton Funciones 
avanzadas. 

3. Seleccione Modo de Memoria Baja y haga die en Aceptar. 

4. Imprima el documento. 

Se han seleccionado los modos de impresion optima o Maximo de ppp 

Cuando se selecciona la calidad de impresion optima o Maximo de ppp, la 
impresora funciona mas lentamente. Para incrementar la velocidad de la impresora, 
seleccione un modo de calidad de impresion diferente. 

El controlador de impresora no esta actualizado 

Es posible que el controlador de impresora instalado este anticuado. 

Para obtener informacion acerca de la actualizacion del controlador de impresora, 
visite el sitio web de HP en la direccion www.hp.com/support. 

El equipo no reune los requisitos del sistema 

Si su equipo no dispone de suficiente RAM o no tiene mucho espacio libre en el 
disco duro, el tiempo de procesamiento de la impresora sera mayor. 

1 . Compruebe que el espacio en el disco duro, la memoria RAM y la velocidad 
del procesador se ajustan a los requisitos del sistema. 

Si desea mas detalles sobre los requisitos del sistema, consulte la guia de 
referenda que se proporciona con la impresora. 

2. Aumente el espacio disponible del disco duro eliminando archivos 
innecesarios. 

La impresora esta en el modo de reserva de tinta 

Puede que la impresora trabaje de forma mas lenta si se encuentra en el modo de 
reserva de tinta. 
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Para aumentar la velocidad de impresion, inserte dos cartuchos en la impresora. 



11.14 Si sigue teniendo problemas 

Si sigue teniendo problemas despues de consultar los apartados de solucion de 
problemas, reinicie el equipo. 

Si, tras reiniciar el equipo, sigue teniendo problemas, acceda al sitio Web de 
atencion al cliente de HP: www.hp.com/support. 
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12 Accesorios opcionales 

Con la impresora HP, se pueden utilizar los accesorios opcionales que se indican 
a continuation. 




Si la impresora no incluye alguno de los accesorios, podra comprarlo aparte en un 
distribuidor de HP autorizado. 

Para obtener los numeros de pieza, consulte la lista de suministro de accesorios. 



Nota: la disponibilidad de los accesorios varia en funcion del pais o de la region. 



12.1 Accesorio para impresion automatica a doble 
cara (dispositivo duplex) 

El dispositivo duplex es un tipo de hardware especial que permite a la impresora la 
impresion automatica en ambas caras de una pagina. 

El uso de un dispositivo duplex con la impresora ofrece una serie de ventajas. 
Permite realizar las siguientes tareas: 

• Imprimir en ambas caras de una pagina sin tener que volver a cargar 
manualmente la pagina. 

• Utilizar menos papel mediante la impresion en ambas caras de las hojas. 

• Crear prospectos, informes, boletines, u otras publicaciones, con un aspecto 
profesional. 
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Si el dispositivo duplex no se incluye con la impresora, podra comprarlo aparte en 
un distribuidor de HP autorizado. 

Nota: el dispositivo duplex no esta disponible en todos los paises o regiones. 




El dispositivo duplex solo admite algunos tipos de papel. Para obtener una lista con 
los tipos de papel admitidos, consulte las especificaciones del dispositivo duplex. 

12.1 .1 Instalacion del dispositivo duplex 

Siga los pasos que se indican a continuacion para instalarel dispositivo duplex en 
la impresora: 

1 . Presione hacia si mismas las asas de los cierres que se encuentran en la 
puerta de acceso posterior de la impresora y, despues, retire la puerta. 




Nota: no se deshaga de la puerta de acceso posterior. Para poder imprimir, 
la impresora debe contarcon la instalacion del dispositivo duplex o 
de la puerta de acceso posterior. 

2. Introduzca el dispositivo duplex en la parte posterior de la impresora hasta que 
las dos partes se ajusten correctamente. 
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Nota: no presione los botones a ambos lados del dispositivo cuando lo 
instale en la impresora. Utilice los botones solo cuando vaya a 
desinstalarlo. 

12.1.2 Activacion del dispositivo duplex 

Siga los pasos que se indican a continuacion para activar el dispositivo duplex: 

1. Abra la Caja de Herramientas de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Configuracion. 

3. Haga die en Modulo de impresion automatica a doble cara o en Accesorio para 
impresion a doble cara con bandeja de papel pequeha y haga die en Aplicar. 

4. Haga die en Aceptar en el cuadro de confirmacion que aparece. 

5. Haga die en la X que aparece en la esquina superior derecha para cerrar la 
pantalla. 

Nota: una vez activado el dispositivo duplex, no es necesario volver a activarlo 
cada vez que se vaya a imprimir. 

12.1 .3 Impresion automatica de folletos 

Para imprimir folletos de forma automatica, la impresora debe contar con uno de 
los accesorios que se indican a continuacion: 

Accesorio para impresion automatica a doble cara 




180 



Impresora HP Deskjet 6800 series 




Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja 
de papel pequena 



Los accesorios para impresion a doble cara solo admiten algunos tipos de papel. 
Para obtener una lista de los tipos de papel admitidos, consulte las especificacioens 
del Accesorio para impresion automatica a doble cara o del Accesorio para 
impresion automatica a doble cara con bandeja de papel pequena. 

Si la impresora no dispone de un accesorio para impresion a doble cara, o desea 
emplear un tipo de papel no admitido, utilice la impresion manual a doble cara. 

Directrices 

No sobrepase la capacidad de la bandeja de Entrada: hasta 150 hojas. 
Impresion 

Cargue papel en la bandeja de la impresora y, a continuacion, siga estos pasos 
para imprimir folletos de forma automatica: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Atajos de impresion y, a continuacion, seleccione 
Impresion duplex a doble cara en la lista desplegable. 
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3. En la lista desplegable Imprimir en ambas caras, haga die en una de las 
siguientes opciones de encuadernacion: 

• Folleto con encuadernacion izquierda 

• Folleto con encuadernacion derecha 

4. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

Una vez impresa la primera cara de la pagina, la impresora se detiene mientras 
se seca la tinta. Cuando la tinta esta seca, el papel se expulsa al dispositivo 
duplex y se imprime la otra cara de la pagina. 

Nota: no retire el papel de la impresora hasta que ambas caras se hayan 
imprimido. 

12.1.4 Problemas con la impresion automatica a doble cara 

Se ha producido un atasco de papel en el Accesorio para impresion 
automatica a doble cara 



Atasco de papel 

Siga los pasos siguientes para eliminar un atasco de papel del dispositivo duplex: 
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1. Apague la impresora. 

2. Presione los botones de los lados izquierdo y derecho del dispositivo duplex 
y, a continuacion, retirelo de la impresora. 

AAdvertencia: extraiga el dispositivo duplex antes de abrirlo para 
eliminar un atasco de papel. 




3. Elimine cualquier papel que se encuentre dentro de la impresora. 

4. Abra el dispositivo duplex. 




5. Elimine cualquier papel que se encuentre dentro del dispositivo duplex. 

6. Cierre el dispositivo y vuelva a instalarlo en la impresora. 

No se puede seleccionar la opcion de impresion a doble cara 

El controlador de la impresora no puede detectar el dispositivo duplex hasta que 
no se envie un trabajo de impresion a la impresora. Imprima un documento de una 
sola cara y, a continuacion, imprima el documento a doble cara. Aparecera la opcion 
para utilizar el dispositivo duplex en el software de la impresora. 
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Si la opcion para seleccionar el dispositivo duplex sigue sin aparecer, compruebe 
que se dan las siguientes condiciones: 

• El dispositivo duplex esta instalado en la impresora. 

• El dispositivo duplex se ha activado en el software de la impresora. 

• El dispositivo duplex admite el tipo y el tamano de soporte seleccionado en la 
ficha Papel/Calidad. 

Para obtener una lista de los tipos y tamanos de soportes admitidos, consulte 
las especificaciones del dispositivo duplex. 

• Accesorio para impresion automatica a doble cara 

• Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja de papel 
pequena 

Solo se imprime una cara de la pagina con la opcion de impresion a doble 
cara activada 

Compruebe lo siguiente: 

• Se han definido las opciones de impresion correctas tanto en el software de la 
impresora como en el programa que esta utilizando. 

• El papel fotografico no esta curvado si esta imprimiendo en papel fotografico 
a doble cara. El papel fotografico no debe estar curvado antes de la impresion. 
Para obtener mas information, consulte Almacenamiento y administration de 
papel fotografico. 

• El dispositivo duplex admite el tipo y el tamano de soporte seleccionados en 
la ficha Papel/Calidad. 

Si el dispositivo duplex no admite el tipo o el tamano del soporte, podra imprimir 
el documento siguiendo las instrucciones sobre la impresion manual a doble 
cara. 

Nota: no trate de imprimir documentos a doble cara en papel para impresion 
a una sola cara, como papel fotografico de impresion a una sola cara. 

El margen de encuadernacion no se encuentra en el sitio correcto 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Acabado. 

3. Compruebe lo siguiente: 

• No se ha seleccionado la opcion Orientacion vertical de las paginas para 
encuadernacion lateral (encuadernacion en forma de libra). 

• Se ha seleccionado la opcion Orientacion vertical de las paginas para 
encuadernacion superior (encuadernacion en forma de bloc). 
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Para obtener mas informacion, consulte el apartado Impresion automatica a doble 
cara. 

El tamano del papel se cambia cuando se selecciona la opcion de 
impresion a doble cara 

El dispositivo duplex no admite el tamano de papel. 
Los colores aparecen difuminados 

Si los colores aparecen difuminados, pruebe a imprimir el documento a doble cara 
siguiendo las instrucciones sobre la impresion manual a doble cara. 

12.1 .5 Especificaciones del Accesorio para impresion automatica a doble 
cara 

Dimensiones cuando instalado en la impresora 

124,6 mm de altura x 320,5 mm de ancho x 77,7 mm de profundidad 

Sesgo (segunda cara de la pagina impresa) 

Papel normal: +/- 0,009 mm/mm 
Tarjetas: +/- 0,006 mm/mm 
Sobres: +/- 0,012 mm/mm 

Peso de los soportes 

Carta/A4: de 60 a 90 g/m 2 

Tarjetas: hasta 200 g/m 2 (maximo 49,89 kg de fichas) 
Papel especializado: hasta 160 g/m 2 (20 kg de bond) 

Tamafios de los soportes 

Rango de tamano: de 81 x 1 1 7 mm a 21 6 x 297 mm 
Papel: 

• Carta U.S.: 216 x 279 mm 

• Executive: 184 x 267 mm 

• A4: 210 x 297 mm 

• A5: 148 x 210 mm 

• B5: 182 x 257 mm 
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Tarjetas: 

• 127 x 203 mm 

• 1 02 x 1 52 mm 

• A6: 105 x 148,5 mm 

• Hagaki: 100 x 148 mm 

• Tamano L: 89 x 127 mm 



12.2 Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel 
normal 



El Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal aumenta la capacidad de 
alimentacion de papel de la impresora hasta 400 hojas. Resulta util para imprimir 
grandes volumenes y en aquellos momentos en los que se desea reservar la 
bandeja de Entrada para soportes especiales, como papel con membrete, pero se 
desea disponer ademas de papel normal. 



El Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal solo admite determinados 
tamanos de papel. Si desea una lista de tamahos de papel compatibles consulte 
las especificaciones del Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal. 

Si su impresora no incluye el Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal, 
puede adquirirlo aparte en un distribuidor de HP autorizado. 

Nota: este accesorio no esta disponible en todos los paises o zonas. 

12.2.1 Instalacion del Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel 
normal 

Siga los pasos siguientes para instalar el Accesorio para bandeja de 250 hojas de 
papel normal: 

1 . Apague la impresora. 

2. Seleccione una ubicacion para la impresora y coloque el Accesorio para 
bandeja de 250 hojas de papel normal en dicha ubicacion. 
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3. Levante con cuidado la impresora y orientela por encima de la bandeja de 
papel. 




4. Coloque cuidadosamente la impresora sobre la bandeja de papel. 
12.2.2 Carga del Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal 
Dos partes 

El Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal tiene dos partes. 




1. Base 

2. Bandeja inferior 

La bandeja inferior cuenta con tres ajustadores del tamano. 
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1 . Ajustador del ancho del papel 

2. Separador del ancho 

3. Ajustador del largo del papel 

Nota: al cambiar el tamano del papel en la bandeja de papel, deben adaptarse 
los tres ajustadores del papel. 

Configuration del tamano del papel 

Al cambiar el tamano del papel en la bandeja de papel, deben adaptarse los tres 
ajustadores del papel correctamente. 

Siga estos pasos para definir el tamano del papel: 

1 . Retire la bandeja inferior de la base. 




2. Deslice el ajustador del ancho del papel hasta que la flecha alcance la posicion 
correcta. 
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1 . Alinee las flechas 

Nota: para imprimir en papel de tamaho legal, adapte el ajustador del ancho 
de papel como LTR. 

3. Ajuste el separador del ancho insertandolo con cuidado en las ranuras 
correspondientes. 




1. Incline hacia delante el separador. 

2. Introduzca el separador en las ranuras correspondientes. 

3. Incline el separador hacia atras hasta que se ajuste correctamente 
en su sitio. 

Nota: para imprimir en papel de tamaho legal, adapte el separador del 
ancho de papel como LTR. 

4. Adapte el ajustador del largo del papel hasta que la flecha se alinee con el 
tamaho del papel. 
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1 . Alinee las flechas 

Nota: para imprimir en papel de tamano legal, deslice el ajustador del largo 
del papel al maximo. 

Carga de papel 

Siga los pasos siguientes para cargar papel: 

1 . Retire la bandeja inferior de la base. 

2. Compruebe que los tres ajustadores del papel se han adaptado correctamente. 

3. Coloque papel en la bandeja inferior. 




4. Introduzca la bandeja inferior en la base hasta que se ajuste totalmente en su 
sitio. 
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12.2.3 Impresion de una primera pagina diferente con el Accesorio para 
bandeja de 250 hojas de papel normal 

Directrices 

El Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal no se incluye con la 
impresora, pero puede adquirirse aparte en un distribuidor de HP autorizado. Este 
accesorio no esta disponible en todos los paises o zonas. 

Carga de papel 

1 . Cargue el papel para el cuerpo del documento en el Accesorio para bandeja 
de 250 hojas de papel normal. 

2. Cargue el papel para la primera pagina en la bandeja de Entrada. 
Impresion 

Siga estos pasos para imprimir un documento con cubierta: 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Papel/Calidad. 

3. Active la casilla de verificacion Usar papel diferente para. 

4. Haga die en Primera pagina. 
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5. Seleccione el tipo de papel y el tamano de papel para la primera pagina. 

6. Haga die en Bandeja superior en el cuadro El origen es. 

7. Haga die en Otras paginas. 
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8. Haga die en Bandeja inferior en el cuadro El origen es. 

9. Selecdone el tipo de papel para el resto de las paginas en la lista desplegable 
El tipo es. 

No selecdone Automatico. 

1 0. Seleccione cualquier otro ajuste de impresion que desee y, despues, haga die 
en Aceptar. 

No imprima el documento en orden inverse 

1 2.2.4 Especificaciones del Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel 
normal 

Dimensiones 

448 mm de altura x 65 mm de ancho x 384 cm de profundidad 



Peso 

1,99 Kg. 
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Peso de los soportes 

Papel carta / A4: de 60 a 105 g/m 2 

Tamanos de los soportes 
Carta U.S.: 216 x 279 mm 
Executive: 184 x 267 mm 
A4: 210x297 mm 
A5: 148x210 mm 
B5: 182x257 mm 

12.3 Accesorio para impresion automatica a doble 
cara con bandeja de papel pequena 

El Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja de papel pequena 
es un dispositivo de hardware que dispone de una bandeja posterior para pequenos 
soportes y de un dispositivo duplex para impresion a doble cara, tanto para tamano 
normal como para pequenos soportes. 




• Las tarjetas postales y otros pequenos soportes pueden imprimirse a doble 
cara de forma automatica cuando se cargan en la bandeja posterior. 

• El papel fotografico y los sobres se pueden imprimir por una cara mediante la 
bandeja de papel pequena. 

• Imprima documentos a doble cara automaticamente. 

Si su impresora no incluye el Accesorio para impresion automatica a doble cara con 
bandeja de papel pequena, puede adquirirla aparte en un distribuidor de HP 
autorizado. 

El accesorio solo admite algunos tipos de papel. Si desea obtener una lista de tipos 
de papel compatibles, consulte las especificaciones del Accesorio para impresion 
automatica a doble cara con bandeja de papel pequena. 
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Nota: el Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja de papel 
pequena no esta disponible en todos los paises/regiones. 

12.3.1 Instalacion del Accesorio para impresion automatica a doble cara 
con bandeja de papel pequena 

Siga estos pasos para instalarel Accesorio para impresion automatica a doble cara 
con bandeja de papel pequena: 

1 . Presione hacia si mismas las asas de los cierres que se encuentran en la 
puerta de acceso posterior de la impresora y, despues, retire la puerta. 




No se deshaga de la puerta de acceso posterior. Para poder imprimir, la 
impresora debe contar con la instalacion de la puerta de acceso posterior. 

2. Introduzca el accesorio en la parte posterior de la impresora hasta que las dos 
partes se ajusten correctamente. 




Nota: no presione los botones a ambos lados del accesorio cuando lo instale 
en la impresora. Utilice los botones solo cuando vaya a desinstalarlo. 
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12.3.2 Impresion de tarjetas postales 
Directrices 

• Utilice unicamente tarjetas que se ajusten a las especificaciones del Accesorio 
para impresion automatica a doble cara con bandeja de papel pequena. Para 
obtener mas information, consulte las especificaciones del Accesorio para 
impresion automatica a doble cara con bandeja de papel pequena. 

• Para imprimir un numero considerable de tarjetas, retire el material impreso de 
la bandeja de Salida de la impresora la mitad de la distancia hasta el trabajo 
de impresion. 

• No sobrepase la capacidad maxima de la bandeja posterior: 100 tarjetas. 

Preparation para imprimir 

1 . Deslice el ajustador de anchura del papel hacia la izquierda. 

2. Tire hacia fuera de la palanca del papel e introduzca las tarjetas. 

La cara donde se escribe la direction en las tarjetas debe mirar hacia fuera. 




3. Suelte la palanca del papel. 

4. Deslice el ajustador del ancho del papel firmemente contra el borde de las 
tarjetas. 
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Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, haga die en Impresion de tarjetas postales y, 

a continuacion, especifique las siguientes ajustes de impresion: 

• Tamano del papel: el tamafio de papel correspondiente 

• Tipo de papel: Papel normal 

• Origen del papel: Bandeja posterior 

• Seleccione los ajustes de impresion que desee y, despues, haga die en 
Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

12.3.3 Fotografias de tamano pequeno 

Directrices 

• Para obtener resultados de alta calidad, utilice un cartucho de impresion 
fotografica en combinacion con un cartucho de impresion de tres colores. 

• Para obtener una mayor resistencia al desgaste de la imagen, use Papel 
fotografico HP Premium Plus e instale un cartucho de impresion fotografica en 
la impresora. 

• Para aprender a utilizar las funciones de impresion de fotografias, consulte la 
pagina Mejora de las fotografias. 

• Utilice papel fotografico cotidiano HP, semisatinado para ahorrar dinero y tinta 
al imprimir fotografias. 
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• Compruebe que el papel fotografico que utiliza es piano. Para obtener 
instrucciones para evitar que el papel fotografico se curve, consulte las 
instrucciones de almacenamiento del papel fotografico. 

• No sobrepase la capacidad maxima de la bandeja posterior: 80 hojas de papel 
fotografico. 

Preparacion para imprimir 

1 . Deslice el ajustador de anchura del papel hacia la izquierda. 

2. Tire hacia fuera de la palanca del papel e introduzca el papel fotografico. 
La cara del papel fotografico que desea imprimirse debe mirar hacia fuera. 

Nota: si el papel fotografico cuenta con una pestana desprendible, esta 
debera mirar hacia arriba en lugar de hacia la impresora. 




3. Suelte la palanca del papel. 

4. Deslice el ajustador del ancho del papel firmemente contra el borde del papel 
fotografico. 
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Impresion 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. En la ficha Atajos de impresion, seleccione Impresion de fotografias sin 
bordes o Impresion de fotografias con bordes blancos como tipo de documento 
y, a continuation, elija las siguientes opciones: 

• Calidad de impresion: Normal, Optima o Maximo de ppp 

• Tamano de papel: el tamano de papel fotografico correspondiente 

• Origen del papel: Bandeja posterior 

• Tipo de papel: el tipo de papel fotografico correspondiente 

• Orientation: Vertical u Horizontal 

3. Ajuste la configuracion siguiente segun sea necesario: 

• Opciones de fotografia digital HP 

• Configuracion avanzada del color 

• Administration del color 

• Calidad de escala de grises 

4. Haga die en Aceptar para imprimir las fotografias. 

Utilice la ayuda <<,Que es esto? para obtener mas information mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

12.3.4 Sobres 

Directrices 

• Evite el uso de sobres con las siguientes caracteristicas: 

• Cierres metalicos o ventanas 

• Bordes gruesos, irregulares o curvados 

• Brillantes o con relieves 

• Arrugados, rasgados o estropeados 

• Alinee los bordes de los sobres antes de insertarlos en la bandeja posterior. 

• No sobrepase la capacidad maxima de la bandeja posterior: 80 sobres. 

Preparation para imprimir 

1 . Deslice el ajustador de anchura del papel hacia la izquierda. 

2. Tire hacia fuera de la palanca del papel e introduzca los sobres. 

Introduzca el sobre con la cara de la direction hacia fuera y el lado de la solapa 
a la izquierda. 
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3. Suelte la palanca del papel. 

4. Deslice el ajustador del ancho del papel firmemente contra el borde de los 
sobres. 




Impresion 

1 . Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Papel/Calidad y, a continuacion, especifique los siguientes 
ajustes de impresion: 

• El tamano es: el tamano de sobre correspondiente 

• El tipo es: el tipo de papel correspondiente 

• El origen es: Bandeja posterior 

3. Seleccione los ajustes de impresion que desee y, despues, haga die en 
Aceptar. 

Utilice la ayuda ^Que es esto? para obtener mas informacion mas acerca de las 
funciones disponibles en el cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 
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12.3.5 Problemas con el Accesorio para impresion automatica a doble 
cara con bandeja de papel pequena 

Atasco de papel 

No elimine los atascos de papel desde la parte delantera de la impresora. 

Siga estos pasos para eliminar un atasco de papel en el Accesorio para impresion 
automatica a doble cara con bandeja de papel pequena. 

1. Apague la impresora. 

2. Presione los botones de los lados izquierdo y derecho del accesorio y, a 
continuation, retirelo de la impresora. 

A Advertencia: extraiga el Accesorio para impresion automatica a doble 
■■•Lk cara con bandeja de papel pequena antes de abrirlo para eliminar un 
atasco de papel. 




3. Elimine cualquier papel que se encuentre dentro de la impresora. 

4. Levante la palanca posterior del accesorio y, despues, desenganche la 
Bandeja de papel pequena. 
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5. Incline hacia delante la Bandeja de papel pequena y abra la puerta inferior del 
accesorio. 




1. Incline la Bandeja de papel pequena 

2. Abra la puerta inferior 

6. Elimine cualquier papel que se encuentre dentro del accesorio. 

7. Cierre el accesorio y, despues, ajuste la palanca posterior para cerrar el 
accesorio. 

8. Vuelva a colocar el accesorio en la impresora. 
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No se puede seleccionar la opcion de impresion a doble cara 

El controlador de la impresora no puede detectar el dispositivo duplex hasta que 
no se envie un trabajo de impresion a la impresora. Imprima un documento de una 
sola cara y, a continuation, imprima el documento a doble cara. Aparecera la opcion 
para utilizar el dispositivo duplex en el software de la impresora. 

Si la opcion para seleccionar el dispositivo duplex sigue sin aparecer, compruebe 
que se dan las siguientes condiciones: 

• El dispositivo duplex esta instalado en la impresora. 

• El dispositivo duplex se ha activado en el software de la impresora. 

• El dispositivo duplex admite el tipo y el tamano de soporte seleccionado en la 
ficha Papel/Calidad. 

Para obtener una lista de los tipos y tamanos de soportes admitidos, consulte 
las especificaciones del dispositivo duplex. 

• Accesorio para impresion automatica a doble cara 

• Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja de papel 
pequeha 

El tamano del papel se cambia cuando se selecciona la opcion de 
impresion a doble cara 

El dispositivo duplex no admite el tamano de papel. 

El margen de encuadernacion no se encuentra en el sitio correcto 

1. Acceda al cuadro de dialogo Propiedades de la impresora. 

2. Haga die en la ficha Acabado. 

3. Compruebe lo siguiente: 

• No se ha seleccionado la opcion Orientacion vertical de las paginas para 
encuadernacion lateral (encuadernacion en forma de libra). 

• Se ha seleccionado la opcion Orientacion vertical de las paginas para 
encuadernacion superior (encuadernacion en forma de bloc). 
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Para obtener mas informacion, consulte el apartado impresion a doble cara. 

Solo se imprime una cara de la pagina con la opcion de impresion a doble 
cara activada 

Compruebe lo siguiente: 

• Se han definido las opciones de impresion correctas tanto en el software de la 
impresora como en el programa que esta utilizando. 

• El papel fotografico no esta curvado si esta imprimiendo en papel fotografico 
a doble cara. El papel fotografico no debe estar curvado antes de la impresion. 
Para obtener mas informacion, consulte Almacenamiento y administracion de 
papel fotografico. 

• El dispositivo duplex admite el tipo y el tamano de soporte seleccionados en 
la ficha Papel/Calidad. 

Si el dispositivo duplex no admite el tipo o el tamano del soporte, podra imprimir 
el documento siguiendo las instrucciones sobre la impresion manual a doble 
cara. 

Nota: no trate de imprimir documentos a doble cara en papel para impresion 
a una sola cara, como papel fotografico de impresion a una sola cara. 

Los colores aparecen difuminados 

Si los colores aparecen difuminados, pruebe a imprimir el documento a doble cara 
siguiendo las instrucciones sobre la impresion manual a doble cara. 

12.3.6 Especificaciones del Accesorio para impresion automatica a doble 
cara con bandeja de papel pequena 

Dimensiones cuando instalado en la impresora 

219,3 mm de altura x 320,5 mm de ancho x 142,1 mm de profundidad 

Especificaciones de la impresion duplex 

Las especificaciones de la impresion duplex, incluidos el sesgo, el peso y los 
tamanos del papel introducido en la impresora a traves de la bandeja de Entrada, 
se incluyen en Especificaciones del Accesorio para impresion automatica a doble 
cara. 

Especificaciones de la bandeja de papel pequena 

Grosor de los soportes: de 7 a 12 milimetros 
Tamanos de los soportes: 
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• Rango de tamano: 

• Anchura: de 81 ,3 a 1 06 mm 

• Longitud: de 116,8 a 304,8 mm 

• Tarjetas: 

• 10x15 cm, 1 0 x 1 5 cm con pestana 

• 4 x 6 in, 4 x 6 in con pestana 

• A6, 105 x 148 mm 

• Ficha, 4 x 6 in 

• L, 89 x 127 mm 

• Papel fotografico: 

• 1 0 x 1 5 cm, 1 0 x 1 5 cm con pestana 

• 4 x 6 in, 4 x 6 in con pestana 

• A6, 105 x 148 mm 

• L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm con pestana 

• Tamano panoramico 4 x 10 in, 4 x 1 1 in, 4 x 12 in 

• Sobres: 

• Sobre n.° 10, 4,12 x 9,5 in 

• Sobre japones n.° 4, 90 x 205 mm 

• Hagaki: 

• Hagaki, 100 x 148 mm 
Capacidad de las bandejas: 

• Papel fotografico: 

• 4 x 6, Tamano L: hasta 80 hojas. 

• Panoramico: hasta 5 hojas. 

• Hagaki: 

• Fotografico: hasta 80 tarjetas. 

• Tarjetas: 

• 4 x 6: hasta 100. 

• A6: hasta 100. 

• Sobres: 

• Numero 10: hasta 20. 

• Sobre japones n.° 4: hasta 20. 
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13 Suministros 

• Papel 

• Cables USB 

• Accesorios 

• Cartuchos de impresion 

Nota: la disponibilidad de los productos varia en funcion del pais/region. 

13.1 Papel 

Si desea solicitar soportes como papel HP Premium, pelicula de transparencias 
para inyeccion de tinta HP Premium, papel para camisetas HP o tarjetas de 
felicitacion HP, consulte www.hp.com. 

Seleccione su pais/region y haga die en Comprar online en HP o Como Comprar. 

13.2 Cables USB 

Nota: la disponibilidad de los productos varia en funcion del pais/region. 
Cable USB HP A-B 2 M C6518A 

13.3 Accesorios 

Si la impresora no incluye alguno de los accesorios, podra comprarlo aparte en un 
distribuidor de HP autorizado. 

Nota: la disponibilidad de los accesorios varia en funcion del pais/region. 

Accesorio para impresion automatica a doble cara 

Accesorio para impresion automatica a doble cara Q5712A 

Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja de papel 
pequena 

Accesorio para impresion automatica a doble cara con bandeja de papel pequena 
Q3032A 
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Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal 

Accesorio para bandeja de 250 hojas de papel normal Q3447A 
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14 Especificaciones 

• Especificaciones de la impresora 

• Declaracion medioambiental 

• Recuperacion de cartuchos de impresion 

14.1 Especificaciones de la impresora 

Consulte la guia de referencia que se distribuye con la impresora para obtener las 
especificaciones completas de la impresora, incluida la siguiente information: 

• Tipos, tamanos y gramajes del papel y de otros soportes de impresion que 
pueden utilizarse con la impresora 

• Velocidades y resoluciones de impresion 

• Requisitos de alimentation electrica 

14.2 Declaracion medioambiental 

Hewlett-Packard mejora constantemente los procesos de diseno de sus impresoras 
Deskjet con el proposito de reducir al minimo los impactos negativos que pudieran 
producirse en el entorno de las oficinas y en los lugares donde se fabrican, envian 
o usan. 

Reduccion y eliminacion 

Consumo de papel: la funcion de impresion a doble cara de la impresora reduce el 
consumo del papel y, por consiguiente, las necesidades asociadas de recursos 
naturales. Ademas, el boton Cancelar impresion permite al usuario ahorrar papel 
mediante la cancelation rapida de un trabajo de impresion. Finalmente, este equipo 
es adecuado para el uso de papel reciclado (con arreglo a EN 12281:2002). 

Papel reciclado: toda la documentation de esta impresora se presenta en papel 
reciclado. 

Ozono: las sustancias quimicas que reducen la capa de ozono (como los CFC) se 
han eliminado de los procesos de production de Hewlett-Packard. 
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Reciclaje 

La impresora se ha disenado teniendo en cuenta su posible reciclaje. El numero de 
materiales empleados se ha reducido al minimo sin perjudicar ni la funcionalidad 
ni la fiabilidad del producto. Los materiales disimilares se han disenado para que 
se puedan separar con facilidad. Tanto los cierres como otros conectores son 
faciles de encontrar, manipulary retirar utilizando herramientas de uso comun. Las 
piezas principals se han disenado para que se puedaaccedera ellasrapidamente, 
con el objeto de facilitar su desmontaje y reparation. 

Embalaje de la impresora: los materiales de embalaje de esta impresora se han 
seleccionado para que proporcionen la maxima protection al minimo coste, al 
tiempo que se ha intentado reducir al minimo el impacto medioambiental y facilitar 
el reciclaje. El diseho resistente de la impresora HP DeskJet contribuye a reducir 
la necesidad de materiales de embalaje y a evitar desperfectos. 

Piezas de plastico: todos los materiales y piezas importantes de plastico estan 
marcados segun las normas internacionales. Todas las piezas de plastico utilizadas 
en la carcasa y el chasis de la impresora son tecnicamente reciclables y contienen 
un solo polimero. 

Vida util del producto: para asegurar una larga vida util a la impresora HP Deskjet, 
HP le ofrece lo siguiente: 

• Garantfa ampliada: podra hallar information detallada al respecto en la guia 
de referenda proporcionada con la impresora. 

• Devolucion del producto: para devolver este producto a HP al final de su vida 
util, vaya a www.hp.com/recycle. Asimismo, si desea saber como devolver 
cartuchos de impresion vacios a HP, consulte el apartado Recuperation de 
cartuchos de impresion. 

Nota: las opciones de ampliation de la garantia y devolucion no estan 
disponibles en todos los paises o regiones. 

Consumo de energfa 

Consumo de energia en el modo apagado: cuando la impresora esta apagada, 
consume una cantidad minima de energia. Apagando la impresora y 
desconectando el cable de alimentacion electrica de la fuente de alimentacion se 
puede evitar el consumo de energia. 
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14.3 Recuperacion de cartuchos de impresion 

Losclientesquetengan interesen reciclarsus cartuchos de impresion HPoriginales 
pueden participar en el programa Planet Program de HP para la recuperacion de 
cartuchos de inyeccion de tinta. HP ofrece este programa en mas paises y zonas 
que cualquier otro fabricante de cartuchos de inyeccion de tinta del mundo. Se trata 
de un servicio gratuito para los clientes de HP que pretende dar solucion al 
problema medioambiental que plantean estos productos una vez terminada su vida 
util. 

Para participar, basta con seguir las instrucciones que aparecen en la siguiente 
direccion delsitio Webde HP: www.hp.com/recycle. Este servicio noestadisponible 
en todos los paises o zonas. Puede que se solicite el nombre, el numero de telefono 
y la direccion de los clientes. 

No nos es posible aceptar cartuchos de otros fabricantes, dado que el singular 
proceso de reciclaje que emplea Hewlett-Packard es muy sensible a la 
contaminacion causada por otros materiales. Puesto que los materiales resultantes 
del proceso de reciclaje se utilizan en la fabricacion de productos nuevos, Hewlett- 
Packard tiene que asegurarse de que la composicion de tales materiales sea 
uniforme. Por eso, solo reciclamos cartuchos originales HP. Este programa no es 
extensible a los cartuchos recargados. 

Los cartuchos devueltos se clasifican y preparan para convertirlos en materias 
primas que utilizan otras industrias para fabricar los productos nuevos. A partir de 
los materiales procedentes de los cartuchos de impresion HP reciclados se 
fabrican, por ejemplo, piezas para automoviles, bandejas utilizadas en procesos de 
fabricacion de microchips, alambre de cobre, laminas de acero y diversos 
materiales preciosos imprescindibles para los productos electronicos. Segun el 
modelo del que se trate, Hewlett-Packard puede reciclar hasta el 65% del peso total 
del cartucho de impresion. El resto de los componentes que no se pueden reciclar 
(tinta, espuma y elementos compuestos), se trata de un modo que respete el medio 
ambiente. 
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15 Avisos 

• Avisos y marcas registradas 

• Terminos y convenciones 

15.1 Avisos y marcas registradas 

Avisos de Hewlett-Packard 

Queda prohibida toda reproduction, adaptation o traduction realizada sin permiso 
previo por escrito excepto en lo permitido por las leyes de propiedad intelectual. 

La informacion que contiene este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. 

Las unicas garantias de los productos y servicios HP se especifican en las garantias 
expresas que acompanan a dichos productos y servicios. Ninguna informacion que 
aqui se exprese debera interpretarse como garantia adicional. HP no se hace 
responsable de los posibles errores u omisiones tecnicos o editoriales que pudieran 
contener los presentes documentos. 

Marcas registradas 

Microsoft, MS, MS-DOS y Windows son marcas comerciales registradas de 
Microsoft Corporation. 

TrueType es una marca comercial de Apple Computer, Inc. en EE.UU. 

Adobe y AcrobatRGB son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated. 

©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

15.2 Terminos y convenciones 

En la guia del usuario se utilizan los terminos y convenciones siguientes: 
Terminos 

En adelante, es posible que se haga referenda a la impresora HP Deskjet como la 
impresora HP o la impresora. 

Precauciones, advertencias y notas 

Precaution advierte al usuario sobre posibles danos a la impresora HP Deskjet o 
a otro equipo. Por ejemplo: 
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A Precaution: no toque las boquillas de tinta ni los contactos de cobre. Si lo 
hace, podrian aparecer problemas por obstrucciones, fallos relacionados 
con la tinta o malas conexiones electricas. 

Advertencia indica la posibilidad de danos al usuario o a otras personas. Por 
ejemplo: 

A Precaution: mantenga los cartuchos de impresion, ya sean nuevos o 
usados, fuera del alcance de los ninos. 

Nota indica que se proporciona information adicional. Por ejemplo: 
Nota: para obtener los mejores resultados, utilice productos HP. 
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